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Es ist nach wie vor die z-förmige Steingeometrie, die überzeugt: 
Unser 42,5er befindet sich derzeit als Z-Stein im Zulassungs-
verfahren beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und 
wird die erfolgreiche Z-Stein-Familie erweitern. Den neuen 24 
DF Stein gibt es mit unterschiedlichen Wärmeleitzahlen, 
abhängig von der jeweiligen Festigkeitsklasse und dem Material 
der integrierten Dämmstoffe (PU-Schaum oder Steinwolle). So 
setzen wir in der technischen Entwicklung weiterhin auf Steine 
für monolithisches und zugleich energieeffizientes Bauen. 

Unser neuer 42,5er Z-Stein erzielt mit einer 
organischen Dämmung eine Wärmeleitzahl 
von 0,06 W/(mk).  

Neues Format für den 42,5er: 

Zuwachs in der JASTO Z-Stein-Familie  

Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos? 
Senden Sie uns bitte einfach eine E-Mail an info@jasto.de oder rufen 
Sie uns an unter 0 26 25-96 36 60. 

Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG 
Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung 

Tel.: 0 26 25-96 36 60, Fax: 0 26 25-96 36 70 

Falls Ihre Infowelt nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie hier. 
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1050 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Ortsgemeinde 
Ochtendung zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Das ist 
eine lange Zeit und ein guter Grund zum Feiern. Ochtendung 
tut das und wir feiern mit.  
Auch wir machen am 29. und 30. Juni um 10:00 Uhr unsere 
Tore auf im Rahmen der Veranstaltung „Tag der offenen Höfe 
und Gärten“. Baggern für Groß und Klein, Bimsbrot backen, 
historische Maschinen und Fahrzeuge bestaunen, Tipps vom 
Profi-Garten- und Landschaftsgärtner -  wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und erwarten Sie mit einem vielseitigen Programm. 
Zur Anfahrsbeschreibung ... 

Wir laden Sie ein in unsere Gartenwelt ... 

RANDNOTIZ 

Es gibt viel Neues in unserem 
aktuellen Sortiment: Wir haben nicht 
nur unsere Z-Stein-Familie ergänzt, 
auch unsere JASTO-Gartenwelt 
konnten wir mit interessanten 
Produkten erweitern.  
Wir setzen dabei grundsätzlich auf 
praktische und wirtschaftliche 
Lösungen, die zugleich Ideen für 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
bieten. 
Neugierig geworden? Lassen Sie sich 
ein wenig von uns inspirieren und 
werfen Sie doch einen Blick in unsere 
neuen Prospekte. 

Zu unserem Download-Bereich ... 

Wärmeleitzahl 
λ in W/(mK) 

Wanddicke 
in cm 

Stein-
festigkeit 

Rohdichte 
in kg/dm³ 

U-Wert 
W/m²K 

integrierte 
Dämmung 

0,06 42,5 1,6 0,35 0,14 organisch 
0,07 42,5 1,6 0,35 0,16 mineralisch 
0,08 42,5 2 0,40 0,18 mineralisch 
0,09 42,5 2 0,50 0,20 mineralisch 
0,09 42,5 4 0,60 0,20 organisch 
0,10 42,5 4 0,60 0,22 mineralisch 

Auch der 42,5er Z-Stein wird als Planstein mit einer Höhe von 
249 mm hergestellt. Durch die spezielle Steinausbildung wird 
ein Mauerwerksverband ohne durchgehende Stoßfugen 
möglich. Der Außensteg des neuen 42,5er Steins ist mit seinen 
50 mm außergewöhnlich dick und gewährleistet optimale 
statische Eigenschaften sowie stabile Befestigungsmöglich-
keiten.  

Weitere Details zu unserer Z-Stein-Familie ... 


