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IHRE INFOWELT 

Einladendes Pflaster: In dem Sonderheft 

„Do it yourself im Garten“ aus der „selbst 

ist der Mann“-Reihe wird umfassend 

beschrieben, wie mit unserem Via-Appia-

Pflastersystem eine alte abgesackte 

Hauseinfahrt wieder zu einem echten 

Hingucker wird. Lassen Sie sich einfach 

von unseren Produkten inspirieren. 

Zum Sonderdruck ... 
Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos? Senden 

Sie uns bitte einfach eine E-Mail an info@jasto.de oder rufen Sie uns an 

unter 0 26 25-96 36 60. 

Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG 

Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung 

Tel.: 0 26 25-96 36 60, Fax: 0 26 25-96 36 70 

Falls Ihre Infowelt nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie hier. 
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Wir sind stolz auf unsere Mauersteine aus Leichtbeton. Und das 

hat einen guten Grund. Mit ihnen bauen wir nicht nur Häuser mit 

ausgezeichneten Wärmedämmwerten. Im Vergleich mit anderen 

massiven Wandbaustoffen sind wir auch in Sachen Umwelt-

schutz Spitzenreiter. Das unabhängige Institut für Bauen und 

Umwelt (IBU) analysiert Umweltauswirkungen, die bei der 

Herstellung eines Baustoffs eine Rolle spielen. Das Ergebnis ist 

eine sogenannte Umwelt-Produktdeklaration, die den Vergleich 

verschiedener, massiver Wandbaustoffe erlaubt.  

JASTO nachhaltig: 

Bestnoten für den Umweltschutz  

Unser neuestes, filmisches Werk 

"Palisaden, Stufen, Pflaster verlegen" 

zeigt, wie einfach unsere Gartenwelt-

Produkte anzuwenden sind.  

Lassen Sie sich von unseren Profis 

inspirieren und gucken Sie uns bei der 

Arbeit über die Schulter, wenn wir 

Palisaden mit Rückenstützen in Beton 

setzen, bei Treppenstufen auf ein Gefälle 

von mindestens 1% zwecks Wasser-

abfluss achten und bei der Pflaster-

verlegung für ein optimales Flächenbild 

Steine aus mehreren Paketen mischen.  

Schauen Sie selbst ... 

RANDNOTIZEN 

Beim Primärenergiebedarf liegt JASTO deutlich vor allen 

anderen Mauerwerksgattungen. Je nach Bindemittel sind für 

Vollsteine aus Leichtbeton nur 633 Megajoule (Bindemittel 

Zement) pro Kubikmeter Wandbaustoff erforderlich. Damit 

erreicht Leichtbeton einen Primärenergieverbrauch, der bei rund 

50% des nächstbesten Wandbaustoffs liegt. 

Hochwärmedämmende Leichtbeton-Steine mit niedrigen 

Rohdichten wie unser Z-Stein unterschreiten diesen Energie-

verbrauch noch einmal deutlich. Sehr gut sieht es auch beim 

Treibhauspotenzial und bei den weiteren bewerteten Kategorien 

aus. Unter dem Strich bescheinigt das IBU Baustoffen aus 

Leichtbeton durchweg geringe bis sehr geringe Einflüsse auf 

unsere Umwelt.  

Mehr über den Umweltschutz mit Leichtbeton ... 
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