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Neue Steine für noch mehr Flexibilität 
JASTO Mauerwerk für 42,5er und 49er Wanddicken RANDNOTIZ 

Mittlerweile ist eine verschärfte Fassung der EnEV in Kraft getreten, 

die in der Regel als „EnEV 2016“ bezeichnet wird. Wir empfehlen 

unser hochwärmedämmendes Mauerwerk als nachhaltige Antwort. 

Denn mit den JASTO Plan Therm und den JASTO Z-Steinen lässt sich 

aus wirtschaftlicher und aus baulicher Sicht am einfachsten auf die 

gestiegenen Anforderungen reagieren. Es sind keine weiteren 

konstruktiven Maßnahmen erforderlich und die Wand bleibt 

monolithisch – also unkompliziert und langlebig. 

Noch mehr Möglichkeiten für Bauherren, Bauunternehmer und 

Architekten bieten wir deshalb mit unserer erweiterten Produktpalette. 

JASTO Plan Therm Steine in den Wärmeleitfähigkeitsklassen von 0,08 

bis 0,12 W/mK gibt es nun auch in Wanddicken von 42,5 cm (14 DF) 

und 49 cm (16 DF). So lassen sich selbst U-Werte von 0,16 W/m²K mit 

der passenden Kombination aus Wanddicke, Steinfestigkeit und 

Wärmeleitfähigkeit realisieren. Bitte bestellen Sie sich Ihre neue 

Preisliste mit allen neuen Steinen direkt bei uns unter: info@jasto.de. 

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere neuen Steine:  

 

JASTO Dünnbettmörtel: 
gleiche Ergiebigkeit bei reduziertem Gewicht 

Wir haben die Rezepturen unserer beiden JASTO Dünnbettmörtel 

Leicht L und Normal N für Sie optimiert. Das Gewicht des Gebindes 

wurde reduziert, während die Mörtel weiterhin die gewohnte 

Ergiebigkeit aufweisen. 

Es ist uns gelungen, den Inhalt der Säcke um jeweils 1 kg zu 

verringern. Somit wiegt ein Sack DBM L nun 14 kg und ein Sack DBM 

N 19 kg. Die Ergiebigkeit beträgt dabei nach wie vor 20 (DBM L) bzw. 

15 (DBM N) Liter Frischmörtel pro Sack. Sie verarbeiten mit den neuen 

Säcken also die gleiche Quadratmeterzahl Mauerwerk wie bisher, nur 

dass Sie nun weniger Gewicht über die Baustelle befördern müssen. 

Der SWR zu Gast bei JASTO 

Die SWR-Miniserie „Spuren im Stein“ ist eine 

kleine Zeitreise in die Erdgeschichte 

Deutschlands. Eine Folge der Serie widmete 

sich der Geschichte der vulkanischen Eifel. Sie 

zeigte anschaulich, wie die Menschen das 

Vulkangestein abgebaut und weiterverarbeitet 

haben. 

Der Bims, wichtiger Zuschlagsstoff unserer 

Leichtbeton-Mauersteine, ist ein solches 

Vulkanprodukt. Kein Wunder also, dass der 

SWR den Weg nach Ochtendung gefunden hat 

und einige Filmszenen rund um die moderne 

Bimsverarbeitung auf dem JASTO 

Werksgelände und in unseren 

Produktionshallen gedreht hat.  

Wärmeleit- 
fähigkeit 

Wanddicke SFK Rohdichte U-Wert Format Maße 

λR, W/mK cm N/mm² kg/dm³ W/m²K DF mm 

0,08 42,5 2 0,40 0,18 14 247x425x249 

0,08 49,0 2 0,40 0,16 16 247x490x249 

0,09 42,5 2 0,45 0,20 14 247x425x249 

0,09 49,0 2 0,45 0,18 16 247x490x249 

0,10 49,0 2 0,50 0,19 16 247x490x249 

0,11 42,5 4 0,55 0,24 14 247x425x249 

0,11 49,0 4 0,55 0,21 16 247x490x249 

0,12 42,5 4 0,55 0,27 14 247x425x249 

0,12 49,0 4 0,55 0,23 16 247x490x249 
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