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Hoher hinaus im mehrgeschossigen Wohnungsbau:
Thermstein mit neuem Steinbild

Unsere hochwarmedammenden Thermsteine werden vor allem zum
Bau monolithischer AuRenwande verwendet. Durch ihre sehr niedrige
Warmeleitfahigkeit sind sie dafiir ausgezeichnet geeignet. Diese
Thermsteine haben wir durch zwei bedeutsame Anderungen weiter
optimiert. Zum einen bekommen die Steine nun einen ,Deckel”. Eine
Leichtbetonschicht auf der Oberseite schitzt sie vor mechanischen
Beschadigungen und Witterungseinfliissen. Der Dinnbettmortel 1&sst
sich auf der homogenen Oberflache noch einfacher als bisher
auftragen.

Die zweite Anderung betrifft das Steinbild. Durch eine neue
Anordnung von Stegen, Kammern und Schlitzen im Stein erhoht sich
die charakteristische Druckfestigkeit. Diese wird durch den fx-Wert
definiert. Dieser Wert gibt an, wie stark das Mauerwerk belastet
werden kann und hat mit der Einflihrung des neuen Eurocodes 6
(DIN EN 1996) eine entscheidende Bedeutung erlangt.

Auch mit dem neuen Steinbild behalten die Steine ihren
hervorragenden Warmeschutz. Sie weisen die gleiche
Warmeleitfahigkeit Ar (W/mK) auf, wie die Thermsteine mit der
bisherigen Steingeometrie ohne ,Deckel”. Diese bleiben Ubrigens als
parallele Linie weiter im Programm.

Mit folgenden fx-Werten kann bei den neuen Thermsteinen gerechnet
werden:

JASTO-Thermsteine ohne Dammstoff-Fiillung (geschlitzte Vollblocke)
erreichen in der Steinfestigkeitsklasse 2 einen fx-Wert von 1,5 N/mm?
und in der Steinfestigkeitsklasse 4 einen fx-Wert von 2,7 N/mm?2.
JASTO-Thermsteine mit Dammstoff-Flllung (Hohlblocke, JASTO-
Kombi) erreichen in der Steinfestigkeitsklasse 2 einen fx-Wert von 1,4
N/mm?2 und in der Steinfestigkeitsklasse 4 einen fxk-Wert von 2,2 N/mm?2.

q q = Bisherige
AR Stein Stglnfestlg- Neue Steinbilder Steinbilder
(W/mK) keitsklasse fx-Wert (N/mm?) f-Wert (N/mm?)
0.10 Thermsteine ohne
0’1 Dammstoff-Fiillung 2 1,5 1,3
! (geschlitzte Vollblocke)
0.12 Thermsteine ohne
0’1 Dammstoff-Fiillung 4 2,7 2,4
’ (geschlitzte Vollblécke)
Thermsteine mit
0,08 Dammstoff-Fiillung 2 14 10
0,09 (Hohlblécke, JASTO- ! !
Kombi)
0.10 Thermsteine mit

Dammstoff-Fiillung 4 2,2 1,5
(Hohlblécke, Jasto-Kombi)

Neue fx-Werte fir die JASTO-Thermsteine mit optimiertem

Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos? Senden
Sie uns bitte einfach eine E-Mail an info@jasto.de oder rufen Sie uns an
unter 0 26 25-96 36 60.
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