Mauerwerk aus Leichtbeton

Bauphymkahsche Elgenschaften auf energleefflzlente Bauwelsen eingestellt

Ochtendung (ABZ). - Aktuelle Jasto
Leichtbetonsteine fiir hochwirmedam-
mende AuBenwinde haben eine ausge-

feilte Geometrie mit einem genau abge-

stimmten Verhiltnis zwischen Stegen,
Schlitzen und Kammern. Das teilen die
Jasto Baustoffwerke mit Sitz in Ochten-
dung mit. Ihre bauphysikalischen Eigen-
schaften seien speziell auf energieeffi-
ziente Bauweisen eingestellt. Doch
Leichtbeton-Mauerwerk lasse sich fiir
Winde mit unterschiedlichsten Anforde-
rungen optimieren. Denn eine der groB-
ten Stirken von Leichtbeton sei seine
Vielseitigkeit.

Die Grundlage dafiir seien die Zu-
schlagstoffe, mit denen der Leichtbeton
hergestellt werde. In den hochmodernen
Produkten finde sich ein uraltes Erbe:
vulkanisches Gestein. Je nach Verwen-
dungszweck kdmen bei Jasto Bims, Lava
oder Basalt als Zuschlag zum Einsatz.
. Bims verdanke seine Entstehung einer
gewaltigen Explosion des Laacher See-
vulkans vor rd. 12 500 Jahren. Die Lava-
und Basaltfelder hatten sich hingegen
schon frither und iiber die Dauer von
Jahrmillionen in der Vulkanlandschaft
der Eifel herausgebildet.

_ Der Bims sei jedoch der wichtigste vul-
kanische Baustoff fiir Jasto. Nach dem
Abbau durchlaufe er eine aufwéndige
Aufbereitungs- und Siebtechnik. Aus die-
ser gehe der Waschbims hervor, ein
hochwertiger Rohstoff, der schlieBlich ge-
meinsam mit Zement und Wasser in die
Produktion der Leichtbeton-Mauersteine
miinde. Je nach Verwendungszweck der
Steine wiirden unterschiedliche Ge-
steinskdornungen eingesetzt. Fiir die
hochwirmedammenden Steine werde
bspw. ein leichter Bims mit vielen Luft-
einschliissen bevorzugt. Die vielen Luft-
polster wiirden wie eine von der Natur
hinzugefiigte Warmeddmmung wirken.

Basalt sei im Gegensatz zum Bims ein

sehr schweres und dichtes Gestein, das -

durch langsames Abkiihlen der flissigen
Lava entstanden sei. Basaltkornung habe
eine sehr hohe Rohdichte und Festigkeit.
Daher wiirde sie bei Steinen mit hoher
Schallddmmung oder Tragfahlgkelt ein-
gesetzt.

Der dritte vulkanische Baustoff in der
Steinproduktion bei Jasto sei Lava, eine
Art Zwischenform zwischen Basalt und

‘Bims. Wahrend des Erkaltens wiirden
sich in der Lava durch Gaseinschliisse
viele Poren bilden, so dass Lava eine ge-
ringere Rohdichte als Basalt habe.

Der leichte, wirmeddmmende Wasch-
bims werde bei Jasto zur Produktion der
Thermsteine genutzt. Lava und Basalt
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Ganz zu Beginn wurden in der Bimsindustrie noch alle Steine einzeln per Hand gefertigt. Besucher des Bimsmuseumn in Kaltenengers
kénnen die Entwicklung der Technologie nachvollziehen.

wiirden zur Herstellung von Phonsteinen

mit guter Schallddmmung dienen. Zu-
dem wiirden sie fiir die Herstellung von
Betonprodukten fiir den GaLaBau einge-
setzt.

Diese miissten in der Regel eine hohe
Festigkeit und eine hohe Masse aufwei-
sen. Lava werde dabei eher fiir Hohl- und
Vollblpcke in mittleren Rohdichten ein-
gesetzt und Basalt fiir Hohl- und Vollblo-
cke in héheren Rohdichten sowie fiir
Pflaster und Platten. Trotz ihrer schwe-
reren Zuschlagstoffe zéhlten auch die
Hohl- und Vollblécke per Definition noch
zu den Leichtbetonsteinen, da sie ein ge-
ringeres Raumgewicht hétten als norma-
ler Beton.

Mauersteine aus dem Rohstoff Bims’
wiirden in Deutschland seit der zweiten
Hilfte des 19. Jahrhunderts hergestelit.

Die sogenannten Schwemmsteine aus

90 Vol.-% grobem Bims und 10 Vol.-% hy-
draulischem Kalk seien die Vorldufer der
heutigen Leichtbetonsteine. Nach dem
Zweiten Weltkrieg seien mit diesen
Schwemmsteinen viele Gebdude im zer-
storten Deutschland wieder aufgebaut
worden.

. In dieser Zeit habe Jakob Stockschliader
die Jasto Baustoffwerke gegriindet, die
sich zunichst der Produktion von Mau-
ersteinen aus heimischen Rohstoffen
widmeten und sich heute unter seinem
Nachfolger Ralf Stockschldder zu einem

der fithrenden Betriebe der deutschen
Bimsindustrie entwickelt hatten. Seit
2003 gebe es zusétzlich zur Mauerstein-
produktion bei Jasto auch eine Produk-
tionskette fiir GaLaBau-Produkte.

Schon seit der Olkrise Anfang der
1970er-Jahre wiren die Anforderungen
an den Warmeschutz der Gebiude ge-
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den. Mit den gleichen Maschinen wiir-
den auch die schwereren Hohl- und Voll-
blocke erzeugt, so der Hersteller. So
kénne Leichtbetonmauerwerk mit unter-
schiedlichen Zuschldgen als homogenes
Mauerwerk hergestellt werden.

Dies sei eine besondere Stirke von
Leichtbeton. Denn mit den unterschied-
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stiegen, so dass sich parallel auch die
Baustoffe kontinuierlich weiterentwickelt
hitten. Aktuelle hochwarmeddmmende
Leichtbetonsteine wiirden sich durch
eine ausgefeilte Geometrie auszeichnen,
die auf eine méglichst stimmige Mi-
schung aus Warmedammung und Trag-
fahigkeit abziele. Nicht zuletzt habe Jasto
auch den eigentlichen Produktionspro-
zess der Steine immer weiter perfektio-
niert. Mit modernsten Fertigungsmaschi-
nen lieBen sich Steine mit plan-paralleler
Oberflache herstellen, die nur noch ge-
ringste MaBtoleranzen aufwiesen und
auf einer sehr verlasslichen und gleich-
méBigen Betonmischung basieren wiir-

lichen Leichtbetonprodukten fiir hoch-
wirmeddammende AuBenwdnde sowie
fiir schalldichte Innenwénde sei ein sehr
homogenes Bauen moglich. Auch die di-
rekt angrenzenden Fundamente, Decken,
Stiitzen und Treppen aus Beton hitten
ahnliche bauphysikalische Eigenschaf-
ten. Von Bedeutung sei hier bspw. das
thermische Ausdehnungsverhalten bei
Kilte oder Hitze. So lasse sich die Gefahr
von Spannungsrissen durch die Wahl
des Mauerwerks minimieren. Auch der
Brandschutz sei sehr gut: Genauso wie
Betonelemente wiirden Leichtbetonsteine
mitsamt einer gegebenenfalls integrier-
ten Mineralwolle-Ddmmung in die
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hichste Brandschutzklasse Al einge-
stuft, sie wiirden zu den feuersicheren,
nichtbrennbaren Baustoffen gehoren.

Die technisch aufwendigsten Produkte
seien die Jasto-Thermsteine. Besonders
fiir AuBenwénde im mehrgeschossigen
Wohnungshau seien Steine gefragt, die
bei einer hohen charakteristischen
Druckfestigkeit eine gute Warmedam-
mung haben. Eine wichtige Produktreihe
sind laut Jasto die zu den Thermsteinen
zdhlenden neuen Kombi-Steine. Mit ei-
ner geinderten Anordnung von Stegen,
Schlitzen und Dimmstoffkammern habe
das Unternehmen die charakteristische
Druckfestigkeit (den fK-Wert) um rd. 40
% gesteigert.

Die wirmetechnischen Eigenschaften
seien dabei auf hohem Niveau geblieben.
Die Thermsteine ohne innenliegende
Dimmung sind ebenfalls mit einem
neuen Steinbild ausgestattet. Sie errei-
chen je nach Ausfithrung nach Angaben
von Jasto einen fK-Wert von bis zu 2,7
N/mm? und erlauben Geschosshéhen
von bis zu fiinf Stockwerken. Mit den
neuen Steinen werde auch im mehrge-
schossigen Wohnungsbau eine monoli-
thische Bauweise moglich, bei der keine
zusitzliche Dammung der AuBenwand
erforderlich sei.

Ein weiterer Neuzugang sei der Jasto
Amboss-Stein mit einer Wanddicke von
42,5 cm. Durch eine spezielle Anordnung
der innenliegenden Ddmmstoffkammern
bewahre er auch in hoheren Festigkeits-
klassen gute Warmeddammeigenschaften.
So erreiche er bspw. in der Festigkeits-
klasse 6 eine Warmeleitfahigkeit von 0,1
W/(mK) und einen U-Wert von 0,22
W/ (m?K).

Ein wichtiges Thema fiir den mehrge-
schossigen Wohnungsbau sei der Schall-
schutz. Hier kinne Leichtbeton punkten,
so Jasto. Denn auch die aktualisierte
Norm DIN 4109 gestehe dem Baustoff
Leichtbeton weiterhin einen Bonus zu.
Fiir die Formel zur Ermittlung des Di-
rektschalldimmmaBes Rw,R kionne ein
um 2 dB niedrigerer Wert angesetzt wer-
den als bei anderen massiven Wandbau-
stoffen. Trotz der kleinen Zahl sei dies
ein deutlich horbarer Unterschied.

Die Leichtbeton-Industrie habe ihrem
vulkanischen Erbe viel zu verdanken.
Doch es seien die vielen technologischen
Fortschritte und die modernen Ferti-
die aus dem alten
Schwemmstein einen zeitgeméBen Bau-
stoff gemacht hitten. Der Leichtbeton sei
bereit fiir die vielen Herausforderungen, -
denen sich die Baubranche in Zukunft
stellen miisse.



