Gradliniges Design fiir den modernen Baustil

Der heute oft anzutreffende moderne Baustil mit
schlichten und geraden Baukdrpern spiegelt sich
hdufig auch in den zugehdrigen AuBenanlagen wi-
der. Die neue Trendline-Mauer von Jasto mit ihrer
umlaufenden Fase und der homogenen Oberfliche
passt sich diesem Stil an.

Jasto setzt flir die Trendline-Mauer spezi-
elle Steine ein: sie sind plangefrast und ha-
ben nur eine Hohentoleranz von + 1 mm. Da-
mit vereinfachen sie das Mauern deutlich und
Hohenunterschiede missen nicht mehr sorg-
faltig ausgeglichen werden. Die Steinhohe
wurde werkseitig auf 20,0 cm gefrédst. Da die
Steine der Trendline-Mauer wie handelsiibli-
che Schalungssteine bauseits verfiillt und mit
einer Armierung versehen werden konnen,

Die Trendline-Mauer gibt es in den Farben sahara und anthrazit-weiB-nuanciert, Letztere auch in einer geschliffenen Variante.
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ist es moglich, mit diesen 25 c¢m breiten Stei-
nen freistehende Hohen von bis zu 2,55 m zu
erreichen. So lassen sich mit dem vielseiti-
gen System kleine wie grofe Gartenanlagen
einfassen und wirkungsvoll gegen Larm und
fremde Blicke absichern. Die Gartenmauer
ist in zwei zeitgemafen Farbvarianten mit nu-
ancierter Oberflache erhéltlich. Der Schleif-

prozef arbeitet die Naturstein-Zuschldge der
Steine besonders hervor, der im Stein ent-
haltene Quarz-Kies wird sichtbar und die ge-
schliffene Oberflache der Steine verfiigt tiber
eine besonders wertige Haptik. Ergdnzt wird
die Trendline-Mauer durch das passende Zu-
behor wie End- und Halbsteine, Pfeilersteine
und Abdeckplatten. ]



