Elektroleitung ins Innere des Mauerwerks verlagert — Intakte Wande verhindern Warmebriicken

www.jasto.de

Dank einer intelligenten Anordnung der im
Jasto Z-Stein integrierten Dammstoffkam-
mern aus Mineralwolle lassen sich Leerrohre
fur Elektrokabel innerhalb einer fertig ge-
mauerten Wand effektiver und schneller
verlegen. Das Erstellen von vertikalen Schlit-
zen und Aussparungen fr Elektroleitungen
im Mauerwerk, stets eine kosten- und ar-
beitsintensive Angelegenheit, lasst sich so
grofitenteils vermeiden. Zudem hat ein
nachtragliches Schlitzen und Beiputzen
Auswirkungen auf die bauphysikalischen Ei-
genschaften des Mauerwerks. Durch die
dadurch entstehenden zusatzlichen War-
mebriicken verringert sich der Wadrme-
schutz, und auch die Schalldédmmung von

geschlitztem Mauerwerk wird schlechter.
Mit dem Z-Stein lassen sich diese negativen
Effekte flr alle senkrecht gefihrten Lei-
tungen elegant umgehen

Entwickelt wurde die spezielle Geome-
trie des Z-Steins, um einen Wandaufbau
ohne durchgehende Stoffugen zu ermogli-
chen. Auch Eckausbildungen sowie Tir-
und Fensterlaibungen werden durch diesen
Stein wesentlich vereinfacht. Neben den
auBergewohnlichen  Warmeschutzeigen-
schaften bringt die z-férmige Geometrie
mit der integrierten Dammung einen weite-
ren wegweisenden Vortell mit: Die Steine
greifen nach dem Verlegen so ineinander,
dass die Dammstoffkeile aller Steinlagen
eines Geschosses genau Ubereinander lie-
gen. Ein starres Kunststoffrohr (Durchmes-
ser 10 — 20mm) lasst sich senkrecht von
oben nach unten durch die Dammstoffkeile
samtlicher Steinlagen der fertiggemauerten
Wand schieben. Die Dédmmung bleibt dabei
intakt und wird nur leicht zur Seite ver-
dréangt ohne in das Innere des Rohres zu
gelangen. Mit einem Leerrohrbogen wird
dieses Rohr dann mit dem flexiblen Leerrohr

verbunden, das Uber die Element- oder Fili-
grandecke verlegt und spater mit einbeto-
niert wird. Die Kabel werden durch diese
Verbindung von der Decke bis in die Wand
hinuntergeflhrt,

Dank dieser ganz speziellen Jasto-Lo-
sung entfallt das Schlitzen, Stemmen und
Beiputzen, lediglich die Offnungen fir Do-
sen und Lichtschalter werden mit einem
Steckdosenbohrer angelegt. Durch die zu-
sammenhangende Leerrohr-Fihrung von
der Decke bis zur Steckdose kdnnen jeder-
zeit weitere Kabel nachgezogen werden,

Jasto Baustoffwerke, Ochtendung,
Tel. 02625/9636-60
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