Innere Werte

Der Z-Stein von Jasto gestattet eine Verlagerung von Elektro-Installa-
tion nach innen. Klassischerweise werden diese Leitungen in nach-
traglich erstellten Schlitzen verlegt. Das Anfrasen des Mauerwerks
schwiécht jedoch den Mauerwerksquerschnitt und beeintrachtigt die
bauphysikalischen Eigenschaften der Wand wie etwa Schall-, Brand-
und Warmeschutz. Durch die Geometrie des Z-Steins ist sicherge-
stellt, dass die Kammern der innen im Stein liegenden Dammung
immer Ubereinander stehen. So kann ein starres Leerrohr durch die-
se Kammern geschoben werden, wobei die Steinwolle so seitlich ver-
drangt wird. Mittels Steckdosenbohrer werden an gewinschter Stelle
Kernbohrungen ins Mauerwerk ausgefiihrt und die durch das Hart-
kunststoffrohr gezogenen Elektrokabel kdnnen verarbeitet werden.
Diese Art der Verarbeitung hat keinerlei Auswirkungen auf die bau-
physikalischen Eigenschaften des Mauerwerks.
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Nachhaltigkeit
okologisch, naturlich, gesund

Muller Reimann Architekten Uber das TDLZ Bielefeld +++ Standpunkt Thomas Auer +++
+Energiehaus STEIN HEMMES WIRTZ +++ Alnatura Hochregallager BFIX Architelden +++
Haus J Schauer +Volhardt +++Weingut Franz Keller geis & brantner +++ Monitoring Transsolar






