
Mauer- und  

Pfeilerabdeckungen 

 

Freistehende Mauern oder Pfeiler müssen dauerhaft gegen Witterungseinflüsse und 

Luftverschmutzungen von oben geschützt werden. Daher sind Sie mit JASTO Mauer- und 

Pfeilerabdeckungen immer gut beraten. 

Maßhaltiger, widerstandsfähiger Spezialbeton garantiert eine hohe, gleichmäßige Materialdichte. 

 

Ecken werden bei Bedarf per Gehrungsschnitt mit der Trennscheibe auf der Baustelle angepasst. 

Verlegung der Abdeckungen auf flachem Untergrund in ein 2 bis 3 cm dickes Mörtelbett. Beim 

Auflegen auf genaue Ausrichtung von Höhe und Flucht achten. 

Stoßfugen sind mit 1 cm breiter Mörtelfuge auszubilden. 

Im Mauerwerk vorhandene Dehnungsfugen müssen bei der Verlegung der Mauerabdeckungen 

übernommen werden.  

Um die maximale Wasserundurchlässigkeit der Mauerabdeckungen und Fugen zu gewährleisten, 

können diese mit einer hydrophobierenden Imprägnierung versiegelt werden (Herstellerangaben 

beachten). Wir empfehlen hierfür z.B. die Imprägnierung BI Super von BPB zu verwenden.  

Die anerkannten Regeln der Baukunst sowie örtliche Gegebenheiten sind grundsätzlich zu beachten. 

Wie alle Betonartikel können JASTO Mauer- und Pfeilerabdeckungen Farbunterschiede/Ausblühungen 

aufweisen. Durch normale Umwelteinflüsse kommt es automatisch zu einer farblichen Anpassung. 

Farbunterschiede und Ausblühungen sind auf natürliche Prozesse zurückzuführen. Sie sind unter 

wirtschaftlicher Betrachtung technisch nicht auszuschließen, stellen keinen Mangel dar und gelten 

folglich nicht als Reklamationsgrund. 

Zum Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reinigung der Elemente sollten Sie diese nach 

dem Aufbau wie oben erwähnt z.B. mit der Imprägnierung BI Super von BPB imprägniert werden. 

Mauerabdeckung Satteldach 

 

 

 

 

 

 

 

= Abtropfkante 


