BAUSTOFFWERKE

Verlegehinweise Allgemein

Vor der Verarbeitung

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ware
hinsichtlich der Art, Menge und Qualitit mit
Ihrer Bestellung tbereinstimmt.
Warenmadngel sind grundsétzlich vor Einbau
bzw. der Verlegung anzumelden.
Verarbeiten Sie deshalb nur einwandfreies
Material.

Natiirliche Abweichungen

Samtliche Abbildungen in diesem Prospekt
sind Durchschnittsmuster und kénnen von
den gelieferten Materialien hinsichtlich Farbe
und optischer Wirkung abweichen.

Geringe Farbabweichungen sind aufgrund
der natiirlichen Schwankungen in den
Zuschlagstoffen technisch unvermeidbar und
stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Es sind daher immer Steine aus mehreren
Paketen bzw. im Paket aus verschiedenen
Lagen wechselweise zu verlegen, um fldchige
Farbabweichungen zu verhindern.

Kleine Locher ( z.B. kleiner als 3 mm)

in der Oberfliche von Betonsteinen sind
baustofftypisch und berechtigen nicht

zu einer Reklamation.

Ausbliihungen

Ausblithungen an z.B. Palisaden, Bord- oder
Pflastersteinen, sind Kalkausscheidungen.
Hierbei handelt es sich um eine chemische
Reaktion, die aufgrund des Anmachprozesses
zwischen Wasser, Luft und Zement entsteht
und als Kalziumkarbonat zutage treten kann.
Dieser natiirliche Vorgang ist auch bei
sorgféltigster Herstellung der Betonprodukte
unvermeidbar und infolgedessen auch kein
Reklamationsgrund. Normale Bewitterung und
Benutzung lassen die Ausbliihungen in der
Regel wéhrend der ersten ein bis zwei Jahre
verschwinden. Ausblithungen stellen somit
keinen Reklamationsgrund dar.

Verlegehinweise fir
Pflastersteine
Randbegrenzung

In Bereichen, in denen keine Befestigung durch
Randsteine erforderlich ist, bietet sich die
Gestaltungsmaglichkeit des Auslaufenlassens
von Flachen an. Eine Befestigung dieser Flachen
erzielt man durch eine Frischbetonstiitze an
den Pflastersteinen. Diese sollte ca. 2 cm
unterhalb der Oberkante des Pflasters ansetzen
und bis auf das Schotterbett gehen.

Direkt auf diese Frischbetonstiitze kann
Erdreich, Rasen oder Mulch gegeben werden.
Somit wird ein ,unsichtbarer Halt“ der Flache
erreicht.

Alternativ bietet JASTO im nicht befahrenen
Bereichen den Einsatz unserer EKO-Bord
Kunststoffeinfassung an.

Im befahrbaren Bereich muss die Pflasterflache
z.B. mittels Palisaden oder Randsteinen fest
eingefasst werde.

Pflasterstein

Betonstiitze

Randbegrenzung

Verfugung

3-5mm
>

I

VERLEGEHINWEISE

Welche Steindicke fiir welchen Zweck?

Die dauerhafte Stabilitét einer Pflasterdecke
wird von der einwandfreien Bauausfiihrung,
dem fachgerecht erstellten Unter-/Oberbau,
aber auch von der richtigen Steindicke be-
stimmt. Auswahlkriterium hierfir ist die zu
erwartende Belastung. Im Allgemeinen werden
im privaten Bereich Pflastersteine mit Dicken
von 6-8 cm eingebaut. 6 cm etwa beim Haus-
eingang oder Gartenweg. 8 cm bei Flachen die
stérker mit PKWs befahren werden.

Bei steigender Verkehrsbelastung sind Stein-
dicken von 10-14 cm notwendig.

Beispiele hierfiir sind SiedlungsstraBen oder
Speditions- und Lagerhdfe. Hier findet standig
Schwerlastverkehr statt; eine duBerst stabile
Pflasterdecke ist deshalb unverzichtbar.

Unterbau und Bettung:

Die Stérke des Unterbaus richtet sich nach der
zu erwartenden Belastung sowie dem bauseits
vorhandenen Untergrund und ist profilgerecht
einzubauen. Es sollte ein frostsicheres,
kornabgestuftes Material aus Splitt o. A.
verwendet werden.

Zur Befestigung von Gehwegen im privaten
Umfeld geniigt im Allgemeinen eine Stéirke

von ca. 15 - 25 c¢m fiir eine ausreichende Trag-
fahigkeit. Bei stdrker belasteten Verkehrsflichen
ist in der Regel eine Stérke von ca. 30 - 45 cm
erforderlich. Fiir stark befahrene Flachen finden
die Bauklassen nach RStO Anwendung.
Unebenheiten im Unterbau diirfen nicht durch
die Pflasterbettung ausgeglichen werden, sonst
kénnen nach dem Abritteln Mulden entstehen.
Gefélle von mindestens 2,5% (bei wasserdurch-
ldssigem Pflaster 0%) ist einzuplanen.

Das Geflige des Unterbaus muss so verdichtet
sein, dass die Pflasterbettung nicht in den
Unterbau wandern kann.

Das Pflasterbett:

Auf den Unterbau wird als Pflasterbett eine

3 - 5 cm starke Schicht aus Brechsand-

Kdornung 0-4 mm, 0-5mm, 0-8mm oder 0-11mm
aufgebracht und sauber tber Lehren abgezogen.
Diese abgezogene Schicht darf nicht verdichtet,
befahren oder betreten werden. Das Pflasterbett
schafft auch den Ausgleich fiir Hohendifferenzen
der Pflastersteine, die herstellungsbedingt nicht
zu vermeiden sind. (z.B. ein 8 cm starkes Pflaster
darf laut Norm +/- 3 mm Hdhentolleranzen haben).
Um die geforderte Sollhéhe des fertigen Belages
zu erreichen, muss das Verlegebett mit einer
Uberhéhung von ca. 0,5-1,0 cm hergestellt
werden, um die sich die Endhéhe nach dem
Abriitteln reduziert. 4
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VERLEGEHINWEISE

Alle Seiten der Fliche miissen gegen ein
“Auswandern” der Steine wahrend des Riittel-
vorgangs und bei spéterer Belastung geschitzt
sein. Hierzu bieten sich Randsteine, Palisaden,
Kunstoffeinfassungen und natiirlich auch
Mauern an.

Alternativ kénnen Sie die Flachen auch mit
einer Beton-Riickenstiitze einfassen.

Achtung: beim Anlegen dkologischer Fléachen-
systeme ist darauf zu achten, dass sowohl der
Unterbau, die Bettung als auch das Fugen-
material versickerungsfahig ist.

Die Steinverlegung:

Auf das derart vorbereitete Pflasterbett werden
dann die Pflastersteine hohen-, winkel- und
fluchtgerecht (mit Schnur), mit einem Fugen-
abstand von ca. 3-5 mm, verlegt.

Wird eine Kreisverlegung in die Flache mit
einbezogen, ist die genaue Lage der Kreise zu
bestimmen und so auszuwdhlen, dass maglichst
wenig Anschluss-Steine zu schneiden sind.

Bei der Planung der Pflasterfldche sollte
maglichst die Verlegebreite auf das Rastermal
der gewahlten Steine abgestimmt werden,

um unnétige Schneidarbeiten zu vermeiden.

Es ist notwendig, durch Auslegen des Pflasters
die Verlegebreite zu bestimmen.

Sollten trotzdem Pass-Steine erforderlich sein,
diirfen diese nicht kleiner als der halbe
Normalstein sein.

Okologische Steinsysteme

8 oder 10 cm
Steinhohe

3 -5 cm Edelsplitt
KorngroBe:

2 bis 5 mm

oder dhnlich.

ca. 20 bis 30 cm
Schotter
KorngroBe:

0 bis 45 mm

Der Schotter muss
wasserdurchldssig
sein.

(21x 10 m/s)

Wahrend der Verlegung Steine aus mehreren
Paketen mischen, um die unvermeidlichen
Farbdifferenzen auszugleichen. Steine nur von
der verlegten Flache aus verlegen. Das vor-
bereitete Pflasterbett darf nicht betreten werden.

Fugenfiillung:

Pflasterstein, Fuge und Fugenmaterial bilden
bei der fertig verlegten Pflasterdecke eine
funktionelle Einheit. Das Fugenmaterial dient
dabei als elastische Stiitze von Stein zu Stein.
Die Pflasterfléche ist nur dann voll funktions-
fahig, wenn die Steinfuge ordnungsgeman
angelegt und mit dem richtigen Fugenmaterial
vollstandig verfillt wird. Zum Verfiillen der
Fugen nur trockenes Fugenmaterial verwenden.
Wir empfehlen Basalt Fugen- und Einkehrmaterial
hierfiir zu nehmen (siehe Seite 94).

Auf jeden Fall muss das Fugenmaterial absolut
sauber sein.

Das heiBt, es darf keine farbenden Feinstanteile
enthalten, die sich in die Poren der Steinober-
fliche setzen kénnen und eine Farbverdnderung
verursachen. Auf keinen Fall lehmhaltigen Sand
oder Moértel verwenden. Nach jedem Einfegen
der Fugen muss der Pflasterbelag abgefegt und
gesdubert werden, um eine farbliche Beein-
trachtigung der Steinoberflache zu vermeiden.
Bei Einbringen einer ,festen Fuge“ sind
unbedingt die Verarbeitungshinweise der
jeweiligen Materialien zu beachten.

Terrassen und Gehwege

8 oder 10 cm
Steinhdhe

3 -5 cm Edelsplitt
KorngroBe:

0 bis 4 mm

oder dhnlich

ca. 15 bis 25 ¢cm
Schotter
KorngroBe:

0 bis 45 mm

Pflasterflache abriitteln:

Grundsétzlich dirfen nur trockene Flachen
abgerdttelt werden. Die Fugen sind vor dem
Abriitteln vollstdndig einzukehren, da sonst
die Gefahr der Verschiebung der Pflastersteine
besteht. Danach wird (iberschiissiges Fugen-
material abgekehrt, um Verunreinigungen

zu vermeiden. Die Pflasterfliche muss vor
dem Abriitteln absolut sauber sein.

Die Riittlung mit dem Fldchenriittler — grund-
satzlich mit angebrachter Gummischiirze -
erfolgt bis zur Standfestigkeit. Das Abriitteln
wird in mehreren nebeneinanderliegenden
Bahnen, von der jeweils duBeren zur inneren
Bahn mit Uberlappung, durchgefiihrt.

Nach dem Abriitteln sind die Fugen erneut
vollstindig zu verfiillen und die Flache ist
sauber abzukehren, was bedarfsweise bis

zu einem Jahr nach der Verlegung immer
wieder vorzunehmen ist. Unterbau, Oberbau
mit Pflasterbettung, Pflaster und Fugen-
material bilden eine Einheit.

Bei sorgfaltiger Beachtung dieser
Empfehlungen erhalten Sie eine dauerhafte,
zuverldssige Flachenbefestigung.

Unter www.jasto.de finden Sie unter der Rubrik
“JASTO-TV” auch den Film “Pflaster verlegen”,
der Ihnen die Verlegehinweise nochmal naher
bringen kann.

Garageneinfahrten und Hofplatze

8 oder 10 cm
Steinhohe

3 - 5 cm Edelsplitt
KorngroBe:

0 bis 4 mm

oder dhnlich

ca. 30 bis 45 cm
Schotter
KorngroBe:

0 bis 45 mm
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Verarbeitungshinweise
fir Mauersysteme

VERARBEITUNGSHINWEISE

Pflanzringe, Terrasto-Mauer und Quattro’s

Zum Aufbau der Pflanzringe geniigt im Allge-
meinen eine einfache bauseitige Vorbereitung
wie folgt:

Aushub von ca. 40 cm Tiefe und Einbringen
sowie Verdichten einer ca. 15 cm starken
Frostschutzschicht. Die unterste Reihe der
Elemente sollte etwa zur Hélfte ins Erdreich
einbinden und wird dann auf einer mind. 15 cm
starken Schicht aus erdfeuchtem Beton hohen-
und fluchtgerecht versetzt. Bei schlechtem,
nicht tragfédhigem Baugrund oder Mauerhdohen
liber 1,00 m sollte grundsétzlich eine frostfreie
Griindung erfolgen. Die Griindungstiefe betrdgt
dann 80 cm und das Betonfundament sollte
mindestens 20 cm stark sein. Griindungstiefe
und Fundamentstérke sind entsprechend den
ortlichen Gegebenheiten bauseits statisch
nachzuweisen.

Versetzen:

Die unterste Reihe wird zweckmaBigerweise in
ein erdfeuchtes Betonbett versetzt und héhen-
maBig ausgerichtet. Um fertigungsbedingte
MaBtoleranzen auszugleichen, sind beim
Anlegen StoBfugen von ca. 5 mm einzuhalten.
Die folgenden Reihen werden nun trocken
aufeinandergesetzt.

Magliche Hohenunterschiede sind durch Sand
oder Mortel auszugleichen. Bei Pflanzringen
werden die Verbundringe so nebeneinander
versetzt, dass die Verbundkehlen ineinander-
greifen. Dadurch wird jeweils eine ganze
Steinzeile sicher gehalten.

Aufbau geneigt - hinterfiillt-

g,
Um 20° L
geneigt

»_ Hinterfiillung
Erdreich/Boden

Beton
Fundament

" Frostsichere
+ Tragschicht

Kurven und Verziehungen sind dabei kein
Problem, weil aus der Verbundkehle heraus
jeder Pflanzring leicht verdreht werden kann.

Verfiillen und Hinterfiillen:

Pflanzringe, Terrasto-Mauer und Quattros sind
vom Material her frost- und tausalzwiderstands-
féhig. Sie entsprechen der Expositionsklasse
XF2 der DIN EN 206.

Falls sich jedoch Stauwasser innerhalb der
Steine, d. h. innerhalb des Verfiillmaterials
bilden wiirde, kann der Frost Schéden anrichten.
Es ist deshalb erforderlich, die Steine

mind. bis zur Halfte der Hohe mit Lava oder
Kies aufzufiillen. Die restliche Verfiillung erfolgt
dann mit geeignetem Boden. Bei der Wand
kann zur Wasserspeicherung ein Zusatz in

Form von Torf 0. A. beigemischt werden
(Verfullmaterial). Die Hinterfiillung ist lagen-
weise einzubauen und standfest zu verdichten.
ZweckmaBigerweise sollte spatestens nach
jeder 2. Steinreihe verfiillt und hinterfillt
werden. Man erreicht dadurch einen hohen
Grad an Verdichtung bei der Hinterfillung und
vermeidet Hohlrdume in den Pflanzringen.

Das Pflanzring-System ist gut fiir den Bau von
sehr steilen oder senkrechten Wanden geeignet.
Sollten diese Wénde durch Verdrehen der
Pflanzringe begriinbar aufgebaut werden, so
mussen die frei iiberstehenden ,Pflanzbalkone”
unten durch Einlegen von Bodenplatten
verschlossen werden.

Pflanzstein

AR BN
N

+ % ca. 20 cm Erde

20-30cm
Beton B15

Fostschutz-
material

Magliche Hohenunterschiede sind durch Sand
oder Martel auszugleichen!
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Bruchsteinmauer

Objekte mit diesen Mauersystemen werden
nach dem Prinzip der Weinbergmauer errichtet,
dass heiBt, ohne Verwendung von Mortel als
reine Trockenmauer. Dabei ist es egal, ob der
Kunde eine freistehende Mauer, eine leichte
Boschungsbefestigung oder eine niedrige
Grenzmauer errichten will.

Um leichte fertigungsbedingte Hohenunter-
schiede auszugleichen,empfehlen wir die
Verklebung der einzelnen Lagen.

Hierfir empfehlen wir Tubag Trass-Naturstein-
mortel Mittelbett TNM-Vario FX.

Zur Stabilisierung der Fugen bis zum

aushérten des Ansetzmértels empfiehlt sich

die Verwendung von Kunstoffkeilen.

Unsere Bruchsteine sind ideal fir all diese Félle
geeignet und bieten dank des vielféltigen Farb-
programmes immer den passenden Farbton zu
Ihrer Gesamtanlage. Der Aufbau solcher Mauern
ist ,kinderleicht“ und es bedarf nur geringen
praktischen Geschickes, um aus den handlichen
Steinen ein Bauwerk nach Ihren Wiinschen zu
erstellen.

Die Wénde werden idealerweise frostfrei, d. h.
80 cm tief gegriindet und nachdem die erste
Schicht fluchtrecht auf die Grindung aufgesetzt
wurde, im Mauerverband (Halbstein-Versatz)
errichtet. Fir die Abdeckung der Wande bieten
wir passende, sogenannte Abdecksteine fir die
letzte Lage der Mauern an, deren Oberfldche
gestrahlt ist oder bieten Mauerabdeckplatten an,
die aus Sicherheitsgriinden mit der obersten
Schicht verklebt werden sollen.

Als Kleber empfehlen wir Kraftkleber (z. B. PCI
0. dhnlich), da dieser Werkstoff keine Kalk-
bestandteile enthdlt, die spater durch Feuchtig-
keit auswaschen kdnnen.

Wenn eine héhere Mauer errichtet werden soll
zur Abfangung einer Boschung (Héhe max.

ca. 4 m), besteht die Mdglichkeit, nach dem
System ,.bewehrte Erde” in Verbindung

mit lagenweise eingebautem Geogitter mit
Anbindung an die Bruchsteinmauer, eine
standsichere Lésung zu schaffen, die ihren Reiz
als natirlich aussehende Boschungsbefestigung
bietet und die geforderten technischen Eigen-
schaften sicherstellt.

Grundsétzlich empfehlen wir, vor der Errichtung
statisch belasteter Bauteile bei Ihrem drtlichen
Bauamt abzuklaren, ob als Standsicherheits-
nachweis unsere Aufbauempfehlungen
ausreichen oder ob ein statischer Nachweis
erbracht werden muss. In diesem Fall benennen
wir [hnen gerne Ingenieurbiiros mit Erfahrung
bei der Berechnung solcher Bauwerke.

Aufbauhinweise XL-Mauer

Die "XL-Mauer" mit der Wandstdrke 30 cm ist
bis zu einer Wandhdhe von 1,80 m freistehend
standsicher.

Der Aufbau muB auf einem einteiligen Funda-
ment aus Beton mit 0,80 m frostfreier Tiefe

und einer Breite von 0,50 m erfolgen.

Des weiteren ist es erforderlich, die erste Lage
in einen haftoptimierten Maortel zu versetzen,

um diese absolut rissfest mit dem Fundament

zu verbinden.

Fiir den weiteren Aufbau gilt, in jeder Lage eine
vollflichige Verklebung mit einen geeigneten
Mértel im Dickbettverfahren herzustellen

(mit einem grob gezahnten Zahnspachtel,

min. 8 mm Zahnung).

Objektbezogen kdnnen wir die Bruchsteinmauern
fir héhere Mauern auch in weiteren Mauerbreiten
anbieten! Fragen Sie uns hierfiir gerne an!

Senkrechter Aufbau -freistehend-

I

Obere Steine Horizontale
verkleben Hinterfiillung
(auch bei _, ohne Auflast
Trockenbau-

weise) *— Wurzelfeste,

knickbare Folie
gegen Sicker-
wasser in die

. oberste Fuge

© einkleben

; Schotterdrainage

Einbindtiefe

Beton

: Fundament

- Frostsichere

Tragschicht

Drainagerohr
. ' --4&— Erdreich/Boden

Normen und Vorschriften sind einzuhalten!

Die in diesem Katalog gegebenen Hinweise,
Einbau, und Verlegeempfehlungen basieren
maBgeblich auf Erfahrungswerten und sind
groBtenteils Stand der Technik. Es wird jedoch
keinerlei Haftung iibernommen fiir Schaden,
die sich auf die Anwendung dieser Regeln
griinden. Auch behalten wir uns technische
Anderungen jederzeit vor.

Ausfiihrliche Verarbeitungs- und Anwendungs-
regeln fiir die verschiedenen Produktgruppen
sind in den einschlagigen Normen und Regel-
werken enthalten, die ebenfalls zu beachten und
hierauf anwendbar sind.

Aufgefiihrt seien an dieser Stelle einige
Beispiele (keine Vollstandigkeit):

—DIN EN 1338 - Pflastersteine aus Beton:

—MEP 1 — Merkblatt fiir Pflasterdecken
und Plattenbeldge:

—DIN EN 1339 - Platten aus Beton:

—DIN EN 1340 - Bordsteine aus Beton:

—BGB-RiNGB: - Nicht genormte Betonprodukte
— Anforderung und Priifungen
-ZTV — Wegebau

Weiterhin gelten in neuester Fassung

z. B.: Merkblatt fiir wasserdurchldssige
Flachenbefestigungselemente;

Allgemeine, nicht genormte Betonerzeugnisse,
Richtlinien fiir die Gteriiberwachung

(Bund Guteschutz Beton- und Stahlbeton-
fertigteile e.V.) oder das ATV-Regelwerk —
Arbeitshlatt A 138.

Allgemeine Hinweise:

Qualitat:

Neben der vom Gesetzgeber geforderten werks-
eigenen Produktionskontrolle, lassen wir unsere
Produkte freiwillig durch eine selbststédndige
und unabhéngige Institution kontrollieren.

(Wir lassen unsere Produkte in der Material-
priifungs- und Versuchsanstalt Neuwied priifen).
Damit garantieren wir lhnen héchstmdgliche
Qualitdt unserer Produkte. Wir erkldren, dass
Herstellung und Uberwachung unserer Produkte
den Richtlinien der europdischen Produkt-
normen DIN EN 1338 fiir Pflaster, sowie

DIN EN 1340 fiir Bordsteine entsprechen.

Die restlichen Produkte werden nach
BGB-RiNGB gefertigt.

Mitglied im:

stonverband
StraBe, Landschaft,

Garten o.\.






