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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriffen darfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Herstellung von
Planhohlblécken aus Leichtbeton mit integrierter Warmedammung - bezeichnet als JASTO

Kombi -.

(2) Die Planhohlblécke weisen folgende Abmessungen auf:
— Lange [mm]: 247,

— Breite [mm]: 365, 425 oder 490,

— Hbéhe [mm]: 249,

(3) Die Kammern der Planhohlblécke sind werkseitig mit vorkonfektionierten Dammstoff-
Formteilen aus Mineralfaserddammstoff mit den in der Leistungserklarung nach EN 13162
erklarten Leistungen gemal Anlage 6 versehen.

(4) Die Planhohlblécke sind in der Druckfestigkeitsklasse 2 in die Rohdichteklasse 0,40;
0,45; 0,50; 0,55 oder 0,60 und in der Druckfestigkeitsklasse 4 in die Rohdichteklasse 0,55
oder 0,60 eingestuft.

(5) Die Planhohlbldécke dirfen nur fir Mauerwert gemafl Abschnitt 1.2 verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich
(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Bemessung und Ausfilhrung
von Mauerwerk im Dinnbettverfahren aus
— Planhohlblécken JASTO Kombi, Lochbilder siehe Anlagen 1 bis 4 und
— JASTO Dunnbettmértel Leicht L mit den in der Leistungserklarung nach EN 998-2
erklarten Leistungen gemaR Anlage 5.

(2) Der Dinnbettmortel ist mit seinem speziellen Auftragsverfahren als geschlossenes
Méortelband aufzutragen.

(3) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk im Dunnbettverfahren nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA ausgefiihrt werden.

(4) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 ausgefihrt

werden.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21. Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Planhohlblécke

2111 Zusammensetzung
(1) Der Leichtbeton der Planhohlblécke muss ein Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefiige
sein.

(2) Fur den Leichtbeton ist als Gesteinskérnung ausschliellich ein speziell aufbereiteter
Naturbims der Korngruppen 2/4 mm, 4/12 mm, 2/16 mm und 8/16 mm zu verwenden. Die
Gesteinskérnung muss DIN EN 13055-1 entsprechen. Es dirfen keine Quarzsande zuge-
setzt werden. Als Bindemittel ist Zement nach DIN EN 197-1 zu verwenden.

(3) Die Kammern der Planhohlblécke sind vollstandig mit dem Dammstoff nach
Abschnitt 2.1.2 gefilllt.

Z65000.18 1.17.1-55/18
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2112 MaRe, Grenzabmale, Form und Ausbildung

(1) Die Planhohlblécke missen in Form, Kammerancrdnung und -mafe, Schlitzanordnung
und -maf3e, Stegdicken und Abmessungen den Anlagen 1 bis 3 entsprechen.

(2) Fur die Nennmafle und die zuldssigen MaRabweichungen gilt Tabelle 1.
Tabelle 1: Nennmafe und zuldssige MaRabweichungen

Planhohlblécke Lange' Breite? Héhe Format und Anlage-Nr.
in mm in mm in mm
365 12 DF, Anlagen 1 und 2
Nennmale 247 425 2490 14 DF, Anlage 3
490 16 DF, Anlage 4
Grenzabmale -3/+3 -3/+3 -1,0/+1,0 -
' Es gelten die MaRe als Abstand der AuRenflache Feder der einen Stimseite und der Nutengrundflache der
anderen Stirnseite.
Steinbreite gleich Wanddicke

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Héhe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.

(4) Die Lagerflachen der Planhohlblécke missen eben und planparallel sein.

(5) Die Prufung der Ebenheit der Lagerflachen ist gemaR DIN EN 772-20 durchzufihren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Flache darf nicht gréRer als 1,0 mm sein.

(6) Die Prufung der Planparallelitat der Lagerflachen ist gemal DIN EN 772-16 durch-
zufuhren. Die Abweichung darf nicht groRer als 1,0 mm sein.

(7) Das Verhaltnis Beton- / Steinvolumen, ermittelt an Steinen ohne Dammstofffillung, darf
die Werte nach Tabelle 2 nicht Gberschreiten.

(8) Die Ermittlung des Betonvolumens (Nettovolumen) hat in Anlehnung an DIN EN 772-13;
Abschnitt 7.2.1; Punktd), oder durch Auslitern zu erfolgen. Das ermittelte Verhaltnis
Beton- / Steinvolumen ist auf drei Wert anzeigende Ziffern zu runden.

Tabelle 2:  Verhaltnis Beton- / Steinvolumen

Format und Verhaltnis
Anlage-Nr. Beton- / Steinvolumen
12 DF, Anlage 1 0,764
12 DF, Anlage 2 0,804
14 DF, Anlage 3 0,787
16 DF, Anlage 4 0,760

2.1.1.3 Druckfestigkeit und Steinrohdichten

(1) Die Druckfestigkeit der Planhohlblécke ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und muss
den Werten der Tabelle 3 entsprechen. Der Formfaktor ist mit 1,0 anzusetzen.

Tabelle 3: Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse der Druckfestigkeit in N/mm?
Pianhohlbldcke Mittelwert Einzelwert
2 225 =20
4 250 =240

(2) Die Steinrohdichten sind nach DIN EN 772-13 zu bestimmen. Fir die Einstufung in die
Rohdichteklassen ist das Gewicht der mit dem Dammstoff verfulliten Steine malgebend.

Z65000.18 1.17.1-55/18



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z2-17.1-974 Seite 5 von 12 | 20. Mai 2019

(3) In Abhangigkeit von der Druckfestigkeitsklasse gelten fir die je Rohdichteklasse
einzuhaltenden Steinrohdichten (Bruttotrockenrohdichten) unverfullt (ohne Dammstoff-
fullung) und verfullt die Werte nach Tabelle 4.

Tabelle 4: Format, Druckfestigkeitsklassen, Mittelwerte der Steinrohdichte (unverflllt bzw.
verfulit), Rohdichteklassen (verfullt)

Format und Druckfestigkeits- | Mittelwert der Mittelwert der | Rohdichteklasse
Anlage-Nr. klasse Steinrohdichte' | Steinrohdichte verfullt
unverfullt verfillt
in kg/m?® in kg/m?
360 £ 10 370+ 10 0,40
2 410 £ 15 420+ 15 0,45
1206, Aniage 1 475 + 15 485 + 15 0,50
2und 4 535+ 15 545+ 15 0,55 und 0,60
5 395+ 15 405+ 15 0,45
12 DF, Anlage 2 455+ 15 465+ 15 0,50
2und 4 515+ 15 5256+ 15 0,55
5 410 £ 15 420+ 15 0,45
14 DF, Anlage 3 470 £ 15 480 + 15 0,50
2und 4 515+ 15 525+ 15 0,55
360 + 10 37010 0,40
2 415+ 15 425+ 15 0,45
19 BE-Anlage™ 475+ 15 485 + 15 0,50
2und 4 535+ 15 545 + 15 0,55 und 0,60
Einzelwerte dirfen den jeweils angegebenen unteren bzw. oberen Wert um nicht mehr als 10,0 kg/m? unter-
bzw. Uberschreiten.

2.1.1.4 Warmeleitfahigkeit

(1) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit an aus den Planhohlblécken herausgeschnittenen
Probekorpern nach DIN EN 12664 (Verfahren mit dem Plattengerat) darf in trockenem
Zustand der Messwert der Warmeleitfahigkeit 4104 die in Tabelle 5§ angegebenen Werte der
Warmeleitfahigkeit 4104, bezogen auf die oberen Grenzwerte der zulassigen Mittelwerte der
Steinrohdichte (unverflllt) nach Tabelle 4, nicht Giberschreiten.

(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt der Planhohlblécke, geprift nach
DIN EN 1SO 12571 bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte, den Wert von 3,0 Masse-% nicht
Oberschreiten.
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Tabelle 5: Werte der Warmeleitfahigkeit A0

Format und Rohdichteklasse Mittelwert der Warmeleitfahigkeit
Anlage-Nr. verfallt Steinrohdichte Ao
unverfillt nach
Tabelle 4
kg/m? W/(m-K)
12 DF, Anlage 1 0,40 36010 0,107
0,45 410+ 15 0,123
0,50 475+ 15 0,141
0,55 und 0,60 53515 0,159
12 DF, Anlage 2 0,45 39515 0,113
0,50 455+ 15 0,129
0,55 5156+ 15 0,145
14 DF, Anlage 3 0,45 410+ 15 0,119
0,50 470 £ 15 0,136
0,55 5156+ 15 0,149
16 DF, Anlage 4 0,40 360+ 10 0,108
0,45 415+ 15 0,125
0,50 475+ 15 0,143
0,55 und 0,60 535+ 15 0,159

21.2 Integrierte Warmedammung

(1) Die Kammern der Planhohlblécke sind mit dem Mineralfaserddmmstoff nach
DIN EN 13162 des Anwendungstyps WAB nach DIN 4108-10, fur den nach DIN 4108-4,
Tabelle 2, Zeile 5.1, der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit gemal Tabelle 6 nach-
gewiesen ist, vollstandig auszuflllen.

Tabelle 6: Kennwerte der Warmedammung

Dammstoff Nennwert der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit Ap Warmeleitfahigkeit Az
in W/{(m-K) in W/(m - K)
WLG 035 0,034 0,035

(2) Das Einbringen des Dammstoffs in die Kammern hat in Form von vorkonfektionierten
Formteilen nach dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Verfahren zu
erfolgen. Die Formteile bzw. Stecklinge sind so zuzuschneiden, dass die Mineralfasern in
Richtung Steinhthe oder Steinlange orientiert sind.

(3) Der Mittelwert der Rohdichte des in die Kammern eingebrachten Mineralfaserdamm-
stoffes, gepruft nach DIN EN 1602, muss 40 kg/m® + 15 % betragen.

(4) Der Dammstoff erfullt hinsichtlich seines Brandverhaltens die Anforderungen an
Bauprodukte der Klasse A1 nach DIN EN 13501-1.

2.2 Kennzeichnung der Planhohlblécke JASTO Kombi

(1) Jede Liefereinheit der Planhohlblécke (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder
einem mindestens A4 grofRen Beipackzettel vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.
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(2) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Planhohlblécke ist mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer: Z-17.1-974

— Abmessungen

— Druckfestigkeitsklasse

— Rohdichteklasse (verfillt)

— Mittelwert der Steinrohdichte (unverfullt)

— Bezeichnung und Brandverhalten des Dammstoffes
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A

— Herstellerzeichen und Herstellungsdatum

— Hersteller und Herstellwerk.

23 Ubereinstimmungsbestitigung

231 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Planhohiblécke JASTO Kombi mit den
Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und eines Uberein-
stimmungszertifikates einer hierfur anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regel-
maligen Fremdiberwachung (FU) durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der
Planhohlblécke JASTO Kombi eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
(3) Die Ubereinstimmungserkla[ung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Planhohl-
blécke JASTO Kombi mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
(5) Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fir die Planhohlblécke inklusive der Dammstoff-
fallung muss mindestens die Prifungen entsprechend den Angaben der Anlage 6
einschlief3en.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle VVerantwortlichen.
(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fanf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.
(5) Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung
(1) In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremduberwachung regelmanig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.
(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung (EP) der Planhohlblécke und
der Dammstofffillung durchzuftihren und kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen
entnommen werden.
(3) Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(4) Die Fremduberwachung der Planhohlbldcke JASTO Kombi muss mindestens die
Prafungen entsprechend den Angaben der Anlage 6 umfassen.

(5) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle jahrlich eine Kopie
des Priifberichtes Uber die warmeschutztechnischen Prifungen zur Kenntnis zu geben.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiunf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung

3.1.1 Statische Berechnung
(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 fur Mauerwerk im Dunnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dinnbettmdrtel) ohne StolRfugenvermértelung, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist.
(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.
(3) Fir die charakteristischen Werte der Eigenlast gilt DIN EN 1991-1-1/NA,
NCI Anhang NA.A, Tabelle NA A 13.
(4) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(5) Die Auflagertiefe der Decken muss mindestens die halbe Wanddicke, bei Wanden aus
Planhohlblécken nach Anlage 4 (Steinbreite 490 mm) mindestens 280 mm betragen.
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(6) Fur die charakteristischen Werte f; der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 7.
Tabelle 7: Charakteristische Werte f der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse der charakteristischer Wert f; der Druckfestigkeit
Planhohlblécke in MN/m?
2 1,0
4 1,5

(7) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor ®,, zur
Berucksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemaR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G, zu berechnen.

(8) Sofern gemaf: DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu
4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fuhren.

(9) Fur die Ermittlung der charakteristischen Schubfestigkeit £, nach DIN EN 1996-1-1/NA,
NDP zu 3.6.2, gilt fur f,; ca der Wert fiir Hohlblocksteine.

3.1.2 Witterungsschutz
AuRenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmafnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwéanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Stofifugenbereiche gegeben ist.

313 Warmeschutz
Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fur das Mauerwerk in Abhangig-
keit von der Steinrohdichteklasse die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit Ag nach
Tabelle 8 zugrunde zu legen.

Tabelle 8: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit Ag

Rohdichteklasse der Steine Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ag
in W/(m-K)
0,40 0,08
0,45 0,09
0,50 0,10
0,55 0,11
0,60 0,11

314 Feuerwiderstandsfihigkeit

(1) Die Verwendung von tragenden raumabschlieRenden Wanden aus Mauerwerk nach
diesem Bescheid, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziglich
die bauaufsichtliche Anforderung' "feuerhemmend", "hochfeuerhemmend", "feuerbestandig"
oder "Feuerwiderstandsféhigkeit von 120 Minuten" gestellt werden, ist fur die nachfolgenden
Angaben nachgewiesen.

(2) Fur tragende Pfeiler, tragende nichtraumabschlielende Wandabschnitte und tragende
nichtraumabschliefende Wande aus Planhohlblécken nach dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung ist eine Feuerwiderstandsfahigkeit nicht nachgewiesen.

(3) Die Eignung des Mauerwerks fur Brandwande ist nicht nachgewiesen.

1 Zuordnung der Feuerwiderstandklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaR Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit
Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.
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(4) Fur die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemal Tabelle 9 sind die in
DIN EN 1996-1-2/NA, NPD zu Anhang B (5) und  DIN 4102-4, Abschnitte 9.2 und 9.8
aufgefihrten Festlegungen zu beachten.

(5) Die ()-Werte gelten fur Wande mit beidseitigem Putz, innen mit einer mindestens 15 mm
dicken Putzbekleidung aus Gipsleicht-Maschinenputz-Trockenmértel EN 13279-1-B4/50/2
nach DIN EN 13279-1 und aullen mit einer mindestens 20 mm dicken Putzbekleidung der
Putzmortelgruppe CS [l nach DIN EN 998-1.

(6) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall ¢4 gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Tabelle 9: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen geman DIN 4102-2

tragende raumabschlieffende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungs- Mindestdicke t in mm fur die
faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A F 120 A
Druckfestigkeitsklasse = 2 % <0,70 (365)" (365)" (365)" (365)"

(7) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen der
Abschnitt 3.1.1.

3.2 Ausfiihrung
(1) Far die Ausflihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.
(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dunnbettverfahren ohne Stol3fugen-
vermoértelung auszufihren.
(3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Mortelherstellers fur den Dunnbettmértel sind zu
beachten.
(4) Der Dunnbettmértel ist auf die Lagerflachen der vom Staub gereinigten Planhohlblécke
mit dem speziell hierfur entwickelten Auftragsgerat vollflachig als geschlossenes Moértelband
entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5 aufzutragen.
(6) Die Steine sind dicht aneinander ("knirsch") gemani DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5,
zu stofRen, anzudricken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgliltige Lage zu bringen.
4 Normenverzeichnis
DIN EN 197-1:2011-11 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konfor-
mitatskriterien von Normalzement; Deutsche Fassung
EN 197-1:2011
DIN EN 772-1:2016-05 Prufverfahren fur Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der Druck-
festigkeit; Deutsche und Englische Fassung
EN 772-1:2011+A1:2015
DIN EN 772-13:2000-09 Profverfahren fur Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der Netto-
und Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen (aufler Natur-
steinen); Deutsche Fassung EN 772-13:2000
DIN EN 772-16:2011-07 Prufverfahren fur Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der Mafle;
Deutsche Fassung EN 772-16:2011
DIN EN 772-20:2005-05 Prufverfahren far Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit

Z265000.18
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DIN EN 998-1:2017-02 Festlegungen fur Moértel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmértel;
Deutsche Fassung EN 998-1:2016

EN 998-2:2016 Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermértel (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2017)

DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der

Rohdichte; Deutsche Fassung EN 1602:2013

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im
Hochbau

DIN EN 1996-1-1.2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-1-1:2005+A1:2012

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A1

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A2

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2;
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fur den Brandfall

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfuhrung von
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2;
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfihrung von Mauerwerk

DIN EN 1996-3:2010-12 Eurocode 6. Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir
unbewehrte Mauerwerksbauten; Deutsche Fassung
EN 1996-3:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-3/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03  Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A1

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A2
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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusam-
menstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 10:
Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedammstoffe -
Werkmalig hergestellte Warmedammstoffe

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen Sorptions-
eigenschaften (ISO 12571:2013); Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2013

Waérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Baupro-
dukten - Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warmestrommessplatten-
Gerat- Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und
niedrigem  Warmedurchlasswiderstand;  Deutsche  Fassung
EN 12664:2001

Leichte Gesteinskérnungen — Teil 1: Leichte Gesteinskérnungen fur
Beton, Mértel und Einpressmértel, Deutsche Fassung EN 13055-1:
2002

Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestelite
Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 13162:2012+A1:2015

Gipsbinder und Gips-Trockenmértel - Teil 1. Begriffe und Anfor-
derungen; Deutsche Fassung EN 13279-1:2008

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche
Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412; Regeln fiir
die Verwendung von Mauermért N 998-2:2003-09

1.17.1-55/18
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- bezeichnet als "JASTO Kombi" - im Dunnbettverfahren
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12 DF, Variante |

247 mm x 365 mm x 249 mm
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Wesentliches Merkmal Agls’: 'Enh:ttggggh Wert/Kategorie/Klasse
Bezeichnung - JASTO Dinnbettmértel Leicht L
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6,
Henstalwerk - D-49090 Osnabriick
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie M 10
Verbundfestigkeit 5.4.2 20,30 N/mm?2
max. KorngréRe der
Gesteinskérnung 8.8.2 <10 mim
Verarbeitbarkeitszeit 521 24 h
Korrigierbarkeitszeit 553 =7 min
; <£0,1 Masse-%

Chioridgehalt S22 bezogen auf die Trockenmasse des Mértels
Wasserdampfdurchlassigkeit 544 =520
Trockenrohdichte des 545 = 700 kg/m® und
Festmortels o < 850 kg/m?®

. el = 0,21 W/(m-K) fur P = 50 %
Warmeleitfahigkeit 4104y, mat 546 < 0,23 W/(m-K) fur P = 90 %
Brandverhalten 54.8 Klasse A1

Abschnitt 6, Tabelle 3

) charakteristische Anfangsscherfesti

gkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach DIN V 20000-412,

Mauerwerk aus Planhohiblécken mit inte
- bezeichnet als "JASTO Kombi" - im Dunnbettverfahren

grierter Warmedammung

Produktbeschreibung des Diinnbettmortels

Anlage 5
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Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung |"Sti¥!!t D l Bt
i ur
Nr. Z-1 7.1-974 vom 20. Mai 2019 Bautechnik
Priifung Priifnorm bzw. WPK EP | FU(2x | Wert/Toleranz
-vorschrift jahrlich)
1. Planhohliblécke
visuelle Prifung von
Ausgangsstoffe des fﬁigmfngesnasr;t;?r:n_
1. Leichtbetons mit spbidapns Bestan%- jede Lieferung X X siehe 2.1.1.1
Kennzeichnung/Lieferschein teile, Schittdichte d.
Naturbimses
12 |MaRe DIN EN 772-16 jeif e X X sieche 2.1.1.2
gungstag
; - 1xje
Ebenheit und Planparallelitat | DIN EN 772-20 :
1.3 N Fertigungstag X X =1,0 mm
der Lagerflachen DIN EN 772-16 i, <inasehine
1.4 |Kammeranordnung u. -maRe, . :
Stegdicken, Gesamtlochquer- | DIN EN 772-16 Fo m3u"njesta X X anr:: 2;}-1&;“;0'
schnitt, Stirnflachenverzahnung gungstag 9
i 1 X je neue .
15 Ve(haltms Beton-/ DIN EN 772-13 Prediikicia: X % siehe 2.1.1.2 (7)
Steinvolumen tr ) und (8)
orm
Druckfestigkeit : 3) .
1.6 (Formfaktor = 1,0) DIN EN 772-1 3 x je Woche X X siehe 2.1.1.3
Steinrohdichte ohne .1 X8
1.7 Dammstofffillun DIN EN 772-13 Fertigungstag X X siehe 2.1.1.3
9 u. -maschine”
Absorptionsfeuchtegehalt bei i s B 5) 1x 0
1.8 23°C /80 % rel F. DIN EN ISO 12571 Ya jahrlich X jahriich < 3,0 Masse-%
. el i 6) 1x siehe 2.1.1.4 (1)
1.9 |Warmeleitfahigkeit DIN EN 12664 X jahrlich
1.10 |Kennzeichnung visuell X X X siehe 2.2
2. Ddmmstoff
Kennzeichnung/ ; . :
2.1 Leistungserklarung DIN EN 13162 jede Lieferung X X siehe 2.1.2
vollstandige Verfillung der :
22 Kammern und Ausrichtung visuell laufend X X S$i2822ﬁ122(é1))
Mineralfasern .
. mind. 3
23 g;pﬂﬂf&fﬁfj{un DIN EN 1602 Probenje | x X siehe 2.1.2 (3)
g Liefereinheit

® Die Héufigkeit darf auf einmal
Jahre nachgewiesen wurde.

® durch eine hierfir anerkannte Stelle;
Formate

" Form und Malke an 1 Plan-Hohlblock je Fertigungsmaschine; Steinhéhe an 3 Plan-Hohlblécken
bzw spatestens nach 30.000 Produktionstakten bei jedem gefertigtem Format
¥ verteilt auf die Produktion verschiedener Ta
Je 1000 m® verarbeiteten Leichtbetons
“ pei jeder gefertigten Rohdichteklasse und je gefertigtem Format.

jahrlich reduziert werden, wenn die standige Einhaltung der Anforderung tiber mindestens zwei

ge je Fertigungswoche, Format, Festigkeits- und Rohdichteklasse, mindestens aber

je gefertigter Rohdichteklasse an mindestens 3 Probekérpern; jahrlich wechselnde

Mauerwerk aus Planhohlblécken mit inte
- bezeichnet als "JASTO Kombi" - im Dunnbettverfahren

grierter Warmedammung

= I
Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremduberwachung (FU) Aniage &
und der Erstpriifung (EP) der Planhohlblécke
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