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Die Zulassungen

JASTO Isolierkamin

JASTO Plus LAS FB

JASTO Keramin® Plus

System: DIN EN 13063-1/DIN V 18 160-1
Mantelsteine: DIN EN 12447
Rohre: DIN EN 1457
Dämmung: Zulassung Nr. Z-7.4-1746 / Z-7.4-1069

System: DIN EN 13063-1/DIN V 18 160-1
DIN EN 13063-3 (trockene Betriebsweise)
Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Mehrfachbelegung
Festbrennstoff-LAS)
Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Vorgefertigte Elemente)

System: DIN EN 13063-1-3/DIN V 18 160-1
Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (W3G)
Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Mehrfachbelegung
Festbrennstoff-LAS)
Zulassung Nr. Z-7.1-3331 (Vorgefertigte Elemente)

Ein kostenloses Kalkulationsprogramm
für unsere Kaminsysteme finden Sie im

Internet unter jasto.de/service/downloads

Bei Bedarf rufen Sie uns
an unter 02625 / 96 36-60
oder senden Sie uns eine

Email an kaminwelt@jasto.de
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Vorteile bei JASTO

- Plan Mantelstein (24,9 cm Höhe) zur
schnellen Verarbeitung mit Dünnbettmörtel

- bauabschnittsweise Anlieferung
in Verbindung mit unseren Bimsbaustoffen

- Abholung/ Anlieferung von 3 Produktgruppen
in/von einem Werk
(1 Ansprechpartner, 1 Ladestelle, 1 Rechnung)

- perfekt abgestimmte Logistik innerhalb
der Produktgruppen JASTO Kamin-,
JASTO Bau- und JASTO Gartenwelt


