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Ralf Stockschlader, Geschahsfuhrer und Sohn des Fi

Kirst mit einem der Mei der

(L), und Arno

hdem der Oberboden beiseite

der Jasto-Z-Stein als Miniatur.

w#Alles aus einer Hand":

Aus vulkanischem Gestein Produktwelten aufgebaut

Von Ebba Stoffregen

Vor ca. 13 000 Jahren entstan-
den in der Eifel durch den
Laacher Vulkanausbruch gewal-
tige Bimsablagerungen. Seit
dem 19. Jahrhundert bilden sie
die Grundlage fiir die Bimsindus-
trie im Neuwieder Becken. Auch
die Jakob Stockschlader GmbH &
C0.KG (kurz: Jasto) nutzt in viel-
faltiger Weise das vulkanische
Gestein, wie auf einer zweitagi-
gen Pressefahrt deutlich wurde.

OCHTENDUNG. - Geschiftsfithrer Ralf
Stockschléder, Sohn des Firmengriinders,
und Verkaufsleiter Arno Kirst, hatten zum
Jasto-Hauptsitz nach Ochtenduing geladen,
um iiber den Baustoff und das Unterneh-
men zu informieren. Ein Besuch des Bims-
Museums in Kaltenengers sollte als Ein-
stieg in das Thema dienen. Unweit des
Jasto-Firmensitzes hat der Forderverein
,Kulturelles Erbe der Bimsindustrie e. V.
das Museum im letzten Jahr eroffnet, um
die Geschichte der Bimsindustrie zu ver-
mitteln. Dieter Heller, Geschéftsfiihrer des
Vereins und Geschiftsfiihrer des Bundes-
verbands Leichtbeton e. V. mit Sitz in Neu-
wied, fiihrte die ]ournalisten durch die

der Bi ion - von
den Anféngen Mitte des 19. Jahrhunderts

Arno Kirst (L), Jasto Verkaufsleiter, und Dueter Heller, Geschaftsfiihrer des Vereins , Kulturelles

Erbe der Bil ie e.V.und

des L

e.V, fiihrten

durch das Bims-Museum und zeigten an einer der ersten Stationen die Klupmsche Hier wurde

frither das in einer Form

Stein zum Har-

ten in ein Trockenregal gelegt.

Zur Okobilanzierung z&hlt der gesamte
Lebenszyklus und damit unter anderem
auch die Rohstoffgewinnung. In Deutsch-
land wird Bims ausschlieBlich im Gebiet
des Laacher Sees abgebaut dessen vulkani-
scher Ursprung noch heute in Form von
Ausgasungen zu sehen ist. Im Neuwieder
Becken zwischen den Stadten Andernach
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tigt werden. Ein gefiigedichter Leichtbeton,
bei dem die Hohlraume mit Zementleim
verkittet sind, ist je nach Zusammenset-
zung fiir schallddmmende Steine oder fiir
Steine mit hohen Festigkeiten fiir den
mehrgeschossigen Wohnungsbau geeignet.
Mit allen Varianten arbeitet heute auch das
Unternehmen Jasto.

Als der 19-jahrige Jakob Stockschlader
1949 sein Unternehmen griindete, produ-
zierte er bereits per Handschlagmaschine
Mauersteine. Die Maschine wurde Anfang
des 20. Jahrhunderts erfunden und er-
laubte erstmals die Produktion von acht
Steinen im Standardformat 2 DF auf ein-
mal. Mit dem Bau einer vollautomatischen

und dem ,Steine kloppen*“ auf K
bis hin zur maschinellen Fertigung. Heller
présentierte zudem den neuen Nachhaltig-
keitsbericht des Verbandes und verwies
auf die 6kologischen Qualitéten von Leicht-
beton, der per Definition unterhalb einer
Trockenrohdichte von 2000 kg/m® liegt
und bei dem unter anderem Bims als Zu-
schlagstoff verwendet wird. Inshesondere
beim Energiebedarf zur Herstellung (Pri-
mérenergiebedarf) liege Leichtbeton deut-
lich vor allen anderen Mauerwerks-Gattun-
gen, so Heller. Leichtbeton-Produkte wer-
den im Hochregallager luftgetrocknet.
Beim Abbinden des Betons entsteht Ab-
warme (Hydratatmnswarme), die das

und Koblenz lagert er oberflachennah und
w1.rd im Tagebau abgetragen. ,Ein weiterer
okol her Vorteil: Wir i den
Oberboden beiseite, fordern die Bims-
schicht und rekultivieren die Flache wieder,
ohne dass Biotope oder das Landschaftsbild
stark beeintréchtigt werden“, so Geschafts-
fiihrer Stockschlader, der gleichfalls Mit-
glied im Présidium des Bundesverbandes
Leichtbeton e. V. ist. Da sich die Bimsindus-
trie rund um den Rohstoff angesiedelt habe,
seien zudem die Transportwege kurz, was
sich gleichfalls positiv auf die Okobilanz
auswu‘ke ergénzte Verkaufsleiter Kirst. Der

Trocknen unterstiitzt. Ener
Trocknen und Brennen der Steine eutfallt
damit. Bei Zugabe von bspw.

rheinische Bims hat ein Por bis
zu 85 % und ist damit leichter als Wasser.
Je nachdem, wie Kor ion und Zement-

lem Zement als Bindemittel wiirden Leicht-

- beton-Vollsteine bei der Herstellung pro
Kubikmeter Baustoff 633 MJ bendtigen und
rdamit im Vergleich zu anderen Mauer-
werks-Gattungen nur rund 25 bis 50 %
Energie.

Mit der aus

leim zusammengesetzt sind, kann durch
eine Sieblinie mit unterschiedlichen Korn-
durchmessern ein haufwerksporiger Leicht-
beton mit emgeschlossenen Luftkammem

Pr i erhohte der junge Un-
ternehmer dann nochmals die Produktions-
kapazitit. ,Anfang der 80er Jahre hat mein
Vater die Jasto Bauwelt mit den Mauerstei-
nen bereits um Kaminsteine erweitert und
damit die Kaminwelt aufgebaut®, erklérte
Ralf Stockschlader. 1990 optimierte der Fir-
mengriinder die Rohstoffaufbereitung in
Hinblick auf Sieblinien und spezifisches
Gewicht durch den Bau einer Bimswasch-
anlage und schuf so die Grundlage fiir die
Produktion von hochwédrmedammendem
Mauerwerk. Sieben Jahre spéter tibernahm
Ralf Stockschlader den Betrieb von seinem
Vater. ,Alles aus einer Hand* sollte nicht
nur ein neues Motto sein, sondern auch
den sich abzeichnenden Marktverdnderun-
gen Rechnung tragen. Er entschied, den
Mauersteinbereich um komplette Schorn-
steinsysteme sowie Produkte fiir den GaLa-
Bau-Bereich zu erweitern - die Bau-, Ka-
min- und Gartenwelt wurden auf-und aus-
gebaut.

bspw. fiir hochwar
sche AuBenwénde im Wohnungsbau gefer-

Bims startete der erst 19-jahrige Jakob Stock-
schldder 1949. Arno Kirst zeigte den Pressevertretern die Anfang des 20. Jahrhunderts erfun-
dene Handschlagmaschine mit der auch Jakob Stockschlader begann.

Heute tJasto auf dem 300000 m*
groBen Firmengeldnde unterschiedliche
Betonsteine fiir den GaLaBau - vom Recht-
eckpflaster, Polygonalplatten iiber Palisa-
den bis hin zu Bruchsteinen fiir Garten-
mauern. Die GaLaBau-Welt umfasst 1500
verschiedene Produkte. ,Unseme Beton-
pflaster-Produkte aus der Gartenielt wer-
den z.B. durch unsere vollautonatische
Kugelstrahlanlage veredelt”, so Kirst. Erst
in diesem Jahr habe Jasto zudemeine An-
lage entwickelt und in Betrieb genommen
mit der beim Vorsatzbeton Farhiuancie-
rungen in drei Farben umgesetztwerden
konnten - eine eigene Entwicklung. Auch
eine Gartenmauer-Veredelungsanlage sei
seit diesem Jahr in Betrieb, die dasFréasen,
Polieren und Curlen (Biirsten) vonMauern
fiir den GaLaBau-Bereich erlaubt Farbnu-
ancen, leicht profilierte Oberfléthen mit
rustikaler Natursteinoptik und pofilierte
Kanten durch Kolleranlage (Alterngsan-
lage) wiirden keine Wiinsche offenlassen.

Meilenstein in der Bau-Welt seior allem
die Entwicklung des patentgeschitzten Z-
Plansteins, ergidnzte Stockschlier. Der
2009 auf den Markt gebrachte Stin zeich-

ne sich durch seine besondere Geometrie
aus, die den direkten Warmedurchgang
verhindere. Dank versetzt angeordneter Fu-
gen, leichter Zuschlagstoffe aus Rheini-
schem Bims und integrierter Polyurethan-
Déammstofffiillung, sei der Bau hochwarme-
dammender AuBenwénde maglich. Bei ei-
ner Wandstirke von 36,5 cm werde ein U-
Wert von 0,18 W/m’K erreicht und damit
eine sehr gute Warmeddammung. Insge-
samt biete die Z-Stein-Produktpalette Stei-
ne mit unterschiedli Wir! i

des aus den 60er Jahren mit 30 cm dickem
Jasto-Klassik Leichtb werk auf

ist, wird der Rohstoff oberflichennah abgebaut und direkt zum Werk gefahren. Nach dem Abbau wird die Flache rekultiviert. Leichte Hohenver-
spriir!ge zeichnen sich im Landschaftshild ab und lassen den Bims-Abbau erkennen.

Fotos: Stoffregen

Portfolio ausschlieBlich {iber den Baustoff-
vertrieben wiirden. Rund 18

EnEV-gerechte 0,20 W/(m?K) steigern las-
sen. Es sei vorwiegend fiir die Sanierung

®
ROMEX oocrsescrichiungen

Hochwertige Bodenbeschichtungen auf

Mio. Euro Umsatz habe Jasto 2014 ver-
zeichnet, wobei deutlich {iber die Hélfte des
Umsatzes durch die Bau-Welt erzielt werde.
Bis dato seien mit Jasto-Produkten Wohn-
raum fiir mehr als 140 000 Familien ge-
schaffen worden. Gefolgt von der Garten-
Welt mit einem Umsatzanteil von ca. 35 %
seien insgesamt alle drei ,Welten“ wichtige

beine des Unter und fiir den

Kunstharzbasis. www. b.de

und Fesugkeltsklassen fiir welfaluge bau-

wurde in Ochtendung das erst Anfang die-
ses Jahres vorgestellte Vormauer-Ddmm-
system (VMDS) gezeigt, das einen Lambda-
Wert von 0,055 W/(mK) erreicht. Damit
wiirde sich der U-Wert bspw. eines Gebéu-

gedacht, eigne sich aber auch fiir den Neu-
bausektor beispielsweise dann, wenn eine
zweischalige Konstruktion gefordert sei.
Die Mauerwerks-Welt umfasse ca. 400 ver-
schiedene Produkte, die wie das gesamte

Erfolg verantwortlich. ,Wir sind Vollsorti-
menter. Alle Produkte fiir Flichen rund
ums Haus und den Rohbau kommen aus ei-
ner Hand*, so Stockschlader. Das erleich-
tere dem Baustoffhandler die Logistik, dem
Architekten die Planung, dem Bauunter-
nehmer die Baustellensteuerung und dem
Bauherren die Finanzierung.




