Gestiegene Druckfestigkeit

Thermsteine fiir mehrgeschossigen Bau

Ochtendung (ABZ). - Die Jasto Bau-
stoffwerke haben ihre hochwdrmedam-
menden Thermsteine aus Leichtbeton op-
timiert. Sowohl die neuen Kombi-Steine
mit integrierter Dimmung als auch die
neuen Vollblécke (Vbl) sind nach Anga-
ben des Herstellers besonders gut auf die
Anforderungen des mehrgeschossigen
Wohnungsbaus abgestimmt. Mit ihnen

Dammung der Kombi-Steine seien in die
hochste Brandschutzklasse Al eingestuft
und damit feuersichere, nichtbrennbare
Baustoffe.

Die Verbesserung der Kombi-Steine
und der Vollblécke basiert auf einer ge-
anderten Anordnung von Stegen, Schlit-

~ zen und Kammern, wodurch die charak-

teristische Druckfestigkeit (fK-Wert) um

Der Dammstoff ist auf der Oberseite der optimierten Kombi-Steine durch eine Beton-

schicht abgedeckt. Von unten ist das neue Steinbild sichtbar.

lassen sich selbst fiinfgeschossige Ge-
bdude in einer monolithischen Bauweise
realisieren. Auch aus Sicht des Brand-
schutzes erweisen sich die Thermsteine
als gut geeignet fiir mehrgeschossige Ge-
baude, so der Herstellers. Samtliche Stei-
ne und die innenliegende Mineralwolle-
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rd. 40 % gestiegen ist. Die warmetechni-
schen Eigenschaften bleiben dabei auf
unverandert hohem Niveau. Durch die
Uberarbeitung sind die Thermsteine in
ihrer Tragfiahigkeit auf das statische Be-
messungskonzept des neuen Eurocodes 6
(DIN EN 1996) eingestellt. Die charakte-

ristische Druckfestigkeit gibt hier an, wie
stark das Mauerwerk belastet werden
darf. Die Thermsteine mit dem neuen
Steinbild erreichen je nach Ausfiihrung
einen fK-Wert von bis zu 2,7 N/mm? und
ermoglichen damit Geschosshohen bis
zu fiinf Stockwerken.

Im Zuge der Optimierung fertigt Jasto
die Kombi-Steine nun mit einem ,De-
ckel“. Die Dammstoffkammern werden
werksseitig auf der Oberseite der Steine
durch eine Leichtbetonschicht vor me-
chanischen Beschadigungen und Witte-
rungseinfliissen geschiitzt. Auf diese ho-
mogene Schicht 1dsst sich Diinnbettmor-
tel noch einfacher als bisher vollflachig
auftragen.

Als weitere Neuerung kommt ein zu-
satzlicher Jasto Amboss-Stein mit einer
Wanddicke von 42,5 cm. Durch eine spe-
zielle Anordnung der innenliegenden
Dammstoffkammern bewahrt der Am-
boss-Stein auch in héheren Festigkeits-
klassen seine besonders guten Warme-
dammeigenschaften. So erreicht die neue
42,5er-Variante in der Festigkeitsklasse 6
eine Warmeleitfahigkeit von 0,1 W/mK.
Mit einem U-Wert von 0,22 W/(m?K) ge-
lingt es dem Amboss-Stein, guten War-
meschutz mit hoher Festigkeit zu kom-
binieren. Viele Informationen zum mehr-
geschossigen Wohnungsbau mit Jasto-
Leichtbetonmauerwerk hat das Unter-
nehmen in einem neuen Flyer zusam-
mengetragen. Dieser gibt einen Uber-
blick tiber die relevanten fK-Werte und
beleuchtet den Zusammenhang zwischen
diesen Werten sowie der Geschossanzahl
und der Mauerwerksdicke. Auch weitere
EinflussgroBen wie die Deckenhéhe und
die Deckenauflagertiefe werden dazu in
Beziehung gesetzt. Gleichzeitig zeigt der
Flyer weitere Vorteile von Jasto Leichtbe-
ton-Mauerwerk gegeniiber anderen Mau-
erwerksarten auf, die bei den vielfaltigen
Anforderungen des Wohnungsbaus eine
Rolle spielen. Hier treten besonders der
Schallschutz und der sehr niedrige Pri--
maérenergieverbrauch hervor.

Der Flyer steht auf der Jasto-Webseite
im Bereich ,Service“ zum Download be-
reit: jasto.de/service/downloads/.



