Stein-Neuheit

Luckenlose Warmedammung erreicht

Ochtendung (ABZ). - Die Jasto Bau-
stoffwerke aus Ochtendung haben auf
der Bau 2017 einen Mauerstein mit einer
komplett neuen Steingeometrie vorge-
stellt. Mit dem Amboss-Stein zeigt das
Unternehmen, wie zuvor schon mit dem
Z-Stein, dass es gerade die auf den ersten
Blick ungewohnlichen Ideen sind, die die
technische Entwicklung voranbringen.

Vom Format her ist der ,Neue* ein kon-

ventioneller 12 DF Stein aus Leichtbeton
mit einer Wandstéarke von 36,5 cm. Doch
die Geometrie birgt entscheidende Beson-
derheiten: Durch die Anordnung und
GroBe der integrierten Dammstoffkam-
mern konne der Amboss-Stein mit sehr
niedrigen Rohdichten und hervorragen-
den Warmedammwerten produziert wer-
den, so Jasto. Mit der gleichen Geometrie
lieBen sich zudem hohe Rohdichten und
Steinfestigkeiten bei immer noch sehr gu-
ter Warmedammung erreichen. Damit
qualifiziert sich der neue Stein fiir unter-
schiedlichste Gebaude in monolithischer
Bauweise ohne zusdtzliche Warmedam-
mung (Warmeddmmverbundsystem). Er
eignet sich fiir Einfamilienhauser, die den
warmetechnischen Anforderungen der
EnEV 2014/16 und der hochsten KfW-For-
derstufe (KfW-Effizienzhaus 40) gentigen,
er ist aber auch fiir den mehrgeschossi-
gen Wohnungsbau pradestiniert.
Aufgrund einer sehr niedrigen Roh-
dichteklasse von 0,35 erreicht er in der
Steinfestigkeitsklasse 2 mit einer orga-
nischen Dammstofffiillung eine Warme-
leitfahigkeit von 0,06 W/mK. Dies fiihrt
bei einer Wanddicke von 36,5 cm zu ei-

Das Geheimnis des neuen Jasto-Steins liegt in seiner Geometrie. Es gibt keine Stelle im
gemauerten Wandbereich, die nicht von einer integrierten Dammstoffschicht geschitzt

wird.

" nem U-Wert von 0,16 W/m?K. Fiir den

Geschosswohnungsbau wird der Stein in
hoheren Rohdichten mit den Steinfestig-
keitsklassen 4 und 6 angeboten. Hier
kommt jeweils eine mineralische Dam-
mung zum Einsatz. In der SFK 4 erzielt
der Stein damit eine Warmeleitfahigkeit
von 0,08 W/mK und in der SFK 6 gibt es
Varianten mit 0,10 und 0,11 W/mK.
Seine durchgehend hohe Warmedam-
mung Uber die Festigkeitsklassen hin-
weg verdankt der Stein der speziellen

Anordnung seiner Ddimmstoffkammern. -

Zwei dieser Kammern sind so an den
Steinseiten platziert, dass sich die Damm-
stoffkerne nebeneinander liegender
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Steine in der StoBfuge so miteinander ver-
zahnen, dass eine zusammenhéangende
Dammstoffschicht entsteht, die die StoB-
fuge iiberbriickt. Ein dritter Ddmmstoff-
kern, der mittig auf der gegeniiberliegen-
den Steinseite eingelassen ist, vervollstan-
digt die integrierte Dammung. Die ver-
setzt angeordneten Schichten vereinen
sich im Mauerwerk so, dass sie die kom-
plette Fassade einschlieBen. Warmebri-
cken konnen dadurch verhindert werden.

Wie von Jasto gewohnt, wird der
Dammstoff bereits abWerk in den Am-
boss-Stein eingebracht. Ein zeitaufwen-
diges Befiillen der Steine auf der Bau-
stelle entfallt.





