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Leicht, massiv,
schnell und

MATERIALEIGENSCHAFTEN VON LEICHTBETON \\
Je besser ein Wandbaustoff zu verarbeiten ist, desto eher
kommen seine Materialeigenschaften zum Tragen.

Massiver Leichtbeton punktet hierbei mit vergleichsweise
geringem Gewicht. \\ Dieter Heller

Abb.: Bundesverband Leichtbeton e.V./Thermodur-Wandelemente

eichtbeton als massiver Wandbaustoff
zeigt seine Vorziige zum einen in der
Elementbauweise. Vorgefertigte Wan-
delemente sind passgenau und verkiirzen
die Bauzeit erheblich. Seine guten Materi-
aleigenschaften, wie z.B. die hervorragen-
de Wirmeddmmung sowie der umfassen-
de Schall- und Brandschutz, bleiben dau-
erhaft erhalten. Und auch alle Anforderun-
gen an moderne Architektur kénnen erfiillt
werden. ,,Dank fachménnischer Entwiirfe
und moderner Fertigungstechniken entste-
hen aus Leichtbetonfertigteilen individuel-
le Gebiude aus einem Guss*, so Dieter Hel-
ler, Geschiftsfithrer des Bundesverbandes
Leichtbeton.

OPTIMALER PUTZGRUND

Die nachfolgenden Argumente gelten
sowohl fiir Fertigteile wie auch fiir Mau-
erwerk aus Leichtbeton. Hinsichtlich der
nachfolgenden Arbeiten im Rohbau punk-
tet der Baustoff erneut mit seinen natiirli-
chen Eigenschaften. Aufgrund ihrer rauen,
porigen Oberfliche sind Leichtbetonmau-
ersteine ein unproblematischer Putzgrund.
Die geringe kapillare Saugfihigkeit sorgt
dafiir, dass dem aufgebrachten Putz das
Wasser nur langsam entzogen wird und er
gleichmifiger abbindet. Dieser Vorgang
fiihrt zu einer starken Haftverbindung zwi-
schen Mauerwerk und Putz.

Die hohe Diffusionsoffenheit des mine-
ralischen Mauerwerks wird dadurch nicht
gemindert und aufwendige Arbeitsschrit-
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te, wie die Erstellung einer Putzbewihrung
oder ein Spritzbewurf, entfallen. Dem Bau-
herrn bietet Leichtbetonmauerwerk dabei
hochste Flexibilitit: Da fast alle dick- und
diinnschichtigen Oberputze zur Anwen-
dung kommen kénnen, besteht maximale
Gestaltungsfreiheit in den Innenrdumen.
Die Starken von Leichtbeton kommen in
der Verarbeitung also sowohl dem Ausfiih-
renden als auch dem zukiinftigen Bewoh-
ner zugute.

EINFACH ZU VERARBEITENDER
WANDBAUSTOFF

Gingige Bearbeitungsvorginge auf der Bau-
stelle, wie Schneiden, Schlitzen oder Boh-
ren, sind vollig unproblematisch. Das gilt
auch fiir Mauersteine mit einer Fiillung aus
Dammmaterial. Eine gleichbleibend hohe
Qualitit des Mauerwerks ist so gewihrleis-
tet. Zudem kann Leichtbetonmauerwerk in
Elementbauweise erstellt werden. Vorge-
fertigte Wandelemente sind passgenau und
verkiirzen die Bauzeit erheblich.

Wirmeddmmung, Tragfihigkeit, Schall-
schutz, Brandschutz - die Liste an gewich-
tigen Faktoren im Mauerwerksbau ist lang.
Zum Tragen kommen die jiingsten tech-
nischen Innovationen in diesen Berei-
chen jedoch erst, wenn eine entsprechen-
de Verarbeitung durch geschultes Personal
sichergestellt ist. Leichtbeton bringt neben
zukunftsweisenden Materialeigenschaf-
ten auch Vorteile mit sich, die sich bei der
Ausfithrung auf der Baustelle sofort positiv
bemerkbar machen.

ROBUSTES LEICHTGEWICHT

Bereits der Name ,,Leicht“-beton verweist
auf eine Eigenschaft, die fiir die Verarbei-
tung bedeutend ist: das geringe Gewicht der
Mauersteine. Haufwerksporiger Leichtbe-
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Abb.: Bundesverband Leichtbeton e.V./Jakob St

ton hat aufgrund seiner Hohlrdume, die vor
allem auf Zuschlége aus Bims oder Blihton
zuriickzufithren sind, ein Raumgewicht
von 400 kg/m’. Im Vergleich zu ,,Normal-
beton® bringt er somit rund ein Fiinftel des
Gewichts auf die Waage und ist deutlich
einfacher zu verarbeiten. Auf diese Wei-
se sinkt die korperliche Belastung beim
Aufmauern, bei der Montage und auch
der Transport wird erleichtert. Die porige
Struktur der Mauersteine stellt zudem kein
Problem fiir gingige Bearbeitungsvorgin-
ge auf der Baustelle dar. Leichtbetonsteine
konnen sowohl geschlitzt und gebohrt als

3 Dankihres geringen Gewichtes sind
Leichtbetonsteine einfach zu verarbei
tenund zu transportieren. GroBforma

tige Mauersteine erleichtern dabeidas
Mavernim Verband. '

4 Schneiden, Schlitzen, Bohren —ganz .
gleich, welcher Bearbeitungsvorgang
auf der Baustelle nétig wird: Leicht- ‘
betonmauersteine biien weder beim
Warme- noch beim Brand- oder Schall-
schutz ein. Die Fiillung aus Dimmmat

tial verbleibt fest im Stein.

auch zugeschnitten werden. Die Fiillung
aus Dammmaterial ist dabei unproblema-
tisch, weil sie fest im Stein verbleibt, wenn
dieser bearbeitet wird. \\
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Dieter Heller ist Geschaftsfiihrer des Bundesverband
Leichtbeton.
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Néhere Informationen zum Thema ,Verarbeitung von
Leichtbeton” erhalten Bauunternehmer und Planer
direkt beim Bundesverband Leichtbeton per Telefon
(02631 355550) oder E-Mail (info@leichtbeton.de).
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