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ISOKIMMSTEIN

Warmebriicken verhindern

Die neuen Jasto Isokimmsteine helfen, die Energieeffi-
zienz von Gebduden zu steigern. Sie bilden eine isolie-
rende Kimmschicht am FuB des Mauerwerks, die den
Warmefluss zwischen den Wanden und der Bodenplat-
te unterbricht. Eingesetzt werden sie bei Wanden aus
schweren Steinen mit hoher Warmeleitfahigkeit, die
auf einer nicht isolierten Bodenplatte stehen. Die Iso-
kimmsteine bestehen aus haufwerksporigem Leicht-
beton und verfiigen iiber eine mittlere Steinrohdichte
von 1,35 kg/dm® und eine mittlere Steinfestigkeit von
12 N/mm?, die Warmeleitfahigkeit betragt 0,31 W/(mK).
\ www.jasto.de

Highlights: in verschiedenen Dicken \ teils mit Nut
und Feder

Abb.: Jasto Baustoffwerke



MANAGEMENT § BAULOGISTIK

[

E)
Recht: Der richtige Umgang mit Nutzfahrzeug im Test: Scania ' [=]2
unklarer Leistungsbeschreibung \ R450 \ Teleskoplader: Kompakt, 7.8\ 2016
IT: Digitale Transformation wendig und flexibel www.baugewerbe-magazin.de

lerpe

UNTERNEHMERMAGAZIN

PERSONAL

édien GmbH



