Gebdndigte Natursteinoptik: Das feste
GrolSenraster der Jasto XL-Mauer fihrt zu
einem ausgeglichenen Erscheinungsbild.

Gebandigte Natursteinoptik
fir Mauern mit grolSen Hohen

P JASTO Als Alternative zu echten Natursteinen hat Jasto die »XL-Mauer« entwickelt. Das gleich-
méaRige Raster der »XL-Mauer« sorgt fiir ein ausgeglichenes und dabei natursteindhnliches

Erscheinungsbild.

Mit einerWandstarke von 30 cm
verfligt die Xl-Mauer Uber die
groRte Breite im Jasto-Bruch-
steinmauer-System. Die 50 cm
langen und 14 cm hohen Stei-
ne werden zusatzlich in drei
schmaleren Wandstarken und
in acht verschiedenen Farbto-
nen angeboten. Die Xl-Mauer
ist, ebenso wie die schmale-
ren Varianten, jeweils als Klas-
sik-Mauer in bossierter, scharf-
kantiger Ausflhrung oder als
Rustikal-Mauer in einer klnst-
lich gealterten (»gekollerten«)
Ausflihrung erhaltlich.

Die groRe Wandstarke der
Xl-=Mauer ermoglicht laut Her
steller freistehende Mauern bis
zu einer Hohe von 180 cm. Ei-
ne hinterflllte Xl-Mauer mit
senkrechtem Aufbau, die einem
entsprechend starken Erddruck

standhalten muss, kannimmer
hin noch bis zu einer Hohe von
120 cm errichtet werden.

Im Eifelstadtchen Polch hat
der ortsansassige Garten- und
LandschaftsbauerTobias Liesen-
feld mithilfe der »Jasto X[-Mau-
er« den Garten eines Einfamili-
enhauses gestaltet und gezeigt,
wie sich Gartenmauern als Ge-
staltungselement zur Einfas-
sung von Terrassen einsetzen
lassen. Die Bauherren haben
sich fur die Rustikal-Variante im
Farbton muschelkalk entschie-
den. Dabeidient die Mauer nicht
als Sichtschutz vor den Nach-
barn, sondern als stufenweiser
Ubergang von der Hausterrasse
hinunter auf das Gartenniveau.
Die so entstandenenTerrassen-
beete sind mit einem Steinbett,
Blschen und Leuchtobjekten

geflillt. Eine zentrale Steintrep-
pe, deren Seiten ebenfalls von
der Xl-Mauer eingefasst wer
den, durchbricht die einzelnen
Beete. Die daflir verwendeten
Jasto Klassik-Treppenstufen im
Farbton anthrazit ergéanzen sich
mit der rustikalen Mauer.

Mit der XL-Mauer lassen sich freiste

Die mit der »X[-Mauer« er
zielbaren Hohen waren hier von
besonderer Bedeutung. Beiden
direkt an die Garage angren-
zenden Bereichen wurde die
Obergrenze von 120 cm fur hin-
terflllte Mauern so gut wie aus-
geschopft. =

hende Mauern bis zu einer Hohe von

180 cm errichten. Hinterftllt wird eine Hohe von 120 cm erreicht.




