Die »zweite Haut«:
Vormauerdammstein

B JASTO

Die Jasto Baustoffwerke prasentieren sich in Miinchen mit
einem eigenstdndigen Messeauftritt auf dem Gemeinschafts-
stand des Bundesverbands Leichtbeton.

Das Unternehmen zeigt auf der
BAU zum ersten Mal einen neu-
en Vormauerddmmstein. Der
Spezialist fir die monolithische
Bauweise stellt damit dem ein-
schaligen Mau-
erwerk eine wei-
tere Option zur
Seite:  Dieser
neue Stein mit Nut und Feder
gestattet ein zusatzliches Dam-
men mit einer massiven Mauer
werksschale, wo das monolithi-
sche Bauen nicht durchfthrbar
oder sinnvoll ist. Der universel-
le Stein mit 18cm Starke und
innenliegender Steinwollddm-
mung findet seinen Einsatz bei
der Sanierung bestehender Ge-
baude sowie im Neubau. Er
bildet eine zweite AuRenhaut,
die auch im mehrgeschossigen
Wohnungsbau eingesetzt wer-
den kann. Mit dem neuen Vor
mauerstein lassen sich Gebau-
de auf baubiologisch sinnvolle
und 6kologische Art und Weise
mit einer zukunftsorientierten
hohen Warmedammleistung
ausrusten und alle Anforde-
rungen der aktuellen EnEV er
flllen. Ebenfalls auf der BAU mit
dabeiistder »Z-Stein« miteiner
Wanddicke von 42,5cm flr rein
monolithische Wandaufbauten.
Beianderen Mauersteinen die-

Der Spezialist fiir die monoli-
thische Bauweise hat fir die
kommende BAU zahlreiche
Neuheiten im Gepdck.

ser Dicke sind in der Regel drei
Erganzungsformate notwendig,
um das erforderliche Uberbin-
demal einzuhalten. Durch die
besondere Geometrie lasst sich

das Uberbinde-

malfd mitdem »Z-

n BAU 2015:
Halle A2 Stand 329  Stein« ohne Son-

derformate durch
eine lagenweise versetzte Plat-
zierung der Steine erzielen. Er
ist fur den Einsatz in sehr ener
gieeffizienten Hausern ausge-
legt.

Vielfaltiges
Bruchsteinmauer-System
Highlight bei den Jasto-Pro-
dukten fur den Garten- und
Landschaftsbau ist ein neu-
es Format flr das vielfaltige
BruchsteinmauerSystem. Die
natursteinahnliche Optik des
Mauersystems steht flir beson-
ders harmonische Sichtmau-
ern und Grundsticksbegren-
zungen. Die Bruchsteinmauer
gibtes nunauch mit30cm brei-
ten Elementen, so dass ins-
gesamt vier Wandstarken zur
Verfligung stehen. Durch die zu-
séatzliche Wandstarke von 30cm
steigt die mogliche Aufbauho-
he deutlich an. Freistehende
Mauern kénnen damit bis zu
180cm hoch gebaut werden,
wenn es auf einen
ausgepragten Sicht-
oder Schallschutz
ankommt. Ergénzt
wird das Angebot
durch die bereits
etablierten Wand-
starken 12,5 sowie
18 und 25cm. Die
geringeren Starken
machen die natirli-
che Optik der Mau-
er auch fur kleinere
Grundstucksgrofien bzw. niedri-
ge Mauern zu einer passenden
Wahl. 2

baustoff-partnerde 12/14-01/15



