Elektroleitung im Inneren des Mauerwerks
f

B JASTO

Dank einer intelligenten Anordnung der im »Jasto Z-Stein«
integrierten Ddmmstoffkammern aus Mineralwolle lassen sich
Leerrohre fiir Elektrokabel innerhalb einer fertig gemauerten

Jasto bietet
durch die im
Z-Stein integ-

Wand effektiver und schneller verlegen.

Das Erstellen von vertikalen
Schlitzen und Aussparungen
fur Elektroleitungen im Mau-
erwerk, stets eine kosten- und
arbeitsintensive Angelegenheit,
lésst sich so groRtenteils ver
meiden. Zudem hat ein nach-
trégliches Schlitzen und Bei-
putzen Auswirkungen auf die
bauphysikalischen Eigenschaf-
ten des Mauerwerks.

Durch die dadurch entste-
henden zusétzlichen Warme-
bricken verringert sich der
Warmeschutz und auch die
Schalldédmmung von geschlitz-
tem Mauerwerk wird schlech-
ter.

Mit dem »Z-Stein« lassen
sich diese negativen Effekte flr
alle senkrecht geflihrten Leitun-

34 gen elegant umgehen.

Wandaufbau ohne
durchgehende StoRfugen
Entwickelt wurde die spezielle
Geometrie des »Z-Steins«, um
einenWandaufbau ohne durch-
gehende StoRfugen zu ermog-
lichen. Auch Eckausbildungen
sowie Tlr und Fensterlaibun-
gen werden durch diesen Stein
wesentlich vereinfacht. Neben
den aullergewodhnlichen War-
meschutzeigenschaften bringt
die z-férmige Geometrie mit
der integrierten Ddmmung ei-
nen weiteren wegweisenden
Vorteil mit: Die Steine greifen
nach dem Verlegen so ineinan-
der, dass die Dammstoffkeile al-
ler Steinlagen eines Geschos-
ses genau Ubereinander liegen.
Ein starres ‘Kunststoffrohr
(Durchmesser 10-20 mm) lasst

rierten Ddmm-
stoffkammern
eine einzigartige
Méglichkeit:
Elektroleitungen
kénnen innerhalb
der Ddmmung
senkrecht von
oben nach unten
gefiihrt werden.

sich senkrecht von oben nach
unten durch die Dammstoffkei-
le samtlicher Steinlagen der fer
tiggemauerten Wand schieben.
Die Dammung bleibt dabei in-
takt und wird nur leicht zur Sei-
te verdrangt ohne in das Inne-
re des Rohres zu gelangen. Mit
einem Lehrrohrbogen wird die-
ses Rohr dann mit dem flexiblen
Leerrohr verbunden, das (ber
die Element- oder Filigrande-
cke verlegt und spater mit ein-
betoniert wird. Die Kabel wer

den durch diese Verbindung von
der Decke bis in die Wand hin-
untergeflhrt.

Dank dieser ganz speziellen
Jasto-Losung entfallt das Schlit-
zen, Stemmen und Beiputzen,
lediglich die Offnungen fir Do-
sen und Lichtschalter werden
mit einem Steckdosenbohrer
angelegt. Durch die zusammen-
héngende LeerrohrFiihrung von
der Decke bis zur Steckdose
kénnen jederzeit weitere Ka-.
bel nachgezogen werden. =

baustoff-partner.de 07/14



AuBenanlagen: NATURIinFORM: Wienerberger:
Gestaltung & Technik WPC Made in Franken Ausbaureserve Dach





