Jasto

»Kombi‘‘-Reihe erweitert

Die Jasto Baustoffwerke ha-
ben die ,Kombi“-Reihe mit
neuen Steinen erganzt. Die
Steine kombinieren die Ei-
genschaften eines Vollblocks
aus Leichtbeton mit denen
eines Plansteins mit inte-
grierter Dammung. Der Voll-
block-Anteil

pragt die duBeren Steinbe-
reiche.

Die Dammung aus Stein-
wolle ist im mittleren Bereich
des Steins integriert. Neu
hinzugekommen sind nun
die Formate 14 DF (42,5 Zen-
timeter) und 16 DF (49 Zen-
timeter). Mit 49er Steinen
der Warmeleitfahigkeit 0,08
W/mK lasst sich Mauer-
werk realisieren, das
einen U-Wert von 0,16
W/m?2K erreicht. 42,5
Zentimeter  dickes
Mauerwerk mit glei-
cher Warmeleitfahig-
keit kommt auf einen
U-Wert von 0,18 W/m?2K.
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Fliesen kommen grofB3 raus!

Fliesen liegen im AuBenbereich wieder im Trend. Neue, bruchstabile Feinsteinzeug-Platten fiir den Outdoorbe-
reich bieten einen groBen Gestaltungsspielraum. Ein Fliesenbelag pflegeleicht und langlebig — vorausgesetzt
er wird fachgerecht und mit den richtigen Produkten verlegt. PCI bietet dauerhaft sichere Systemldsungen bei
einer Verklebung im Verbund oder auf verdichteter Kies-Schotter-Schicht.




