Auf den Putz kommt es an

Bei der Wahl des richtigen AuBen-
putzes sind die charakteristischen
Eigenschaften des Untergrundes
von entscheidender Bedeutung.
Wie sich Putz auf Leichtbeton ver-
halt, erlautert Dieter Heller.

Ein Wandsystem besteht aus tragendem
Mauerwerk sowie Innen- und AuBenputz.
Letzerem kommt entscheidende Bedeu-
tung zu: Der AuBenbereich ist im Gegen-
satz zum Innenbereich der Witterung und
gréBeren Temperaturschwankungen aus-
gesetzt. Leichtbeton-Mauerwerk stellt da-
bei einen besonders guten Putzgrund dar,
da sich Putze dank der rauen, offenporigen
Leichtbeton-Struktur mit diesem Unter-
grund innig verkrallen kénnen. Minerali-
sche Putze auf Leichtbetonsteinen und
-elementen bilden ein bewahrtes AuBen-
wand-System. Beide Komponenten sind
frei von Schadstoffen und werden in die
Brandschutzklasse A1 als ,nicht brennbar”
eingestuft. Dank der im Putz verwendeten
Bindemittel Kalk oder Kalk-Zement ent-
steht ein feinporiges und diffusionsoffenes
Geflige, das den Feuchtehaushalt im Mau-
erwerk optimiert.

Massive Leichtbetonsteine und -elemente
werden aus mineralischen Rohstoffen her-
gestellt. lhre natirlichen oder industriell
hergestellten Zuschldge sorgen dabei fir ei-
ne hohe Warmedammung. Fir die Wahl
des zu verwendenden Putzes sind die Zu-
schldge nicht entscheidend. Allerdings
missen die Putze in ihren Eigenschaften
auf den Putzuntergrund abgestimmt sein.
Das heif3t, dass sie maglichst keine héhere
Druckfestigkeit und Steifigkeit als das Mau-
erwerk aus haufwerksparigem Leichtbeton
besitzen sollten. Die Regel , weich auf hart"
gilt dabei auch fur hochwarmeddammendes
Mauerwerk, das den Einsatz von Putzsyste-
men mit geringen Rohdichten, glinstigen
Schwindwerten und begrenzten Festigkei-
ten erfordert. Hierbei haben sich Leichtput-
ze mit Trockenrohdichten bis 1 300 kg/cbm
bewahrt.

In aller Regel wird Mauerwerk aus Leicht-
betonsteinen mit einem Leichtputz Typ |
verputzt. Bei erhohter Beanspruchung der
Flache gentgt es oft — unter Berticksichti-
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gung der genauen Umstande — die Ausfih-
rung um eine Stufe zu erhéhen. Ein Leicht-
putz Typ Il verbessert bei Mauerwerk mit ei-
nem  AR-Wert<0,12 W/(mK) die
Risssicherheit zusatzlich. Leichtputze der Ty-
pen | und Il sollten bei Wandelementen aus
haufwerksporigem Leichtbeton mit Roh-
dichten < 1,6kg/cbm zum Einsatz kom-
men. Leichtputze sind wasserabweisend.
Sie nehmen nur geringe Mengen Wasser
auf und geben diese dank ihrer kapillaren
Struktur relativ schnell wieder ab. Kalk-Ze-
ment-Normalputze eigenen sich hier nur
bedingt, da sie aufgrund relativ hoher Fes-
tigkeiten und daraus resultierenden hohen
E-Modulen nur sehr eingeschrankt Span-
nungen (etwa durch Temperatureinfliisse-
aufnehmen) kénnen.

Leichtputzsysteme nach DIN V 18550 be-
stehen grundsatzlich aus einem Unterputz
sowie einem darauf abgestimmten Ober-
putz. Der Unterputz gleicht Unebenheiten
im Mauerwerk aus, wahrend der Oberputz
in Verbindung mit dem Unterputz Schutz
gegen Witterungseinflisse bietet. Damit
die Verarbeitung problemlos verlauft, emp-
fiehlt es sich grundsatzlich, alle Systemkom-
ponenten eines Herstellers zu nutzen. Bei
hoherer Beanspruchung der Putzflachen —
zum Beispiel bei starkem Feuchtegehalt
oder erheblichen Unregelmé&Bigkeiten im

Leichtbeton-Mauerwerk hat eine raue, offenporige Struktur.

Untergrund - hat sich ein Armierungsputz
mit vollflachiger Gewebeeinlage auf den
Unterputz bewahrt. So wird der Oberputz
von Spannungen aus dem Untergrund *
.entkoppelt” und Rissbildungen werden
effektiv vermieden. Hersteller empfehlen
dabei einen verglteten Maortel als Armie-
rungsputz, der dank seiner Festigkeit ent-
stehende Zugkrafte auf das Gewebe tber-
tragen kann. Zu diesem Zweck muss das
Gewebe glatt und kraftschlissig in den
Putz eingearbeitet werden. Dieser Armie-
rungsputz stellt die héchste Stufe der Aus-
fuihrungssicherheit dar. Allerdings ist diese
Technik nur in Ausnahmefallen nétig. Bei
regelkonform ausgefiihrtem Mauerwerk
oder Elementen aus Leichtbeton ist ein Ar-
mierungsputz nicht erforderlich.

Putzarbeiten kénnen nur bei geeigneten
Witterungsbedingungen ausgefuhrt wer-
den. Bei Temperaturen unter 5 und tber
30°C kann nicht gewahrleistet werden,
dass Putze regelgerecht abbinden. Grund-
satzlich sollte der Putzgrund von einem
ausfiihrenden Fachunternehmen gepriift
werden, damit beispielsweise eine ausrei-
chende Haftung des Putzes sichergestellt
werden kann. Der Untergrund muss eben,
sauber, trocken und tragfahig sein. Leicht-
betonsteine und Wandelemente mit hauf-
werksporiger Struktur benétigen dank ihrer
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Eine zusatzliche Putzbewehrung aus Armierungsgewebe sorgt fiir erhéhten Risswiderstand.

rauen Oberfldche keine besondere Vorbe-
reitung des Putzgrundes. Ein Vornassen
oder eine organisch gebundene Grundie-
rung sollten hier vermieden werden, da
dies die optimale Verkrallung mit dem
Untergrund beeintrachtigen konnte.
Nach der Prifung wird der Putzmortel
mit einer Putzmaschine oder von Hand
gleichmaBig dick aufgetragen und eben-
flachig verrieben. Dabei hat sich das An-
bringen des Unterputzes in zwei Arbeits-
gangen ,nass in nass” bewahrt. In einem
ersten Arbeitsschritt wird gerlstlagenar-
tig eine Schicht von 10mm Dicke aufge-
tragen, um anschlieBend — nach einer
Wartezeit von 10 bis 20 Minuten (bis der
Oberflachenglanz verschwindet) — eine
weitere Putzschicht von etwa 5-10mm
aufgebracht.

Mauerwerk wird im Verband errichtet.
Die StoBfugen ubereinander liegender
Schichten missen gemal DIN 1053-1 ein
Mindest-UberbindemaR von 0,4 x Stein-
hohe oder mindestens 45mm einhalten.
So werden Lasten und Krafte nicht nur
senkrecht, sondern gleichmaBig auf den
gesamten Mauerquerschnitt verteilt. Zu-
satzlich gewahrleistet dies eine ausrei-
chende Risssicherheit des Putzes.
Leichtbetonsteine mit Nut- und Federver-
zahnung werden in Reihenverlegung ver-
setzt. Dabei werden die Steine knirsch
" auf das gezogene Lagerfugen-Mortelbett
aufgesetzt. Dadurch liegen sie eng anei-
nander. Die Breite der StoBfuge sollte al-
lerdings 5mm nicht Gberschreiten. Sind
die Zwischenrdume zu groB, missen sie
beim Mauern beidseitig unter Beachtung
der erforderlichen Standzeiten mit Mortel
verschlossen werden. Dies gilt auch far
Verzahnungen an Wandecken, Wanden-
den oder Einbindungen.

Mischmauerwerk ist grundsatzlich zu ver-
meiden. Werden nebeneinander Bauteile,
die aus unterschiedlichen Materialien be-
stehen, verbaut, kann es aufgrund der ver-
schiedenen Verformungseigenschaften zu
Spannungen kommen, die sich auf den
Putz Gbertragen und zu Rissen fiihren. Sol-
che Spannungen kénnen von einem Ar-
mierungsputz mit vollflachiger Gewebeein-
lage aufgenommen und verteilt werden,
so dass an der Oberflache keine Risse ent-
stehen. Um den Risswiderstand an
Anschlussbereichen zu erhdhen, ist eine
Putzbewehrung erforderlich. Die aus alka-
libestandigem Armierungsgewebe beste-
hende Bewehrung muss glatt und faltenfrei
in die zugbelastete Putz-Zone eingebettet
werden. Dabei wird die Gewebeeinlage in
die obere Halfte der Putzlage so eingeflagt,
dass sie an den StoBstellen mindestens
10cm tberlappt.

Damit Scherkrafte aufgenommen werden
koénnen, muss das Armierungsgewebe dia-
gonal, 45° zur Lagerfugenrichtung, einge-
setzt werden. Putzbewehrung im Unter-
putz bei Leichtputzen bendtigt eine
gréBere Uberdeckungsbreite. Hier ist man
mit 50 cm auf der sicheren Seite. Leichtput-
ze vom Typ Il kénnen aufgrund ihrer sehr
geringen Festigkeit jedoch nur unzurei-
chend Spannungen auf das eingebettete
Gewebe Ubertragen. In diesem Fall ist es
anzuraten, einen speziellen Armierungs-
putz zu verwenden.

Haufig kommen bei hochwarmedammen-
den AuBenwdnden Leichtbeton-Elemente
mit haufwerksporigem Geflige nach DIN
EN 1520 und DIN 4213 zum Einsatz. Bei
korrekter Ausfiihrung der Montagefugen
ist der kraftschllssige Verbund zwischen
den einzelnen Wandelementen gewahrleis-
tet. Dennoch kann es aufgrund von Bewe-

gungen zu Putzrissen kommen. Hier haben
sich zwei Vorgehensweisen bewahrt: dop-
pelte Armierung und Putzentkopplung. Bei
Ersteren wird im Bereich der Montagefugen
ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage
aufgebracht. Nach etwa einer Woche wird
dann der Unterputz aufgetragen, um die-
sen anschlieBend wieder mit einem Gewe-
be zu armieren. Bei der Putzentkopplung
sorgt der Putztrager daftr, dass das Putz-
system vom Untergrund entkoppelt wird.
Grundsatzlich kénnen auf Untergrinden
aus Leichtbeton fast alle dick- und diinn-
schichtigen Oberputze verwendet werden.
Allerdings ist bei Oberputzen mit einer fei-
nen Kérnung von unter 2 mm ein sicherer
und ebenmaéBiger Unterbau vonnéten, da-
mit keine Risse entstehen. Putze, die ge-
glattet oder fein gefilzt oder in der , Wisch-
technik” ausgefiihrt werden, bendétigen
eine besondere Behandlung, da auf den
Oberflachen auch feinste Haarrisse erkenn-
bar sind. Solche Oberputze werden am
besten auf einen Armierungsputz mit Ge-
webeeinlage aufgetragen.

Dunkle Oberputze heizen sich bei Sonnen-
einstrahlung generell starker auf als helle.
Dadurch sind Oberflachentemperaturen
von bis zu 70°C mdglich, was die Gefahr
erheblicher thermischer Spannungen am
Fassadenputz mit sich bringt. Daher sollten
solche Putze nur in Ausnahmefallen aufge-
tragen werden.

Homogenes Leichtbeton-Mauerwerk muss
nicht gesondert vorbehandelt werden, der
Putz kann direkt aufgetragen werden.
Wichtig ist jedoch, dass die vermauerte
Wand vor dem Verputzen trocken ist. Ge-
maB DIN 1053 muss die Mauerkrone abge-
deckt werden, um zu verhindern, dass das
noch ungeschiitzte Mauerwerk bei Regen
durchnasst. Eine Abdeckplane verhindert,
dass Feuchtigkeit eindringt und spart somit
langere Trocknungsphasen. Bei feuchtem
Mauerwerk wird vom Industrieverband
Werkmértel eine Trocknungszeit von zwei
bis drei Tagen je mm Putzdicke empfohlen.
In der Regel reicht sonst eine Trockenzeit
von einem Tag pro mm aus.
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