Bild: Jasto Baustoffwerke

Spe chicht —
Bodenplatte (Decke)

Massiv: Vormauer-Dammsystem

in Baustoffklasse A1

Die Jasto Baustoffwerke pra-
sentierten zu Beginn dieses
Jahres ihr neues Vormauer-
Dammsystem (VMDS). Das
Vormauerwerk ermoglicht zwei-
schalige AufRenwandkonstruk-
tionen in komplett massiver
Bauweise. Als Spezialist fur
Leichtbeton-Wandbaustoffe mit
hervorragenden Warmedamm-
werten Ubertragt Jasto viele
Vorteile seines monolithischen
Steinprogramms auf das neue
System. Wie die Jasto Plan
Therm Steine verfligt es Uber ei-
ne innenliegende Dammung.
Fur das VMDS verwendet Jasto
ausschlief3lich rein mineralische
Steinwolle. Der Einsatzbereich
liegt vorwiegend in der Sanie-
rung bestehender Gebaudesub-
stanz. Die energetische Opti-
mierung spielt dabei eine eben-
so wichtige Rolle wie die Wert-
steigerung. Das Jasto VMDS er-
reicht einen Lambda-Wert von
0,055. Damit lasst sich bei-
spielsweise der U-Wert eines
Bestandsgebaudes aus den
1960er Jahren mit 30 cm di-
ckem Jasto-Klassik Leicht-
betonmauerwerk auf zeitgema-
Re und EnEV-gerechte 0,20
W/(m2K) steigern. So wird ein
nachtragliches massives Dam-

men auch zu einer Option fur
den mehrgeschossigen Woh-
nungsbau. Daruber hinaus eig-
net sich das neue System fur
den Neubausektor, wenn Archi-
tekt oder Bauherr massiv bauen
mochten, aber die baulichen Er-
fordernisse eine zweischalige
Bauweise mit sich bringen. Als
massives System bietet das
VMDS einen hohen Schutz vor
mechanischer Beanspruchung
und eine Lebensdauer, die dem
Innenmauerwerk in nichts
nachsteht. Gleichzeitig verbes-
sert es den Schallschutz der
Auenwande. Ein wichtiger
Punkt ist zudem der hohe
Brandschutz, das VMDS ist in
die Baustoffklasse A1 (nicht
brennbar) eingestuft, es sind
somit keine Brandriegel erfor-
derlich. Die einzelnen Steine
des Vormauer-Dammsystems
sind 19 cm breit, 24,9 cm hoch
und 49,7 cm lang. Erforderliche
Erganzungsformate lassen sich
aus der Grundform zuschnei-
den. Durch seine dampfdiffusi-
onsoffene Struktur schutzt der
Baustoff auch vor Algenbefall
auf der Wandoberflache.
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