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Leichtbeton: Sehr niedrige U-Werte

Vorteile zweier Steinsorten gebtindelt:
Die Jasto Baustoffwerke haben die Jasto
Kombi-Reihe mit neuen Steinen in den
Wanddicken 42,5 und 49 cm erganzt. Unter
der Bezeichnung , Jasto Kombi” fasst das
Unternehmen Mauersteine zusammen, die
die Vorteile zweier Steinsorten bindeln.
Die Kombi-Steine vereinen die Eigenschaf-

ten eines Vollblocks aus Leichtbeton mit
denen eines Plansteins mit integrierter
Dammung. Der Vollblock-Anteil, der die du-
Reren Steinbereiche pragt, schafft eine ho-
he nutzbare Steinmasse. Mauerwerk aus
solchen Steinen stellt einen hervorragen-
den Putzgrund dar; Dlbel lassen sich un-
problematisch verankern. Die integrierte
Déammung im mittleren Bereich des Stei-
nes sorgt flr eine optimierte Warmedam-
mung und niedrige U-Werte des Wandauf-
baus. Flr den Jasto Kombi wird eine inte-
grierte Ddmmung aus Steinwolle verwen-
det. So kann die erweiterte Kombi-Reihe
nun mit Warmeleitfahigkeiten von 0,08 bis
0,11 W/mK angeboten werden. Im Sorti-
ment finden sich dariiber hinaus auch Stei-
ne mit héherer und niedrigerer Warmeleit-
fahigkeit in unterschiedlichen Mauerwerks-
dicken, um wirklich alle Anforderungen er
fullen zu konnen. Die Kombi-Steine gab es

bisher in der Jasto spezifischen Z-Stein
Form und als traditionelle Steine in den
Formaten 12 DF (Wanddicke 36,5 cm)

und 20 DF (Wanddicke 30 cm). Neu hinzu-
gekommen sind nun die Formate 14 DF
(42,5 cm) und 16 DF (49 cm). Damit kann
man mit massiven Wéanden aus Leichtbe-
ton noch flexibler planen. Mit 49er Steinen
der Warmeleitfahigkeit 0,08 W/mK lasst
sich ein Mauerwerk realisieren, das einen
U-Wert von 0,16 W/mZK erreicht. 42,5 cm
dickes Mauerwerk mit gleicher Warmeleit-
fahigkeit kommt auf einen U-Wert von 0,18
W/m2K. Die neuen Jasto Kombi-Steine sind
hier das Mittel der Wahl, sie vereinen eine
hervorragende Warmedammung mit einem
robusten unempfindlichen Stein, der sich
einfach verarbeiten und verputzen lasst.

(@ www.bbainfo.de/jasto
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