LCLITEE8 [AuBenanlagen]

Betonsteinpflaster mit Selbstreinigungseffekt

Hochwertige Detailausfiihrungen:
Der neue .Trendline”-Pflasterstein
von Jasto erganzt durch die neuen
Mafe von 40/20/8 cm und

20/20/8 ¢cm das bestehende Pro-
gramm und hebt sich gleichzeitig
durch einige Innovationen von der
aktuellen Palette ab. So fihren drei
statt bisher zwei verdeckt angeord-
nete Verzahnungsnocken pro Siche-
rungseinheit dazu, dass sich das
Trendline-Pflaster um bis zu 50 %
besser verzahnt als das stark nach-
gefragte, hauseigene Verschub-
pflaster. Um dem zunehmenden
Trend zu scharfkantigen Pflaster-
steinen gerecht zu werden und an-
dererseits die Empfindlichkeit von
scharfkantigen Steinen zu berlck-
sichtigen, hat Jasto fur das Trendli-
ne-Pflaster eine extrem flach anlau-
fende Fase gewahlt. Von oben be-

trachtet, ist diese kaum von einer
scharfen Kante zu unterscheiden.
Und auch bei der Oberflache setzt
Jasto auf eine neue Technologie. So
kann das Trendline-Pflaster wahl-
weise mit der patentierten ,Visio-
Clean”-Betonveredelung geliefert
werden. Diese fihrt dazu, dass sich
alle organischen Verschmutzungen
durch Regen von der Oberflache (9-
sen und dann einfach abtranspor-
tiert werden. Durch VisioClean er-
folgt keinerlei optische Beeintrachti-
gung der Oberflache wie zum Bei-
spiel ein Nasseeffekt, auftretender
Glanz oder Ahnliches. Die Wirkung
der Veredelung nutzt sich zudem
nicht ab, sie bleibt laut Hersteller
Uber die gesamte Lebensdauer des
Produktes erhalten.
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