Zur Auswahl stehen Varianten mit
einer integrierten organischen
oder mineralischen Dammung.
Bild: Jasto

Hochwidrmedammend
und monolithisch

Dass sich hochwarmedam-
mend und monolithisch nicht
ausschlieRen, prasentieren die
Jasto Baustoffwerke auf der
BAU 2013. Im Rahmen des Ge-
meinschaftsstandes des Bun-
desverbands Leichtbeton, Neu-
wied, bietet das Unternehmen
einen Einblick in das umfangrei-
che Angebot. Vertreten sind alle
drei Produktgruppen: Jasto
Bauwelt, Jasto Kaminwelt und
Jasto Gartenwelt.Im Mittel-
punkt stehen dabei die hoch-
warmedammenden Leicht-
betonsteine aus dem Rohstoff
Bims. Neu in Minchen dabei ist
der 14 DF Planstein 2K-Kombi.
Bei einer Dicke von 42,5 cm
kommt der Stein mit zwei
Dammstoffkammern aus (2K),
die je nach Variante mit einer in-
tegrierten organischen oder mi-
neralischen Dammung gefullt
sind. Der Stein kann so mit
Warmeleitzahlen von )\R 0,07,
0,08, 0,09 sowie 0,10 W/(mK),
in den Festigkeitsklassen 2 und
4 geliefert werden. Somit eignet
sich der neue 42,5er bestens fur
gehobene Niedrigenergiehauser
wie das KfW Energieeffizienz-
haus 55 und Passivhauser.
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Cortenstahl- Vor die Wand Hochbelastbarer Nachweis fordert
Schiefer-Kombi geklebt Systemboden Ausfiuhrungsstandard
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