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Jasto: Kombi- Steine

Jasto hat seine hochwarmedammenden
Thermsteine aus Leichtbeton optimiert.
Sowohl die neuen Kombi-Steine mit integ-
rierter Dammung als auch die neuen Voll-
blécke (Vbl) sind auf die Anforderungen
des mehrgeschossigen Wohnungsbaus
abgestimmt. Mit ihnen lassen sich selbst
flinfgeschossige Gebaude in einer monoli-
thischen Bauweise realisieren. Zudem wer-
den samtliche Steine und die innenliegende
Mineralwolle-Dammung der Kombi-Steine
in die hochste Brandschutzklasse A1 einge-
stuft. Die Verbesserung der Kombi-Steine
und der Vollblocke basiert auf einer gean-
derten Anordnung von Stegen, Schlitzen

und Kammern, wodurch die Druckfestig-
keit um rund 40 % gestiegen ist. Die Therm-
steine mit dem neuen Steinbild erreichen
einen fK-Wert von bis zu 2,7 N/mm?2 und
ermdglichen damit Geschosshohen bis zu
funf Stockwerken. Die warmetechnischen
Eigenschaften bleiben dabei auf unveran-
dert hohem Niveau. Durch die Uberarbei-
tung sind die Thermsteine in ihrer Tragfahig-
keit gut auf das statische Bemessungskon-
zept des neuen Eurocodes 6 eingestellt.

Im Zuge der Optimierung fertigt Jasto die
Kombi-Steine nun mit einem ,Deckel”. Die
Dammstoffkammern werden werksseitig
auf der Oberseite der Steine durch eine
Leichtbetonschicht vor mechanischen Be-
schadigungen und Witterungseinflissen
geschiitzt. Auf diese homogene Schicht
lasst sich Diinnbettmdrtel noch einfacher
als bisher vollflachig auftragen.

Die optimierten
Jasto Kombi-
Steine haben
nun auch werks-
seitig einen
.Deckel". Der
Dammstoff ist
auf der Ober-
seite der Steine
durch eine
Betonschicht
abgedeckt.
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