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Zugegeben: Nachhaltigkeit ist ein vager
Ausdruck. Dementsprechend schwer fallt
es vielen Bauunternehmern und Bauher-
ren zu beurteilen, was denn nun tatsach-
lich nachhaltig ist. Bestehen solche Pro-
dukte aus natiirlichen Rohstoffen? Sind
sie biologisch abbaubar und tragen sie
zur Energieeffizienz eines Gebaudes bei?
Richtig und zeitgemaB ware es, die Im-
mobilie von der Planung iiber die Bauaus-
fiihrung, Nutzung, Wartung, Instandhal-
tung bis hin zum Abbruch zu betrachten -
iiber den gesamten Lebenszyklus. Eines
der wichtigsten Teile der Gesamtrechnung
ist der Energieaufwand fiir die Produk-
tion der Bauprodukte. Durch die Verwen-
dung natiirlicher Rohstoffe kann sich das
Baustoffwerk Jasto hierbei in die vorde-
ren Platze einreihen.

Das Schlagwort ,Nachhaltigkeit” fallt im-
mer Gfter, wenn es um die Planung von
Gebauden geht. Daher achten schon heu-
te viele Bauunternehmer bei der Auswahl
der Baustoffe auf Nachhaltigkeitssiegel
und sind bereit, einen eventuell hcheren
Preis dafiir zu bezahlen. Bei der 6kologi-
schen Dimension der Nachhaltigkeit wird
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eine Ressourcenschonung durch einen
optimierten Einsatz von Baumaterialien
und Bauprodukten und eine Reduzierung
des Energie- und Wasserverbrauchs ange-
strebt. Damit ist in der Regel gleichzeitig
eine Minimierung der Umweltbelastungen
verbunden. Aufgrund seiner vulkanischen
Entstehung kann sich in diesem Punkt das
Leichtbeton-Mauerwerk von Jasto von an-
deren Wandbaustoffen abheben.

Umweltfreundliche Produktion

Der wichtigste Bestandteil ist Naturbims,
der in Deutschland im Gebiet des Laacher
Sees und in der Nahe von Neuwied abge-
baut wird. Daftir wird der Loss auf den
meist ackerbaulich genutzten Flachen bei-
seitegeschoben, der Bims im Tagebau ge-
fordert und danach die Flache wieder mit
dem Lossboden rekultiviert. Daher ist der
Abbau von Bims, anders als der von Lava,
fur die wertvolle Biotope zerstort werden,
wenig umweltschadlich. Nach dem Abbau
mit Baggern und/oder Radladern wird der
gewonnene Rohstoff zum nur wenige Kilo-
meter entfernten Herstellwerk nach Och-
tendung gefahren. Dort wird er durch das

Mit seinem Z-Stein agiert das Unternehmen
Jasto gegen den Markttrend. Statt den Anteil

des integrierten Dammestoffs zu erhchen, ist =
es dem Unternehmen gelungen, die Menge
an energieintensivem Dammmaterial zu
verringern. Nun gibt es mehr Stein im Stein,
denn der Anteil an Leichtbeton wurde erhoht.
Bilder: Paul Deder

Von Beginn an nachhaltig

Naturbaustoff Bims ermdoglicht:okologisehes Bauen von pai veder

Absieben und Waschen von Fremdbestand-
teilen gereinigt und fir die spatere Verar-
beitung eingelagert. Fir den Abbau und
die Beschaffung an Bims werden 14 % der
Gesamtenergie bendtigt. Da der Brennpro-
zess bereits wahrend der vulkanischen
Entstehung des Baustoffs vorweggenom-
men wurde, wird bei der Produktion der
Steine nur wenig Energie verbraucht. Auf-
wendige Brenn- und Hartungsprozesse
weichen einer energieschonenden Lufttrock-
nung. Zudem werden Leichtbetonproduk-
te vollig abwasserfrei hergestellt. Beim
Rickbau kénnen die Bestandteile der Mau-
ersteine wieder separiert und dem Verar-
beitungsprozess zugefihrt werden. Alles
in einem weist Leichtbeton beim Primar-
energiebedarf und Treibhauspotenzial
gute Werte auf. Die gute Oko-Bilanz wird
auch vom Institut fir Bauen und Umwelt
(IBU) bestatigt.

Nachhaltigkeit in der Entwicklung

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Jasto
auch bei der Entwicklung neuer Produkte
eine groRe Rolle. So schlug das Ochten-
dunger Unternehmen vor sechs Jahren mit



o

Auf dem rund 300.000 m? groRen Jasto-Gelénde lagert der wichtigste Rohstoff fiir die Steinher-
stellung: Der Naturbims entstand vor ca. 13.000 Jahren durch den Laacher Vulkanausbruch.

Die Verwendung nattrlicher Bestandteile macht es mdglich, dass Leichtbeton-Produkte nur noch
getrocknet werden missen. Energieintensive Brenn- oder Hartungsprozesse sind nicht nétig.

dem Z-Stein einen vollig neuen Weg ein.
Durch die neue Z-formige Steingeometrie
wird der direkte Warmedurchgang verhin-
dert. Es ergibt sich ein Mauerwerksver-
band ohne durchgehende StoRfugen, die
Warmebilanz des Gebaudes wird positiv
beeinflusst. Zudem kann auf spezielle End-
steine verzichtet werden, da die Nut- und
Feder-Ausbildung an den Stirnseiten der
Steine entfallt. Die Reduzierung des Sys-
tems auf einen einzigen Stein fiihrt zu
mehr Ubersicht auf der Baustelle und be-
schleunigt den Baufortschritt. Eine weite-
re Optimierung im Bereich der Nachhaltig-

»Das neue Vormauer-Dammsystem
(VMDS) ist unsere Alternative zum
Wirmedammverbundsystem (WDVS).
Durch die massive Bauweise eroffnet
dieses Produkt dem Bauunternehmer

die Chance, auch nach dem Rohbau
auf der Baustelle bleiben zu diirfen, um
das nachfolgende Gewerk der Gebaude-
dammung ebenfalls zu iibernehmen.”
Arno Kirst, Verkaufsleiter

Jasto Baustoffwerke

keit wurde auf der Deubau 2012 vorgestellt.
Bei der aktuellen Variante des Z-Stein-
Systems wurden die Hohlrdaume fir die
Dammstoffkeile in der Breite reduziert.
Stattdessen wurde der Anteil des Natur-
bims erhoht. Der Erfolg des Steins gibt
den Entwicklern Recht: Inzwischen liegt
der Anteil des Z-Steins bei 35 % vom ge-
samten Steinsortiment.

Zweischalig und komplett massiv

Auch mit seiner neuesten Entwicklung ver-
sucht Jasto, den Anteil an energieintensi-
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+Mit unseren Baustoffen lassen
sich hochwarmedammende,
monolithische Auenwinde fiir
‘Niedrigenergiehaduser herstellen,
genauso wie schallddmmende
Innenwande. So arbeitet der
Bauunternehmer mit gleichem
Putztrdager und hat den Vorteil
der vereinfachten Logistik, weil
alles aus einer Hand kommt.“

Ralf Stockschlader,
Geschéftsfiihrer
Jasto Baustoffwerke

vem Dammmaterial am Gebaude zu verrin-
gern. Das voraussichtlich 2016 lieferbare
Vormauer-Dammsystem (VMDS) bietet
auf Basis von Leichtbeton eine Alternative
zu herkdmmlichem WDVS. Mit dieser mas-
siven Vormauerschale lassen sich sowohl
Neubauten als auch Bestandsgebaude
versehen.

bpz Der Mensch formt Landschaf-
ten und verandert die Natur schon seit
Jahrtausenden. Wie wir alle inzwischen
wissen nicht ohne Auswirkungen auf die
Umwelt. Doch auch wenn Okologie und
Umweltschutz langst ihren festen Platz
im offentlichen Bewusstsein bekommen
haben — auch morgen wird weiter gebaut.
Was hilft, ist eine energie- und ressour-
censchonende Entnahme und Aufberei-
tung von Baustoffen, die einen hohen
Nutzen haben und iiber den gesamten
Lebenszyklus keine negativen Umwelt-
wirkungen erzeugen. Naturbims ist ein
gutes Beispiel dafiir. =

Weitere Informationen:
www.jasto.de
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