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Mit modernen Fertigungsmaschinen lassen sich bei Jasto Steine mit planparalleler Oberflache herstellen, die nur noch geringste Maltoleranzen
aufweisen und auf einer verlasslichen und gleichmaRigen Betonmischung basieren. Bild: Paul Deder

Durch den Ausbruch des Laacher Vulkans
in der Eifel vor ca. 13.000 Jahren sind gewal-
tige Bimsablagerungen entstanden. Dieser
Laune der Natur hat heute ein ganzer In-
dustriezweig im Neuwieder Becken seine
Geschiftsgrundlage zu verdanken, denn
Bims bildet fiir sie einen wichtigen Zu-
schlagstoff, um Produkte aus Leichtbeton
herzustellen. Mauersteine aus Leichtbe-
ton sind universell einsetzbar und verfiigen
iiber gute bauphysikalische Eigenschaf-
ten. Jasto Baustoffwerke als einer der tra-
ditionsreichen Leichtbetonhersteller hat
uns Einblicke in die Geschichte des Bims-
steins und seine Verarbeitung ermiglicht.

Seine charakteristischen Eigenschaften be-
zieht Bims aus dem vulkanischen Ursprung:
Bei der Eruption wurde die Lava durch Was-
serstoff und Kohlendioxid aufgeschaumt.
Die erstarrte Lava umschloss danach Hohl-
rdume und Poren, die einen Volumenanteil
von 85 % erreichen konnten. So entstand
ein hochpordses, glasiges Gestein.

Hoher Wiarmeschutz
Je geringer die Rohdichte, desto besser
die Warmedammung — deshalb erreichen

Leichtbeton-Mauersteine dank ihrer pori-
gen Struktur ideale Dammwerte. Noch leis-
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tungsfahiger wird der Mauerstein jedoch,
wenn man diesen mit einer innenliegen-
den Dammung versieht. Bei Jasto wird
daflr Mineralwolle eingesetzt, die z. B.
auch fiir Fassadendammmaterial verwen-
det wird. ,Anfangs haben wir auch Neopor-
Stecklinge ausprobiert, doch diese wurden
von der Baustelle nicht angenommen®, sagt
Jasto-Verkaufsleiter Arno Kirst. Den dko-
logisch unbedenklichen Pfad muss Jasto
erst verlassen, wenn es um absolute War-
medamm-Spitzenwerte geht — was hier-
zulande auf eine eher geringe Nachfrage
stofit. So erreicht z. B. Jastos Z-Stein, ge-
flllt mit einer organischen Hartschaum-
Dammung, eine Warmeleitzahl von 0,07 W/
(mK). Auch wenn diese Produkte zu den
Exoten im Sortiment gehdren, splrt man,
dass die Verantwortlichen lieber eine an-
dere Ldsung fiir hochwarmedammende
Leichtbetonsteine hatten. ,Intern arbeiten
wir lieber an der Geometrie der Steine, um
unser Produkt in punkto Energieeffizienz
weiter zu optimieren", so der Vertriebspro-
fi. Denn ein ausgefeiltes Stein-Design und
ein genau abgestimmtes Verhaltnis zwi-
schen Stegen, Schlitzen und Kammern kann
die energetischen Eigenschaften eines sol-
chen Steins weiter verbessern. Aullerdem
wird an mineralischen Schiumen auf Ze-
mentbasis als Flllstoff experimentiert.

Bauphysikalisch top

Der Vortell der Konstruktion mit innenliegen-
der DA&mmung ist ein hoher Brandschutz,
weil sie durch die monolithische Bauweise
nicht an der Fassade klebt, sondern sicher
vom Stein umhillt wird. Leichtbeton-Mau-
erwerk ist grundsatzlich nicht brennbar
und bendtigt daher keine Zusatzmalinah-
men, um die Anforderungen der giltigen
Bauordnung zu erfiillen. ,Unsere Baustof-
fe wie Bims und Lava sind durchs Feuer
gegangen und durchs Feuer gekommen
und bieten daher einen optimalen Brand-
schutz", sagt Dieter Heller, der als Geschafts-
flihrer des Bundesverbands Leichtbeton die
Presseveranstaltung fachlich begleitete.

Auch beim Thema Schallschutz punkten
Produkte aus Leichtbeton: ,Wir haben die
gangige Meinung widerlegt, dass guter
Schallschutz nur durch hohe Masse ge-
wahrleistet wird", erklart Heller, Zusam-
men mit der Stuttgarter Hochschule fiir
Technik wurden Versuche durchgefiihrt
und festgestellt, dass der Leichtbeton
trotz seines geringen Gewichts eine hohe
Schallabsorption besitzt. Durch die Hauf-
werksporigkeit des Baustoffes ,verlauft"
sich der Schall ndmlich darin. Daher ist bei
Bauteilen aus Leichtbeton das Direktschall-

Bimsvorkommen in der Nahe des Laacher
Sees: ein Bagger entfernt die obere
Erdschicht, um an das wertvolle Material zu
gelangen. Nach dem Abbau wird die
Landschaft der Natur zuriickgegeben.
Bilder: Paul Deder

dammmaR bei gleicher Flachenmasse der
Wand 2 dB hoher als bei anderen massiven
Baustoffen — laut Heller ein deutlich horba-
rer Unterschied. Die aktualisierte DIN 4109
tragt diesem Sachverhalt Rechnung.

Homogenes Bauen ist eine weitere Starke
von Leichtbeton. Durch die Verdnderung
der Zusatzstoffe lassen sich hochwérme-
dammende Aulenwinde (hoher Bimsan-
teil) genauso aus Leichtbeton fertigen wie
schalldichte Innenwande (hoher Anteil von

Baustoffe .

Winm Al aiotaffa b A anioraarl
yandabpaustorie/Mauerwerk

,Der Naturbaustoff Bims besteht aus 15 % Masse und 85 %
Luft. Wenn man diesen Baustoff mit Zementleim
ummantelt und punktuell aneinanderkettet, dann
bekommt man einen hochwarmedimmenden Baustoff,
der ohne Zusatzdimmung die aktuelle EnEV erfiillt."

fuhrer des Bundes-

Lava und Basalt). Weil auch die direkt an-
grenzenden Fundamente, Decken, Stiitzen
und Treppen aus Beton &hnliche bauphy-
sikalische Eigenschaften besitzen, |3sst
sich die Gefahr von Spannungsrissen am
Gebaude minimieren.

Recycling und Nachhaltigkeit
Viel nachgedacht wird bei Jasto und auf

der Verbandsebene liber das Thema Recy-
cling. ,In der Regel setzen wir bei der Her-

Ein ,Deckel" schiitzt die neuen Kombi-Steine von Jasto
(Bild links). Neu im Sortiment ist auch der Amboss-Stein,

der mit einer Wanddicke von 42,5 cm in der Festigkeits-
klasse 6 eine Warmeleitfahigkeit von 0,10 W/mK erreicht.
Bilder: Jasto

stellung der Leichtbetonsteine minerali-
sche Baustoffe ein, weil wir bereits bei der
Produktion an den Riickbau denken wol-
len”, sagt Heller. Aktuell ist Jasta dabei, ein
Forschungsvorhaben umzusetzen, das
sich mit dem Thema Recycling beschif-
tigt. ,Ich denke, wir kénnen in einigen Jah-
ren ein vollumfangliches Recyceln anbie-
ten, das entsprechende Verfahren dazu ist
gerade in der Versuchsphase”, so Heller.
Das durch das Recycling gewonnene Ma-
terial kénnte bei einem Baustoffhersteller
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