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Der nattirliche Rohstoff Bims
sorgt dafur, dass Leichtbetonstei-
ne umweltfreundlich hergestellt
und zugleich multifunktional ein-
gesetzt werden konnen. Aus die-
sem Bereich hat Jasto auf der BAU
zwei neue »Plan Therm«-Steine
vorgestellt, die fir den Einsatz in
energieeffizienten, monolithisch
gebauten Hausern konzipiert
sind. Neben einem 36,5er Mauer-
werkstein (12 DF) erganzt nun
auch ein 42,5er Stein (14 DF) das
Portfolio. Beide werden mit inte-
grierter, wahlweise organischer
oder mineralischer Dammung an-
geboten und erreichen War-
meleitzahlen von 0,065 W/mK.
Der 42,5er Stein verfugt damit
Uber einen U-Wert von 0,15
W/m?K und entspricht Passiv-

hausstandard. Die hochwarme-
dammende Wirkung beruht auf

einer durchdachten Anordnung
von Luftschlitzen und Dammstoff-
kammern. Der hohe Anteil von
Bims im Leichtbeton sorgt aufer-
dem fur einen sehr geringen Pri-
marenergieverbrauch in der Pro-
duktion. Bei der Prasentation in
Miinchen befanden sich die Neu-
entwicklungen noch im Zulas-
sungsverfahren. ~bm
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