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An einem Sitzplatz aus
Betonstein haben Sie lange
Freude - wenn Sie bei der
Verlegung den Untergrund
entsprechend vorbereiten!
Wie Sie alles richtig machen,
zeigen lhnen zwei schéne
Terrassenprojekte.

TEXT KATJA FISCHBORN

er Friihling ist da - und mit ihm

auch unser Bediirfnis, endlich mal

wieder draufien zu sitzen!

Eine eigene Terrasse im Garten ist
da kein Hexenwerk und auch kein teurer
Luxus. Eine sehr langlebige und pflege-
leichte Oberfliche bietet Betonstein. Pflas-
tern ist ohne Frage eine anstrengende Heim-
werkerarbeit, aber sie lohnt sich: Sie miissen
spiter nichts 6len, und bei hartnickigem
Dreck kénnen Sie auch mal - wenn auch
mit Vorsicht - mit einem Hochdruckreiniger
arbeiten. Eine wichtige Grundregel lautet,
dass die Oberfliche des untersten Bodens
standfest sein muss. Deshalb sollte der Riitt-
ler schon frith zum Einsatz kommen. Eine
besonders knifflige und schweifdtreibende
Herausforderung war hier allerdings die
Gartentreppe mit elf Blockstufen, deren
Fundament mit der Hacke in den Hang
gehauen wurde.

ENDLICH PLATZ! SN

& - Die neue Terrasse bietet Freiraum o B s

i zum Spielen, aber auchzum ;:

gemeinsamen Essen und Relaxen. F
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i Vorbereitungen

Gleich an drei Baustellen muss der Bauherr hier arbeiten:
Zwei neue Terrassen und eine Gartentreppe sollen entste-
hen. Da sind umfangreiche Vorarbeiten notig, bevor mit dem
Pflastern und dem Einsetzen der Blockstufen begonnen
werden kann. Hier ist Sorgfalt gefragt, denn der Untergrund
entscheidet langfristig tiber Haltbarkeit und Optik.

¥ Checkliste [

SCHWIERIGKEIT Anspruchsvolles Projekt,
ein Helfer ist bei der Treppe nétig.

WERKZEUGE []lange Wasserwaage
O Rattler und Nassschneidemaschine
(ggf. leihen) [ diverse Handwerkzeuge
wie Spitzhacke, Gummihammer, Kelle

ZEIT je nach Umfang eine gute Woche

KOSTEN Multiformatplatte 50,50 Euro/m?
Blockstufe 75x35x 15 cm 27,50 Euro/Stiick;
Fugensand ab ca. 7 Euro/Sack (25 kg)

= VORHER: vif

! Die untere Terrasse |

... fortgesetzt. Wie bei der unteren Terrasse
wird auch oben zunachst das Bodenniveau
an die bestehende Betonplatte angeglichen.

Terrassen bauen

Paletten angeliefert. Mit
der Schubkarre werden [ |

SELBST PRODUKTINFO

den Garten transportiert.

Rustikales Ambiente

Die strukturierte Oberflache und die getrom-
melten Kanten geben den Rustikal-Multifor-
matplatten von Jasto ein zeitloses AuBeres.
Beim werkseitigen ,Curling’, einer Nachbe-
handlung der Oberflachen, werden die Platten
mit schnelldrehenden Biirsten bearbeitet, wo-
durch eine samtige, glatte Oberflachenhaptik

vier Steinformate (22x33, 33x33, 44x33 und
55x33 cm jeweils in 4,8cm Dicke), die bereits
lagenweise gemischt angeliefert werden, er-
folgt im sogenannten gemischten Reihenver-
band: Die vier verschiedenen Langen werden
moglichst unregelmaBig (wild) verlegt. Alter-
nativ werden die Platten als ganze Lage stumpf

Platten und Stufen dann in

Um den (linksseitigen) Abstreifrost werden
Metallgitterwinkel platziert. Diese sollen
verhindern, dass der Splitt der ...

entsteht. Zusétzlich werden sie fiir einen ver-
besserten Schutz gegen Schmutz, Wasser und
Umwelteinfliisse versiegelt. Die Verlegung der

aneinander gesto3en verlegt. Danach missen
in jeder zweiten Bahn lediglich bestimmte
Platten getauscht werden (s. Skizze unten).

ach der Hausrenovierug
nicht zum Verweilen ein.

LA |
f WILDE REIHE:
Die vier Formate
erméglichen ein
abwechslungsreliches
Verlegemuster. |

L Y )

Im Zuge der
Sanierung der
Einfahrt wur-
de bereits eine
Naturstein-
mauer als Ab-
grenzung ge-
setzt und der
Boden ausge-
koffert.

Zunéchst ermitteln Sie die Hohe der Unter-
bau- und Bettungsschicht mit einem Gefélle
von ca. ein bis zwei Prozent vom Haus weg.

... Pflasterbettung hineinrieselt. Die Ab-
schnitte umbiegen und mit dem Winkel-
schleifer zuschneiden.

m ey uEs .-,‘# = 11 '- = & LA .4; re 2R
Da ein Fundament einer alten Terrasse vor-
handen ist, muss der Untergrund nur auf der

ungepflasterten Fliache verdichtet werden.

5 = 5y

Verdichten Sie die Schicht in Giberlappenden
Bahnen mit einem Riittler. Dann wird die
Vorbereitung auf der zweiten Terrasse ...

Kies oder Schotter wird aufgeschiittet und
verteilt — zundchst etwas héher als ausge-
messen, da er sich durch das Riitteln setzt.

Auf den Unterbau werden dann um den
rechtsseitigen Abstreifrost ebenfalls die Git-
terwinkel gestellt (siehe Bild 8). @
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Nun kann die Splittschicht um den Rost auf-
geschiittet werden.

zum angrenzenden Weg, damit sich spater
hier keine Stolperfalle ergibt.

8 Sonderheft 1/2019
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H Terrassen pflastern

Die hier ausgewdhlte Platte kommt in vier
Formaten, die mdglichst wild durcheinander
in Reihen gelegt werden. Damit Sie nicht
unnotig viel Schneidarbeit erledigen mussen,
empfiehlt sich ein individueller Verlegeplan.
Die trotzdem notwendige , Stiickelarbeit”
sollten Sie am besten in nicht so auffalligen
Ecken und Winkeln einplanen.

i 2
o

P

('S

Zu den Rindern begrenzen Metallgitterwin-

ist endlich ein gemiitlicher

Aus der Dauerbaustelle = . ﬁ’
Sitzplatz fiir die ganze | :i

FIY

M,

Kontrollieren
Sie vor allem
an den Tiiren
das Niveau:
Die Platte hat
eine Aufbau-
héhe von
4,8cm. Das
Splittbett

Bringen Sie die Bettungsschicht aus Splitt

auf der gesamten Flache aus. Diese sollte kel die Schicht. Wichtig auch, weil der Gar-

bei Sitzplatzen ca. 4 bis 6 cm stark sein.

N e
Auch zum Abstreifrost soll die Pflasterober-
flache spater biindig abschlieBen.

-7 ¥ A

Dementsprechend muss die Splittschicht
nun verteilt werden. Als Abziehlehren kén-
nen wie hier alte Metallstangen, Rohre, ...

s
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ten hier relativ abrupt steil abfalit.

5 5k T AR
Legen Sie die erste Platte aus, klopfen sie
fest und kontrollieren Sie mit der Wasser-

waage die Ausrichtung.

8 Unini % Nalatsahd
... Holzlatten o. A. dienen. Diese an die
oberste Plattenreihe anlegen.

setzt sich aber
noch etwas.

Mithilfe einer Latte, einer Wasserwaage und
einer zweiten Platte ermitteln Sie den Gefil-
leverlauf (ca. zwei Prozent vom Haus weg).

Kontrollieren
Sie an ver-
schiedenen
Stellen im
Gefilleverlauf
die korrekte
Aufbauhéhe.

—~ —— Terrassen bauen

Ziehen Sie das
Splittbett mit
einer Latte
o.A. von oben
glatt ab. Diese

Fldche még- SR S S &
lichst nicht Auf der rechten Seite der Terrasse beginnt
mehr betre- nun eine Reihe (Verlegemuster beachten).
ten! Die erste Platte in Waage ausrichten.

14 5 e
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A R s
Fiir eine schone Optik sollten die Fugen zu-

i

... passende Formate auswahlen und

Mischen Sie die Formate maglichst wild.

Ab der zweiten Reihe miissen Sie allerdings
darauf achten, Kreuzfugen zu vermeiden!

dem gleichmaBig versetzt werden. Vor dem
Auslegen deshalb die Reihe ausmessen, ...

auslegen, ggf. zuschneiden (siehe S.12).

Arbeiten Sie
beim Verlegen
immer von
oben, sodass
die Splitt-
schicht unbe-
rithrt bleibt.
Vor dem
Weiterarbei-
ten hier unbe-
dingt die
Stangen he-
rausnehmen!

Den ausreichenden Fugenabstand halten
die ,Nasen” an den Seiten der Platten quasi
von selbst ein.

SELBST PRAXISTIPP
Spuren
entfernen

L3 Beim Entnehmen der
Abziehhilfen bleiben
Rillen im Splitt zuriick.
A Diese vorsichtig zu-
schiitten und mit einer
Kelle glatt streichen.

-

Sie konnen beim Abziehen natiirlich auch
abschnittweise vorgehen.

DY)
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SCHON GEWUSST?

Angeeckt

Bei fast jeder Terrasse sind individuelle
Zuschnitte notig. Hier ist eine Hausecke
der Knackpunkt. Zeichnen Sie ...

... die Schnitte an (Fugenbreite nicht
vergessen) und teilen Sie die Platte mit
der Nassschneidemaschine.

e P A T

Haben Sie richtig gemessen, sollte der
maBgeschneiderte Stein nun exakt an
seinen vorgesehenen Platz passen.

ey e

7 e e T e ,_.l_._. “‘.

Auch hier werden die Platten im abgezo-
genen Splittbett im sogenannten gemisch-
ten Reihenverband verlegt.

12 Sonderheft 1/2019
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derlich. Damit es nicht zu kleinteilig wird,
schlieBen quergelegte Abschnitte die Liicke.

20 - £ : :
Die Platten mit einem Gummihammer fest-
klopfen, nicht abriitteln.

22,&;,: s

Die Flache mit Wasser einschlammen, hin-
terher die Fugen nochmals auffiillen. Bei
Bedarf wiederholen.

Terrassen bauen

Der abfallende Randbereich zum Garten
wird an allen offenen Seiten durch die Me-
tallgitter stabilisiert.

Diagonal zur Fuge wird dann das Fugenma-
terial eingekehrt.

2

Wiahrend auf der oberen Terrasse fast alles
fertig ist, wird unten noch gearbeitet.

§ » Die untere
Terrasse hat
eine Treppe in
den Garten.

" Wie die gebaut
wird, lesen Sie
auf den néchs-
A ten Seiten.

Das stilvolle Holzol GardenFlairs von Xyladecor

Frischer Look fiir
- Gartenmobel & Co.

Grau ist das neue Weil3! Mit der Trendfarbe Grau setzen
Sie lebendig-natiirliche Akzente und verleihen lhren

Holzobjekten ein modernes und gepflegtes Aussehen

er einen Garten besitzt, hat alles,
( was er braucht®, sagte einst
Cicero. Und wenn jetzt die ersten

Sonnenstrahlen den Boden erwirmen,
sprief’t bei allen Hobbygirtnern die Lust
aufs Werkeln im Garten. Lingst ist der Gar-
ten zum zweiten Wohnzimmer geworden:
Hier wird gespielt, gefeiert oder einfach nur
das besondere Lebensgefiihl im Freien ge-
nossen. Mit Beginn der Qutdoor-Saison
sollten alle Holzobjekte wie Ziune, Sicht-
blenden, Terrassendielen, Pergolen & Co.
einen sommerlich-leuchtenden und schiit-
zenden Look bekommen, um fiir die schéns-
te Zeit des Jahres fit zu werden. Einen be-
sonders dekorativen Holzschutz in der
Trendfarbe Grau bieten die Ole der Pro-
duktlinie GardenFlairs von Xyladecor. Mit
ihnen lassen sich Holzflichen im Garten in
einzigartige Wohnraume mit Flair verwan-
deln. GardenFlairs ist in vier attraktiven
silbergldnzenden Grauténen erhéltlich: Fiir
ein mediterranes Ambiente sorgen die war-
men Tone Oliven Grau und Sand Grau, die
“vom Farbenspiel des Mittelmeers und den
sanften Grau-Beige-Tonen von Sand und

Treibholz inspiriert wurden. Kombiniert
mit legeren Gartenmébeln und frischen
Pastellfarben entsteht der perfekte sommer-
lich-mediterrane Look. Die eher kiihlen
Toéne Graphit Grau und Klassik Grau er-
zeugen dagegen ein klassisch-edles, urbanes
Ambiente, das gut kombinierbar ist mit
modernen Gartenmébeln und Accessoires.
Mehr unter xyladecor.de

Dieses gepflegte
‘§ Ambiente 1lddt
4 zun Trdumen

% Garden~-Living

% Der Outdoor-Bereich
wird zum zweiten
Wohnzimmer
mit Flair

=

ANZEIGE

LOUNGE-BEREICH: Die schimmernde
Farbe der Wand wirkt entspannend und
elegant zugleich

SONNENSCHUTZ: Das frische Grau
sorgt fiir starke Kontraste und lisst
die Blumen leuchten

GardenFlairs
Das stilvolle Holz6l

fiir den natiirlichen Look

Xyladecor GardenFlairs ist ein impragnie-
rendes Holzol fiir eine silbergraue, edle
Optik. Beim Auftragen des Ols entsteht
dank spezieller Aluminium-Pigmentie-
rung ein dekorativer Metalleffekt. Simu-
liert wird so eine naturlich gealterte,
gleichmaBige Holzoptik. Die leicht zu
verarbeitenden, schnell trocknenden
und geruchsarmen Ole dringen tief ein
und schiitzen alle Holzarten im AuBen-
bereich wirksam vor Witterungseffekten.
Unser Tipp: Reinigen Sie zuerst das alte
Holz griindlich. Je nach Zustand emp-
fiehlt es sich, das Holz kurz anzuschlei-
fen. Dann streichen, trocknen lassen und
noch einmal streichen.
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installiert war,
ist die Lage der
Treppe schon &
vorgezeichnet.

Zundchst wird die exakte Héhe und Tiefe der

Treppe bestimmt. Bedenken Sie dabei ein
leichtes Gefélle und die Lagerfuge ...

Mit der Hacke werden die Stufen in den
Hang geschlagen. Da der Schieferboden sehr
hart ist, entfallt ein gesondertes Fundament.

Auf die vorbe-
reitete Setz-
stufe der
Treppe eine
Maortelschicht
als ,Kleber”
aufbringen.

14 Sonderheft 1/2019

. HTreppenbau

Der Héhenunterschied zwischen der unteren Terrasse und
dem Gartenniveau wird mit einer Blockstufentreppe Utber-
wunden. Um die Anzahl der Stufen zu berechnen, teilt man
die Gesamthdhe durch die gewlinschte Steigungshdhe, also
die einzelne Stufenhéhe. Die ideale Schrittlange ergibt sich
aus der zweifachen Stufenhéhe plus Stufentiefe und sollte
zwischen 62 und 65 cm liegen. Da der Boden hier aus Schie-
fer besteht, ist kein weiteres Betonfundament notwendig.

2
... Zwischen den Stufen. Kont

ek : %
rollieren Sie, ob  Jetzt kdnnen Sie noch Nacharbeiten vorneh-
men oder eventuell Platz fiir eine weitere

Stufe schaffen.

die letzte Stufenaussparung stimmt. Dann
haben Sie die Steigung korrekt ermittelt.

Die einzelnen
Stufen miissen
zuerst einmal
in den Garten
gelangen. Ein
schweres Un-
terfangen, ei-

Die Stufenbreite und -hdhe ist durch die ne Stufe wiegt §

Blockstufen vorgegeben. Kontrollieren Sie immerhin
die korrekte AufbauhShe und Position. tiber 90 Kilo!
Zu zweit kon-
nen Sie dann Damit die
die erste Stufe 2248 erste und letz-
aufsetzen und te Stufe exakt
ausrichten. in einer Flucht
Spanngurte liegen, mes-
sind eine gute sen Sie diese
Alternative zu Zusammen mit
einer Profi- einem Helfer
Versetzzange. nach.

Das Treppengeldnder ist eine An-
fertigung vom Fachmann. Es muss
wahrend des Baus unterhalb der
Stufen eingelegt werden. %

Richten Sie

das Gelander
2 entsprechend
L ST S dem Stufen-
Die Breite der Stufe muss in Waage liegen, verlauf aus. Ist
das Gefélle nach vorne sollte ca. 5mm be- das gesche-
tragen. hen, ...

Damit die erste Stufe nieht kippt,

~ bis zum Trocknen des Mortels

einen Stein o. A. unter dem Uber-
stand platzieren.

... geht es an die zweite Stufe. Diese iiber-
lappt die erste um ca. 2cm. Auf den Unter-
grund wird wieder eine Mértelschicht ...

... aufgebracht, bevor die Stufe an ihren
Platz gehoben wird.

Kontakt

Betonsteine (Rustikal-Multifor-
matplatte in Blanco-Negro),
Blockstufen, Einkehrmaterial:
Jasto, © 02625/9636-60
www.jasto.de N

Weitere
Anleitungen, Tipps & |deen auf
www.selbst.de/terrasse-bauen

Als Distanzhalter fir die Lagerfuge (2 bis
3 mm) dient hier ein Stiick Zollstock. Stufe
ausrichten und festklopfen. Nach diesem ...

Zum Betreten der W

obere Stufe beschwert die untere, sodass die-
se vorsichtig betreten werden kdnnen.

Fertig! Das maf- f§
gefertigte Metall- ;
geldnder wurde noch e
mit einem Handlauf

aus Holz versehen. B

Treppe wihrend der
Montage muss der
Unterbau fest sein.
Vor dem tédglichen
Benutzen die
Mdrtelschichten
erst komplett
aushérten lassen!

Bis hierhin 4

war es ein

hartes Stiick 18 e I
Arbeit — aber Eine eventuelle Liicke zwischen Rasen und

oberster Stufe kénnen Sie mit Schotter auf-
fiillen und spater Gras nachsaen.

es hat sich ge- §
lohnt!





