Natursteinoptik: Gartenmauern
aus gekollerten Betonelementen

| JASTO |

Gartenmauern sind Uber ihre
traditionelle Rolle als Sicht-,
Schall- und Windschutz hin-
ausgewachsen. Heute sind sie
ein wertvolles Gestaltungsmit-

Die Vorziige von Betonele-
menten belegt das Bruch-
steinmauer-System des Och-
tendunger Unternehmens
Jasto Baustoffwerke. Mit den
Steinen lassen sich vielfaltige

tel und durch optische  Ak-
ihre Prasenz ﬂ BAU 2013: zente setzen.
auch ein we- Halle B6 Stand 130 Dabei kommt
sentlich pra- ihnen  zugute,

genderes Element im Garten,
als es ein einfacher Zaun oder
eine Hecke sein konnten. Fol-
gerichtig erobern besonders
Gartenmauern mit einer hoch-
wertigen Optik einen immer
hoheren Marktanteil. Beson-
ders bemerkenswert sind hier
Gartenmauern aus vorgefer-
tigten Betonelementen, die

dass sie in verschiedenen
Ausfihrungen und den unter-
schiedlichsten  Farbnuancen
hergestellt werden koénnen.
Gleichzeitig zeichnen sich die
Betonelemente durch eine
Malhaltigkeit und Planeben-
heit aus, die es ermdglicht,
Mauern mit einer nachweisba-
ren Statik zu realisieren.

Einfacheres Handling: Eine Bruchstein-Mauer ist Natursteinen an MaBhal-
tigkeit und Planebenheit (iberlegen. Im Bild: Variante »Klassik«, Farbe Weil3.

einige wichtige Vorteile mit-
bringen. Sie kombinieren den
optischen Habitus von Natur-
steinen mit der mafgenauen
Produktion von maschinen-
gefertigten Elementen. Dabei
reichen sie in Bezug auf ihr
Aussehen und den hochwer-
tigen Eindruck an Natursteine
heran. Geht es um die Dauer-
haftigkeit und Verarbeitbarkeit,
sind die hochwertigen Beton-
steine deutlich Giberlegen.

Eingesetzt als freistehende
Wandscheiben  widerstehen
sie der Belastung durch Wind-
sog und Winddruck. Auch als
Stltzwande oder Boschungs-
abfangungen erfiillen sie die
geforderten Funktionen und
gleichzeitig bleibt der hoch-
wertige optische Eindruck im-
mer im Fokus.

Als  Grundlage des Garten-
mauer-Systems fertigt Jasto
Bruchstein-Betonelemente

maschinell in groReren BIl6-
cken. Die Blocke werden dann
auftragsbezogen auf Mal ge-
brochen.

Platzgewinn bei
kleinen Grundstticken

Dieses Verfahren - groRere
Blocke erst bei Bedarf weiter-
zuverarbeiten — stellt sicher,
dass alle Elemente einer Liefe-
rung optisch aus einem Guss
erscheinen. Die Bruchstellen,
die beim Brechen entstehen,
gleichen denjenigen echter Na-
tursteine. Neben der handels-
ublichen  Gartenmauerbreite
von 25cm hat Jasto speziell
fur den privaten Gartenbau ein

Bruchsteinmauern sind ein wert-
volles Gestaltungselement.

neues Format entwickelt. Die
»Nostalgie-Mauer« kommt
auf eine Breite von 18cm. Die
7cm Unterschied zum tradi-
tionellen System bedeuten
in der Praxis einen splrbaren
Platzgewinn, der sich beson-
ders bei den heutzutage im-
mer weiter schrumpfenden
Grundstlcksflachen bemerk-
bar macht. Zudem sind die ein-
zelnen Steine deutlich leichter:
Die Mauer lasst sich mit gerin-

gerem Aufwand verarbeiten
und spart zudem Kosten.

Auf Wunsch wird aus jedem
Bruchstein ein Unikat. Die Ele-
mente werden daflr einem
kinstlichen Alterungsprozess
unterworfen: Sie werden ge-
kollert und damit von der Jasto
»Klassik-Mauer« (bossierte
Sichtseiten, scharfe Kanten)
zur  »Rustikal-Mauer«.  Das
Kollern ist ein Veredelungspro-
zess im Zeitraffer und erfolgt
durch ein unregelmaRiges Ge-
geneinanderschlagen der Stei-
ne in einer groRen Trommel.
Farbige Nuancierungen des
verwendeten Betons werden
dazu eingesetzt, das Ausse-
hen den verschiedensten Na-
tursteinvorbildern wie Granit
oder Sandstein anzugleichen.
Im Verbund mit acht liefer-
baren Farbtoénen und einem
umfangreichen Sortiment an
Zubehorsteinen (Palisaden,
Pfeilerelementen, Stufen,
Radiensteinen) ergeben sich
die unterschiedlichsten Ge-
staltungsmaglichkeiten.  Die
Betonelemente ziehen in der
Vielfalt mit Natursteinen gleich
und bringen dartber hinaus
den Vorteil eines aufeinander
abgestimmten Systems mit.
Die Gartenmauern aus Be-
tonsteinelementen zielen
hauptsachlich auf den privaten
Gartenbauer. Dem entspre-
chen auch die Hohen, bis zu
denen die Mauern in der Pra-
xis verlegt werden sollten. Bei
normalen Windlasten konnen
die Betonsteinelemente frei-
stehend bis zu einer Hohe
von 140cm (»Antik«) bzw.
80cm (»Nostalgie«) angelegt
werden. Sind die Mauern hin-
terfullt, ergibt sich ohne Ver-
kehrsbelastung eine maogliche
Aufbauhohe von bis zu 80cm
(»Antik«) bzw. 60cm (»Nostal-
gie«).
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