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JASTO
Neuer 42,5 Stein liefert beste Dammwerte

Jasto zeigt in Miinchen den neuen 14 DF-Mauerwerkstein 2K-Kombi.
Bei einer Steindicke von 42,5 cm kommt er mit nur zwei Dammkam-
mern (2K) fiir die integrierte Dammung aus.

Der hochwarme-
dammende 14 DF-
Stein Jasto 2K-Kombi
wird mit einer integ-
rierten mineralischen
oder organischen
Dammung und mitin
der Sto3fuge angeord-
neten Luftschlitzen
ausgeliefert.

Der hochwarmedammende Leichtbetonstein ist fiir den Einsatz in
hoch energieeffizienten Hausern ausgelegt. Er ist sowohl mit einer or-
ganischen als auch einer mineralischen Fiillung der Ddmmkammern
lieferbar. Mit der integrierten, organischen Dammung erreicht er bei
der Steinfestigkeit 2 eine Warmeleitzahl von 0,07 W/(mK). Damit er-
offnet die Leistungsfahigkeit des Steines auch im Niedrigenergie- und
Passivhaus-Bereich die Mdglichkeit, monolithisch und wirtschaftlich
zu bauen. Hohe Energiesparziele werden mit einer ausfiihrungssiche-
ren, einschaligen und massiven Bauweise erreicht. Ein zusatzliches,
kostenintensives Warmedammverbundsystem ist nicht erforderlich.
Luftschlitze in der StoBfuge verhindern den direkten Wérmedurch-
gang und reduzieren somit das Risiko von Warmebriicken. Der ho-
he Anteil des hochwertigen Rohstoffs Bims im Stein aus Leichtbeton
soll den 2K-Kombi zu einem nachhaltigen, CO,-Emmissionen sparen-
den Baustoff machen.
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