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» TITELTHEMA | ‘ PFLASTERN

Alles neu: Nicht nur die
Einfahrt, auch der Zuweg
zum Haus und der Weg in den
Garten sollen vollstandig neu
gepflastert werden. Fiir einen
einheitlichen, natirlichen
Anblick sorgt Rustikalpflaster.

TEXT DAVID GERHOLD

dhlen Sie fiir die
é infahrt stabile | ie Einfahrt und der Eingang geho-

Pflastersteine, die ren zu den ersten Stellen, die man
:E:;ﬁi’;iﬂfi&;ﬁiﬁi auf dem Weg zu einem Haus zu
Gesicht bekommt. Je schoner die-

se aussehen, desto stolzer kann man sich

als Hausbesitzer fithlen. Zwar war in dem

hier vorgestellten Beispiel bereits eine fer-

tige Fliche vorhanden, das bestehende,

nicht mehr besonders schéne Pflaster wur-

de allerdings vollstindig entfernt und durch

neue Steine ersetzt. Die unregelmifiigen

Quadratische und rechteckige
Pflastersteine erlauben viele
Kombinationsmoglichkeiten

TR EE R S b S i
Oberflichen von naturstein-dhnlichen Be-
tonsteinen verleihen der Einfahrt dabei
eine interessantere Optik. Mit variierend
gesetzten Rustikalpflastern 14 x 14 cm und
14 x 21 cm sind abwechslungsreiche Kom-
binationen und Verlegemuster moglich, mit
denen Sie individuelle Akzente setzen. Die
Steine zur Begrenzung waren in diesem Fall
bereits vorhanden. Es sollte beachtet wer-
den, dass Pflastersteine, die zur
Befestigung von Garagenein-
fahrten verwendet werden, \IERLEGE
aufgrund der starken Bela- MUSTER
stung durcl} Autqs mindes- IDEEN UNDTIPPS
tens 5 cm dick sein sollten. AUF SEITE 19

L

Ein grofes Pflasterpro-
1 jekt bendtigt eine sorg-

U des Materialbedarfs, der |
| Wahl der Steinsorte und £

Fotos: Claudio Kalex, Archiv, Hersteller

) UNTERGRUND » PFLASTER VERLEGEN ) PFLASTER REINIGEN
VORBEREITEN So werden die Steine am besten Wie Sie Einfahrt und Terrasse
Eine ebene Grundlage zum angeordnet, verlegt und zuge- sauber halten, ohne den Steinen
Verlegen schaffen ab S. 12 schnitten ab S. 14 zu schaden S. 23

www.selbst.de April 2019 11
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i Untergrund vorbereiten

In diesem Fall wird die Einfahrt nicht von Grund auf neu
gepflastert, sondern stattdessen die bestehende Pflasterung
ausgetauscht. Das aufwandige Auskoffern und Verdichten
des Untergrundes bleibt deshalb an dieser Stelle erspart.
Trotzdem muss eine ebene, gleichmafige Flache als Basis fiir
das neue Pflaster geschaffen werden.

Checkliste Eot

SCHWIERIGKEIT Anspruchsvoll, am
besten mit mehreren Helfern zu
bewerkstelligen.

WERKZEUGE [lange Wasserwaage
[JSteintrennmaschine [JKelle

O Gummihammer

ZEIT Je nach Umfang mind. eine Woche

KOSTEN Rustikalpflaster ca, 28 Euro/m2,
Fugensand ab ca. 7 Euro/Sack,
Ardennensplitt ca. 7 Euro/Sack

il |
| VORHER L]

' Die bisherige

t Pflasterung
der Einfahrt

s und des Zuwegs
~ zum Haus wird
~ ersetzt.

Beginnen Sie,
indem Sie das
alte Terrassen-
pflaster ab-
heben und

entfernen.

SELBST PRAXISTIPP

Kalkschleier entfernen

Uber die Jahre kénnen sich durch die
Reaktion von Wasser und Kohlendioxid
in der Luft mit dem Beton unschone
Kalkausbliihungen auf den alten Stei-
nen bilden. Diese lassen sich mit dem
Spezialreiniger C von Jasto (www.jasto.
de) entfernen. Dazu werden die Rand-
steine zundchst mit Wasser abgespilt 3.
AnschlieBend spriihen Sie den Reiniger
auf [ und verteilen ihn gleichmiRig auf
den Steinen [4, bevor Sie diese erneut

mit Wasser abwaschen [,

12 April 2019 www.selbst.de

PFLASTERN

Achten Sie da-
rauf, dass die
Einfahrt und der
Zuweg zum
Haus ein Gefille
von mindestens
zwei Prozent
aufweisen.

Ebnen Sie an-
schlieBend
den Unter-
grund ein. In
diesem Fall
reichte es, die
bereits ver-
dichtete Fl&-
che mit Besen
zu gldtten.

Hahenuntersch:led i
Beriicksichtigen Sie | "is. .
bei der Uberprufung
2 der Aufbauhdhe, dass
"~ . sich das Splittbett [ . ;
#z-. spéter noch um etwa -
0,5 cm setzen kann.

Kontrollieren Sie an unterschiedlichen
Stellen der Randeinfassung mit einem Pflas-
terstein die Aufbauhohe.

Auch beim Zuweg sowie im Garten
werden die bisher vorhandenen Platten
abgenommen.

Als Abziehleh-
ren werden

alte Metall-

stangen in das
Splittbett ge-
legt. Alterna-
tiv konnen

Sie auch Rohre
oder Holz- '
latten ver-

Bringen Sie nun eine etwa vier bis fiinf
Zentimeter dicke Splittschicht auf der ge-
samten Flache aus und verteilen Sie sie. wenden.

Wenn Sie die Stangen

entfernen, kénnen
Sie die im Splittbett
entstehenden Rillen
S mit einer Kelle

W glattstreichen.

Die abgezo-
gene Flache
sollte nun
nicht mehr be-
treten werden.
Beginnen Sie
FHeT deshalb von
Ziehen Sie nun das Splittbett mit einer Latte unten mit der
Bepflasterung
der Einfahrt.

Bevor Sie glattziehen, sollten Sie auch vor
der Garage das Niveau priifen. Nehmen Sie  oder einem Richtscheit glatt. Benutzen Sie

einen Pflasterstein als Referenz. dabei die Stangen als Schienen.

www.selbst.de April 2019 13
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H Pflaster verlegen

Auf dem glatt gezogenen Splittbett werden nun von unten
nach oben die Pflastersteine verlegt. Das Verlegemuster, fiir
das Sie sich entscheiden (siehe Kasten S. 19), sollte bereits
vor dem Bestellen der Pflastersteine feststehen, da es Ein-
fluss auf den Materialbedarf hat. Fiir das Zurechtschneiden
einzelner Steine bendtigen Sie eine Steintrennmaschine.
Diese kdnnen Sie beispielsweise im Baumarkt mieten.

Markieren Sie Steine, die zugeschnitten
werden miissen, und sdgen Sie sie mit der
Steintrennmaschine.

Dann setzen Sie die Steine nach dem ausge-
wihlten Verlegemuster in das Splittbett.

Da die Beton-
steine unre-
gelmaBige
Kanten haben,
ist der Einsatz
von Fugen-
kreuzen als
Abstandshal-
ter nicht not-
wendig.

Mietbar
Die grofen, sehr teuren
Steintrennmaschinen
lassen sich auch leihen.

Schneiden Sie
anschlieBend
entlang der
markierten
Linie den
Pflasterstein
mit der Stein-
trennmaschi-
ne exakt zu.

P

Vermessen Sie die Liicke und markieren Sie
genau, an welcher Stelle der Pflasterstein
gekiirzt werden muss.

14 April 2019 www.selbst.de

Mit einer Richtschnur werden hier Verlaufs-
richtung und Aufbauhche der Pflasterung
festgelegt.

Klopfen Sie die Steine vorsichtig mit dem
Gummihammer fest.

6 i
Verlauft die Einfahrt nicht ganz gerade,

miissen einzelne Steine an den Verlauf der
Umrandung angepasst werden.

L s
g 3

PFLASTERN

SELBST PRAXISTIPP
HeiBes Pflaster

Mit dem einfach zu bearbeitenden Rus-
tikalpflaster von Jasto erhalt der Bauherr
volle Gestaltungsfreiheit, Das natur-
belassene Format der Steine erméglicht
eine Vielzahl unterschiedlicher Verlege-
muster, die sowohl zu einem Fachwerk-
haus als auch zu einem modernen Bau-
werk passen. Dank des sogenannten
«Koller"-Prozesses, bei dem die Kanten
und Ecken der Betonsteine unregelma-
Rig gebrochen werden, wirken die
Steine, als seien sie von Hand bearbeitet
worden. Je groer und schwerer das
Steinformat, desto kraftiger kdnnen die
Abplatzungen ausfallen, was dazu fihrt,
dass kein Stein wie der andere aussieht.
Durch sein natirliches Aussehen ist das
Rustikalpflaster die praktische Alternati-
ve zum Natursteinpflaster. Die leicht ge-
wellte, markante Oberflache der Steine
verleiht den Pflastersteinen im Zusam-
menspiel mit den unregelmaBig gebro-
chenen Kanten und der antiken Patina
eine einzigartige Optik. Dariiber hinaus

verfiigt das 8 Zentimeter hohe Rustikal-
pflaster iber einen hohen Nutzwert: Es
ist robust und pflegeleicht, hat gute
Laufeigenschaften und kann schnell und
wirtschaftlich verarbeitet werden. Erhalt-
lich ist das Rustikalpflaster in den Farben
Anthrazit, Korall, Schiefer-Grau-nuan-
ciert, Anthrazit-Wei3-nuanciert, Sahara
und Sandstein-Rot in den Formaten 14 x

f chen Trommeln fiihrt = im [

ten Naturstein erinnert.

Vergleich zu Produkten, die [~/
mit Vollautomaten produ-

ziert werden — zu einer weit-
aus rustikaleren Anmutung

der Steine, die an bearbeite-

10,5,14x 14,14 x 21 und 21 x 28 cm.
Weitere Pflastertypen sowie Impressi-
onen und Gestaltungsideen finden Sie
unter wwwijasto.de. Dort gibt es auch
einen Bedarfsrechner, mit dem Sie die
Gestaltung lhrer eigenen Einfahrt oder
Terrasse exakt planen kénnen,

Nun kann der Stein passgenau an der ent-
sprechenden Stelle eingefiigt werden.

Vermeiden Sie
im Ubergang
zum Gehweg
Stolperkanten,
indem Sie die
Aufbauhéhe
genau aus-
messen,

Auch zwischen Pflasterstein und Umran-
dung solite der Fugenabstand eingehalten
werden.

Der Hausein-
gangsbereich
wird nach dem-
selben Prinzip
wie die Gara-
geneinfahrt ge-
pflastert. -

Absackend |
Vergessen Sie auch hier |
~ das 2-prozentige Ge- |
fdlle nicht. Arbeiten
Sie ggf. mit einer |
Richtschnur.

www.selbst.de April 2019 15
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Jetzt geht es
an den Zuweg
zum Haus so-
wie an den da-
von abzwei-
genden Weg
zum Garten.
Tragen Sie
auch hier eine
Tragschicht
auf und zie-
hen Sie diese
glatt.

Legen Sie pro-
beweise eine
Reihe Pflaster- |
steine am
Ubergang zum
Gehweg aus
und iiberprii-

15 S : - fen Sie mit der
Sollten die Pflastersteine zu hoch sein, Wasserwaage
kdnnen sie mit der Steintrennmaschine die Ausrich-

angepasst werden, tung.

PFLASTERN |

1A g :
Die richtige Aufbauhdhe verhindert Stolper-
kanten im Ubergang zum Gehweg.

SELBST PRAXISTIPP

Fester Sitz

Um Natursteinen und -steinplatten si-
cheren Halt zu verleihen, benétigt man
eine spezielle Art von Mértel: Der Natur-
stein-Verlegemartel von quick-mix ver-
fugt iber eine besonders hohe Stand-
festigkeit und Klebekraft - ideal fiir die
unregelmaBige Struktur von Pflaster-
steinen. Durch den Zusatzstoff Trass
wird die Gefahr von Ausbliihungen und
Fleckenbildung deutlich verringert,
wahrend er gleichzeitig den Erhar-
tungsverlauf optimiert.

i B i 4" .»‘t/." n L 4
Verlegen Sie an kurvigen Stellen wie hier
zundchst ganze Pflastersteine und fiillen
Sie die Rénder spéter auf,

o R Bt e Eignung
Die ersten zwei bis drei Reihen der
Pflasterung zum Gehweg hin werden in
ein Martelbett gesetzt.

Der Verlegemdrtel ist |
auch fiir den Einsatz bei
naturstein-dhnlichen|
Betonst$1nen geeignet. |

Der Verlegemdértel zeichnet sich da-
durch aus, dass er leicht zu verarbeiten
ist, nach Erhartung hingegen frost- und
witterungsbestandig bleibt. Angemischt
wird einfach mit Wasser, dann kann der
Verlegemortel direkt auf den tragfé-
higen, trockenen und festen Untergrund
aufgetragen werden. Je nach Tempera-
tur und Witterung sollten Sie ihn an-
schlieBend mindestens einen Tag lang
trocknen lassen. AuBBer zum Pflastern
von Einfahrten oder Terrassen l3sst der
Mértel sich auch fiir Bodenbeldge, Trep-
penstufen und -podeste, Fensterbinke
und Wandbeldge einsetzen. Der Natur-
stein-Verlegemdrtel ist wahlweise im
10-kg-Gebinde oder im 25-kg-Gebinde
fiir rund 10 Euro erhiltlich. Weitere Pro-
dukte und Informationen finden Sie un-
ter www.quick-mix.de.

DY)
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Auf diese Wei-
se soll verhin-
dert werden,
dass die Pflas-
tersteine zum
Gehweg hin
wegsacken.

21 2

AnschlieBend werden die Pflastersteine
vorsichtig mit dem Gummihammer festge-
klopft.

Dahinter wer-
den nun wie
gehabt wei-
tere Pflaster-
steinreihen in
das Splittbett
gesetzt und
festgeklopft.

SELBST PRAXISTIPP
Passgenau
geschnitten

Die meisten Gartenwege und Einfahrten
verlaufen nicht hundertprozentig gera-
de. Deshalb werden beim Verlegen die
Zuschnitte zunachst ausgelassen. Die
Randsteine begrenzen dabei das Muster
zur Seite [ und zeigen, wo Zuschnitte
notwendig sind. Je nach gewahlter
Steinart werden diese dann mit der
Steintrennmaschine oder mit dem Win-
kelschleifer ausgefiihrt .

18 April 2019 www.selbst.de

Spiilen und
fegen Sie nach
dem Trocknen
eventuelle
Mortelreste
von den be-
reits verlegten
Pflasterreihen
ab.

PFLASTERN |

Mischen Sie den Verlegemortel an und tra-
gen Sie eine etwa 2 cm dicke Schicht fiir drei
Reihen auf.

Einzelne Steine im Randbereich miissen un-
ter Umstanden wieder angepasst werden.

SELBST PRAXISTIPP

Verlegemuster

Bevor Sie fiir Ihr Pflasterprojekt die Be-
stellung aufgeben, sollten Sie sich ge-
nau tberlegen, wie grof3 der exakte
Bedarf an Steinen sein wird. Einer der
wichtigsten Faktoren bei diesen Uber-
legungen ist die Entscheidung fir ein
Verlegemuster. Viele Pflastersysteme
lassen dem Bauherrn dabei einige Ge-
staltungsfreiheit, die tiber den ein-
fachen versetzten Verband oder die
Kreuzfuge hinausgeht. Kunstvolle
Muster, B6gen und Verschnorke-
lungen kénnen lhre Einfahrt zu einem

Kreisférmig verlegte | 3
Pflasterwege leiten den

Blick auf Objekte in der

einzigartigen Hingucker machen. Pfla-
sterstein-Hersteller bieten oft Bilder
mit Verlegebeispielen fir ihr jewei-
liges Produkt an, doch je nach Steinart
(und nach GroBe der zu pflasternden
Flache) sind auch kreative Losungen
moglich. Beispielsweise kann durch
die Kombination unterschiedlicher
Materialien ein farblicher Kontrast in
die Flache gebracht werden. Welches
Muster fir Ihr Projekt das beste ist,
hangt aber vor allem von lhrem per-
sonlichen Geschmack ab.

Mitte, zum Beispiel [
Stauden oder Strducher.

—_— L AN
Steine in unterschiedli-
chen Farben bieten Ihnen
interessante Kombinations-
méglichkeiten. |

Bei vielen Mustern sind die Steine in
Segmenten angeordnet.

i e \\\'\
R .\:Z' : \7_. L\\‘,\_- \k\:‘
RO

Eine Mischung aus ganzen und halben
Pflastersteinen sorgt fiir Abwechslung.

Der Klassiker: Die Steine werden im
Laufer- bzw. Reihenverband verlegt.

Ein wilder Verband kann in verschie-
denen Varianten umgesetzt werden.

www.selbst.de April 2019 19



Verlegen Sie den
Rest des Zuwegs
P sowie den

- Ubergang zum
Gartenweg.

" Achten Sie darauf, dass

i die Schnittstiicke
g nicht zu klein ausfal-
& len, da sie sich sonst
leicht wieder aus der
Fléache 16sen kdnnten.

Zu diesem

Zweck konnen =
Sie wahlweise
Fugensand
oder Feinsplitt
verwenden.

Kehren Sie das Fugenmaterial diagonal zur
Fuge ein.

20 April 2019 www.selbst.de

27 e .

Die etwas
breiteren Fu-
gen zwischen
Pflaster- und
Randsteinen
kénnen sau-
ber mit Splitt ;
aufgefiillt wer- 5
den.

Ist die Pflasterung iiberall fertiggestellt,
wird nun das Fugenmaterial eingekehrt.

Dann schlammen Sie die Flache bzw. die
Fugen mit Wasser ein.

SELBST PRODUKTINFO

Rinnenumschluss

Gerade Zuschnitte sind bei Pflaster-
steinen relativ einfach, Wenn aber
beispielsweise ein Regenrohr einge-
fasst werden soll, werden mit dem
Winkelschleifer mehrere paraliele
Schnitte gemacht

Die vorgezeichnete Rundung
soweit moglich schneiden.

Mit einem MeiB3el die kleineren
Teile herausstemmen.

Stein (oder Platte) auflegen und
Passgenauigkeit priifen.

Uberpriifen Sie nach den Einschlimmen, ob
irgendwo noch Liicken geblieben sind.

Hier wurde
zusétzlich Fu-
gen-Festiger
aufgetragen,
um das Abtra-
gen und Aus-
spiilen des Fu- |
genmaterials
zu verhindern.

Entfernen Sie Uberschuss mit einem Besen
oder Gummischieber.

An vereinzelten Stellen kénnen Sie dann
gegebenenfalls weiteres Fugenmaterial per
Hand einkehren.

Sollten fiir
den Pflaster-
weg zum Gar-
ten noch ein-
zelne Steine
fehlen, schnei-
den Sie diese
zu und verle-
gen Sie sie.

PFLASTERN

SELBST PRAXISTIPP

Verspriiht

Damit der Fu-
gen-Festiger
maglichst
gleichmaBig
ausgebracht
werden kann,
verwenden Sie

am besten ein Druckspriihgerat, zum
Beispiel den Prima 3 von Gloria mit
verstellbarer Messingdiise (ca. 20
Euro, www.gloriagarten.de).

T} 2 g

Bringen Sie so lange Fugen-Festiger auf, bis
eine sichtbare Sattigung eintritt.

SELBST PRODUKTINFO
Unkrautfrei

Neben einer zusatzlichen Stabilisierung
des Fugenmaterials, um es bei starker
Witterung oder beim Einsatz von
Kehrmaschinen vor Ausspiilen oder
Abtragung zu schiitzen, hat der Fugen-
Festiger von Hotrega (ab rund 20 Euro,
www.hotrega.de) eine weitere niitzliche

? Funktion. Die Isungsmittelfreie Kunst-

stoffdispersion auf Acrylatbasis verhin-

dert zusatzlich effektiv die Bildung von
Griinbelag und Unkraut in den Pflaster-
fugen. Auch wird die spatere Reinigung
der Flache (weitere Informationen auf
Seite 23) durch verfestigte Fugen deut-
lich erleichtert, da sich nach dem Durch-
trocknen eine hochelastische frost- und
witterungsbestandige Verklebung des
Fugensandes in der oberen Zone ergibt.

Gut begehbar

Der Festiger eignet sich g
fiir Naturstein- und Be- |
tonsteinpflaste
Platten-und [ ™
Klinker- Sy
belége.
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Kontakte

Rustikalpflaster, Fugensand,
Splitt, Spezialreiniger:

Jasto, © 02625/9636-80
www.jasto.de
Naturstein-Verlegemortel:
quick-mix, © 0541/601-01
www.quick-mix.de
Fugenfestiger:

Hotrega, © 06648/952-0
www.hotrega.de

LIS

Weitere
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
- www.selbst.de/einfahrt-pflastern

A

Der versetzte, vari-
ierte Verband der
Pflastersteine in der
Einfahrt bleibt auch
bei hdufiger Nut-
zung und hoher Be-
lastung stabil.

Zusammenspl
Die einheitliche Optik von
Zuweg, Einfahrt und i ~
Gartenweg sorgt flirein |
stimmiges Gesamtbild. =

- e ‘

SELBST PRAXISTIPP

Wach-
geriittelt

Mit der Riittelplatte von
Dengbar ist es moglich,
den Untergrund der /

Pflasterfliche tragfahig - ~ Neben der Verdichtung

zu verdichten. Einen . " e ek Ml des Untergrundes kann

T PR : - Fasihs p. S ™ mit der Riittelplatte auch
Ube_:rbllck Uber die ver —7, ' Aie %ertis mapflaaterts
schiedenen Modelle (ab S s Fliche festgeriittelt

320 Euro) gibt es unter et 7 P = werden. Dazu gibt es eine
WWW.denqbar_com_ . G ‘ : i assende Gummschﬁrze

e
- v
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