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Krauterspirale und Mauer
aus Betonstein

Unter der Krauterspirale befindet sich ein kreisrundes,
mit Kies als Tragschicht gefiilltes Fundament. Die GroBe
des Beetes und damit die benétigte Rasenflache stehen
fest, da die Spirale im Baukastensystem aufgebaut wird.
Zum Vermorteln der Steine wurde Gartenmauer-Mértel
mit Trass verwendet.

Messen Sie Position und Abstande fiir die
geplante Beetflache sowie fiir die Mauer
genau aus.

Setzen Sie einen Holzpflock als Mittelpunkt
und stechen Sie von dort aus rundherum die

Grassode ab.

TIEF GENUG v
Damit das Fundament

frostsicher griindet
sollte es mindestens
80 Zentimeter tief sei

Fiir die Krdu-
terspirale
sollten Sie nun
eine rund

80 Zentimeter
tiefe Grube
ausgehoben
haben.

Lassen Sie den Eiat
Holzpflock in
der Mitte ste-
hen. Er mar-
kiert das Zen-
trum, um das
die Spirale an-
schlieBend ge-
baut wird.

Die Kiesschicht wird mit dem Erd- und Be-
tonstampfer gleichmaBig verdichtet.
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Checkliste F-:t

SCHWIERIGKEIT Im Baukastensystem
einfach aufzubauen, ggf. wird ein
weiterer Helfer bendtigt.

WERKZEUGE [1Erd- und Beton-
stampfer [J Mortelrihrer (] Gummi-
hammer [ Mortelkelle CJWasserwaage
[J Cuttermesser

ZEIT Inkl Trockenzeiten etwa drei bis
vier Tage

KOSTEN Krauterschnecke ca. 950 Euro

pr it
Rt : TR A

Achten Sie dabei zu allen Seiten auf gleich-
méBige Abstinde. Uberpriifen Sie sie mit
dem Zollstock.

Verteilen Sie jetzt bis auf etwa 20 Zentime-
ter unter den Grubenrand Kies in der Grube.

ANPASSUNGSFABIG mowessenes
Wer die Steine dennoch zu
schneiden will, kann dafiir ei- i=
nen grofen Winkelschleifer mit

Die Steine fiir
dieses Krau-
terspiral-Sys-
tem sind be-
reits fertig
zugeschnitten
und kénnen
direkt verlegt
werden.

Legen Sie auBBen einen ersten Betonstein
an die Stelle, an der die Spirale spéter en-
den soll.

1053508 11555 - e

Klopfen Sie die Steine vorsichtig mit dem
Gummihammer auf der Kiesschicht fest.

Verlegen Sie die erste Steinlage in Spiral-
form rund um den zentralen Holzpflock.

FEST GESETZT
Als zusédtzliche Stabi-
lisierungsmafnahme
kann auch die erste
Steinschicht bereits @ 4
in ein Mértelbett ge-!

setzt werden, | I

Ist die erste
Schicht ver-
legt, kdnnen
Sie den Mortel
anmischen.
Hier wurde
der Garten-
mauer-Mortel
von quick-mix
verwendet.

HOCHBEETE

Uberpriifen Sie dabei regelmaBig, ob die Ab-
stande gleichmaBig sind.

Tragen Sie nun eine Schicht Mortel auf die
erste Reihe Steine auf.

D))

SELBST PRODUKTINFO

Systematische Schichtung

Hier ist keine aufwendige Steinbe- | Abstinde sind in dem Baukasten-
arbeitung mehr nétig. Die Krduter- | System bereits exakt kalkuliert und

schnecke rustikal von Jasto wird aus
bereits verarbeitungsfertigen Be-
tonsteinen gebaut. Auf diese Weise
ist ein schneller und stabiler Aufbau
moglich. Das Beet setzt sich aus
vier aufeinander gebauten Lagen
zusammen, Die Positionierung und

entsprechend vorgegeben. Zwi-
schen den Steinen sorgt Garten-
mauer-Moértel fur festen Halt bei
Wind und Wetter, Weitere Informa-
tionen, Produkte sowie ausfiihr-
liche Verlegehinweise finden Sie
unter www.jasto.de.
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TIPP

Flihren Sie die Fugen

so aus, dass sich darin
kein Regenwasser sam-
meln kann. /

Dann setzen
Sie die nachs-
te Steinlage
auf. Diese wird
im Lauferver-
band mit
Halbstein-
tiberbindung

Auch bei der zweiten Steinlage wird wieder
von innen nach auB3en gearbeitet.

Vermaortelt werden lediglich die Lagerfugen
- die StoRfugen zwischen den Steinen kén-
nen offen bleiben.

Nach dem-
selben Prinzip
wird die nach-
ste Reihe Mau-
ersteine ge-
setzt, Auch
diese Lage en-
det wieder
zweieinhalb
Steine frither.
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Stehen grobe Mortelreste iiber, dann
kratzen Sie diese mit der Kelle ab, bevor
der Mértel trocknet.

WEG DAMIT!

Jetzt kann auch der
provisorische Holz-
pflock in der Mitte des
Beetes entfernt wer-
den. Fiillen Sie das
entstandene Loch mit
Kies auf.

Beenden Sie
die zweite
Lage kurz vor
den letzten
zweieinhalb
Steinen an der
AuBenseite.

B e T

o

Priifen Sie regelméaBig By
die Ausrichtung mit §

der Wasserwaage und §
passen Sie sie bei Be-

darf mit dem Gummi- §
hammer an.

7 .

Nehmen Sie einen Lappen oder ein kleines
Schwammchen, um Mértelreste von den
Steinen abzuwischen.

)

Ist die vierte
und letzte La-
ge Mauer-
steine verlegt,
priifen Sie ein
letztes Mal die
Ausrichtung
mit der Was-
serwaage, be-
vor der Mértel
getrocknet ist.

Hier wird ein 80 cm tief gegriindetes
Streifenfundament benoétigt. Setzen Sie die
erste Schicht Steine in ein Mértelbett.

Alle Preise sind unverbindliche Preisemplehlungen des Herstellers, RMA 235
* Bei Bezug der Einzelkomponenten
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Richten Sie die erste Steinschicht aus und
verlegen Sie weitere Steinlagen, dhnlich wie
bei der Krduterspirale, im Lauferverband.

HOCHBEETE

.

In diesem Fall wurde hinter der Krauter-
spirale noch eine Mauer aus dem gleichen
Steinmaterial gebaut.

Beachten Sie aber, wenn
Sie Liicken in der Mauer
lassen, ein Mindest{iber-
bindema® von 4,5 cm.

Wenn Sie wollen, kdnnen Sie zwischen ein-
zelnen Mauersteinen Liicken fiir kleine
Pflanzkiibel lassen.

ANZEIGE

* Vorteilspreis
Starter-Set

299¢€

Mit Akku und Ladegerat
statt 367 €"

AKKU POWER. MADE BY STIHL.
Jetzt Akku-Rasenméher testen.

Mit dem STIHL Akku-Rasenméher RMA 235 wird das Rasenméhen zur wahren Freude. So gerduscharm, so abgasfrei - und vor allem so leicht: Hindernisse
umkurvt der RMA 235 dank seines geringen Gewichts spielend, seine Schnitthdhe lasst sich einfach regulieren und der klappbare Grasfangkorb ist schnell
und bequem entleert. Der Motor mit Direktantrieb nutzt die Energie sehr effizient und Uberzeugt durch eine hohe Flachenleistung. Besonders praktisch: Der
leistungsstarke Lithium-lonen-Akku passt auch in alle anderen Gerate des STIHL AkkuSystem COMPACT. Ein Akku - viele Gerdte. Uberzeugen Sie sich selbst
bei einem STIHL Fachhandler in Ihrer Nahe. Mehr unter stihl.de
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Die Umrandung der Krauterspirale wird aus
Pflastersteinen im Mortelbett gebildet.

Ist der Mortel
bei Krauter-
spirale und
Gartenmauer
vollstandig
ausgehartet,
kénnen Sie
die Folie aus-
legen.

Kleiden Sie nun die innenwande
lhres Beetes mit den zugeschnitte-
nen Noppenbahnen aus.

einfach festgetackert
oder -genagelt werden.
Die Stabilisierung
erfolgt spdter durch
die Befiillung.
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Um die Spirale
optisch weiter
hervorzu-
heben, wur-
den hier
zweifarbige
Pflastersteine
im Wechsel
um das Beet
verlegt.

Als unterste Befiillungsschicht verwenden
Sie Schnittgut, Laub und Rasenreste.

oy Y |

Wo die Krauterspirale endet, kann die Gru-
be mit Feldsteinen aufgefiillt werden.

Wie bei unserem Holzhochbeet (siehe S. 17)
wurden hier Hochbeet-Noppenbahnen aus
Kunststoff verwendet.

Jetzt kénnen Sie mit dem Bepflanzen des
Beetes beginnen. Achten Sie dabei auf eine
sinnvolle Unterteilung in Beetzonen.

SELBST PRODUKTINFO

Alternative aus Kunststoff

Riickenschonendes Gartnern im Hoch-
beet ist auch ohne viel Bauaufwand mog-
lich. Die Kunststoff-Hochbeetsysteme
von Garantia beispielsweise lassen sich
einfach und in kurzer Zeit zusammenste-
cken. Fiir den Aufbau der hochwertigen
Recycling-Kunststoff-Elemente wird kein
Werkzeug benétigt. Da die Paneele so-
wohl UV- als auch feuchtigkeitsbesténdig
sind, ist kein aufwendiger, regelmaBiger
Neuanstrich notig. Die Garantia-Hoch-
beete Uiberzeugen durch ihre Vielfalt: Von

der klassischen Kastenform bis hin zum
innovativen Sechseck ist fiir jeden Ge-
schmack etwas dabei. Da die Hochbeete
modular aufgebaut sind, kénnen sie in
der Hohe und in der Lange beliebig ange-
passt werden. Auf diese Weise lassen sich
die Systeme auch in unterschiedlichen
Stufenhdhen praktisch miteinander kom-
binieren. Einen Uberblick iiber alle ver-
figbaren Hochbeet-Systeme des Herstel-
lers sowie weitere Tipps finden Sie unter
www.garantia.de.

Durch die stapelbaren Module sind kreative  Auch in der Breite kénnen Sie die Fertig-Hoch-

Stufenkombinationen moglich.

beete beliebig erweitern.

HOCHBEETE

4 Die Hochbeet-Systeme
ermobglichen ergo-
nomisches Gdrtnern
in angenehmer ||
Arbeitshdéhe.

Kontakte

Krauterschnecke Rustikal:
Jasto, © 02625/9636-'60
www.jasto.de
Gartenmauer-Mortel:
quick-mix, © 09955/9301-0
www.quick-mix.de

2 Bio Krauter- und Aussaaterde:

Floragard, © 0441/2092-0

www.floragard.de
Weitere ME LN
Anleitungen, Tipps & ldeen auf
www.selbst.de/hochbeet
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