Ausstattung

g

Die Hauseinfahrt als Hingucker: Dazu
braucht es kein ausgefallenes Muster,
nur drei unterschiedliche Steingrofien
lockern die Fldche optisch auf. Das
Verlegen ist nicht schwer. rex: kana fiscisorn
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Einfahrt pflastern

[r—

i1 Untergrund vorbereiten | CHECKLISTE

| SCHWIERIGKEIT: Eine Einfahrt zu pflastern
| ist kein Anfingerprojekt, aber zu schaffen.
Beachten Sie in jedem Fall die Verlege-

. hinweise des Herstellers!

| WERKZEUG: Minibagger, Steinsage,
Riittler (alle drei ausleihen), Maurerkelle,
Schaufel, Gummihammer, Wasserwaage

Die erste FleiRarbeit besteht darin, alle alten Steine
abzutragen. In unserem Fall soll der alte Unterbau
entfernt und durch einen neuen ersetzt werden. Die

einer Einfahrt naturgemaR hoher als bei einem Weg.
Beachten Sie schon beim Ausbaggern das notwendige
Gefalle von ein bis zwei Prozent.

| ZEIT: Etwa zwei bis drei Tage

. KOSTEN: Rund 53 Euro/m?, inklusive
t Randsteinen und Palisaden

L.

l
i
Starke richtet sich nach der Belastung. Diese ist bei ;
!
!

Mit dem N L i
Minibagger Die Oberfliche
< (Leihgebiihr soll ein Gefille
rd. 100 Euro/ von ein 1 bis

Tag) koffern Sie | 2% aufweisen.
den Untergrund ~ Legen Sie vor
etwa 60 cm tief . dem Verteilen

aus.

Spannen Sie
dafiir eine
Richtschnur
tber die
Flache. Als
Hilfsmittel
! reichen Garn
und Metallstan-
gen aus.

i }'_"f_' ,

i -. e A s o i 6 k-
Korrigieren Sie die jeweilige Hohe Nun bringen Sie eine Schicht aus Splitt Mit einem Ruttler wird der Splitt verdich-
der Schnur im Verlauf des Gefalles mit oder grobem Kies auf. Bei einer Einfahrt tet. So schweres Gerat leihen Sie sich im
einem Zollstock. sollte diese 30 bis 40cm dick sein. Baumarkt oder beim Maschinenverleih.

|
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mem Ausstattung —

A Rander begrenzen

Die eigentliche Randeinfassung ist in unserem Fall durch
angrenzende Wege schon vorgegeben. Die Randsteine
mussen aber prinzipiell mit einer keilformigen Ruicken-
stutze aus Beton versehen werden, damit das Pflaster beli
Belastung nicht zu den Seiten wegsackt. Je starker die
Belastung, desto stabiler muss die Stutze sein.

8 Hier wurden
spezielle

¢ Randsteine

™ verarbeitet. Ins
. Mértelbett
legen und mit
dem Gummi-
hammer
einklopfen.

Mischen Sie erdfeuchten Beton im
Verhiltnis 3:1 (Sand :Zement) an und
verteilen Sie diesen an der Stralenseite.

& Mit einer
Maurerkelle
glatten Sie den
Beton leicht

§ schrag zum
Randstein. So

8 wird dieser
zusatzlich abge-
8 stutzt.

L 5 v... S '
Fiir die Abgrenzung zum Nachbargrund-
stiick haben wir uns fir Palisaden in
verschiedenen Héhen entschieden.

Diese werden
ebenfalls in ein
Méortelbett

= gelegt bzw.
gestellt. Am
besten stufen )
Sie die Hohe - ¥R .

< vom Haus weg s B

Mit einem Gummihammer werden die
Palisaden vorsichtig festgeklopft.
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Einfahrt pflastern

Fertig - schon steht
die kleine Mauer.
Setzen Sie die Reihe
mit Pflastersteinen
(Rustikal) fort.

Wasserwaage immer wieder die Ausrich-
tung kontrollieren.

£l Pflaster verlegen

Dieses Pflaster wirkt so unregelmaRig wie Bruchstein.
Doch die Betonsteine sind alle maBhaltig, das erleichtert
das Verlegen. Zusatzlich haben die Steine Abstandshalter.
Die drei unterschiedlichen GroRBen ergeben nach der
Verlegeanleitung des Herstellers (s. S. 77) angeordnet

das lebendige Muster. Nun wird eine 5 bis 10 cm dicke Schicht
aus feinem Splitt verteilt. In diesem
Bett werden die Pflastersteine verlegt.

| Verteilen Sie

e g ~ yse | L e Y
Auch hier miissen Sie auf das Gefdlle von Nun kénnen Sie das Splittbett mit einer
1 bis 2% vom Haus weg achten. Spannen langen Latte glatt abziehen. Diese Flache
Sie als Orientierung eine Richtschnur. nicht mehr betreten!

SR E ! ERR ¢ N T
Den optischen duferen Rahmen bildet Dann beginnen Sie mit der eigentlichen
auch hier ein Pflasterstein (Rustikal). Pflasterfliche. An den Seiten miissen Sie
Stein fiir Stein ins Splittbett legen. einen geraden Abschluss legen.

>
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s Ausstattung
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selbst Praxistipp

Bei fast jeder Fliche miissen Sie am Rand

Steine ablingen, damit Sie die Fliche

schlieBen kénnen. EY Markieren Sie mit

farbiger Kreide den gewiinschten Verlauf.

[ Mit einer Steinsige, die Sie sich am

besten in einem Baumarkt oder beim

Maschinenverleiher mieten, kénnen Sie

jeden einzelnen Stein entlang der Linie auf
MaB stutzen. Auch Rundungen sind so

I méglich. k4 Wenn Sie genau gearbeitet

| haben, fiigen sich die Steine exakt in die

| verbliebene Liicke ein.

Folgen Sie dann Reihe fiir Reihe der
Verlegeanleitung (siehe rechts unten).
Verwenden Sie moglichst Steine aus ...

... mehreren Paketen bzw. im Paket aus
mehreren Lagen, um flichige Farbabwei-
chungen zu vermeiden.

¢ Kontrollieren
Sie das Gefille.
N Legen Sie das
§ Pflaster so nah
\ wie maglich an
den Kreis, dann
* schneiden Sie

® auf Ma

= (s. Praxistipp).
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MaRzuschnitt fir Steine

Auf der Einfahrt
steht ein Baum,
der kreisformig
mit Randstei-
nen eingefasst
wird. Diese
wieder in ein
Mortelbett
legen.

Kontakte

Pflaster (Via Appia, Rustikal):

Jasto Baustoffwerke, © 02625/9636-60,
www.jasto.de .
Fugenfiiller (Polymersand DR+):
Techniseal, © 07841/6668868,
www.techniseal.com

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Pflastern

www.selbst.de



Abschlussarbeiten

Pflasterstein, Fuge und Fugenmaterial bilden bei der
fertig verlegten Pflasterdecke eine funktionelle Einheit.
Das Fugenmaterial dient als elastische Stiitze von Stein
zu Stein. Von lehmhaltigem Sand oder Mortel rat der
Hersteller ab, er empfiehlt eine Mischung aus kalibriertem S

Sand und Bindemittel. Fegen Sie das trockene Fugenmaterial

mit einem Besen etwa zur Halfte in die
Fugen. Dann verdichten Sie mit dem ...

. ¥

: : 4
Gehen Sie in liberlappenden Bahnen von

... Ruttler. Achten Sie darauf, dass dieser ... erneut fiillen, nochmals verdichten, die

mit einer schiitzenden Gummischiirze auBen nach innen tber die gesamte Flache sdubern und zum Abschluss mit
ausgestattet ist. Flache. Nach dem Abriitteln die Fugen ... ~ Wasser einschlammen.

selbst Produktinfo - it e

: . . as Pflastersystem Via Appia besteht aus
Das PﬂaSter mlt dem Z'Stel n Normaisteineﬁ‘u, Halbsteinen und Viertelstei-
nen (8 cm hoch), die in einer Lage
hergestellt werden, um eine moglichst
hohe Farbiibereinstimmung zu erzielen.
Halb- und Viertelsteine werden eigentlich
nur im Randbereich benétigt, um einen
geraden Abschluss ohne Schneidearbeiten
zu erhalten. Zu viel gelieferte Halb- und
Viertelsteine kénnen einfach - wie in der
Zeichnung dargestellt - in der Flache
mitverlegt werden. Der Hersteller Jasto
empfiehlt eine versetzte Verlegung
(s. Grafik), sodass es zu keinen durchlau-
fenden Fugen kommt. Sonst gibt es keine
Unterschiede zum Verlegen herkmmlicher
Beton-Pflastersteine. Nach dem Fiillen der
VERSETZTE Fugen ist kein System mehr zu erkennen:
Die Flache scheint aus vielen unterschied-

VERLEGUNG:

Eine nach lichen, natiirlich wirkenden Polygonen zu
Anleitung bestehen. Sie haben die Wahl zwischen der
gepflasterte Optik Klassik und Rustikal und verschie-
Oberfliche denen Farben: Anthrazit, Anthrazit-Weil-
ergibt ein nuanciert, Schiefer-Grau-nuanciert (unsere
abwechslungs- Einfahrt, ca. 44,50 Euro/m?), Muschelkalk,
reiches Bild. Normalstein Halbstein Viertelstein  Sahara und Sandstein-Rot.
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