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Mauerwerk
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Eine Z-formige Steingeometrie ist das Ge-
heimnis des Anfang 2010 neu vorgestell-
ten Z-Stein-Systems von JASTO.

Teuer Bauen nach EnEV

Z-Stein-Mauerwerk
als Kostenbremse

Beim Einfamilienhaus miissen Energieeffizienz und Kosten auf
einen Nenner gebracht werden. Mit einem neuen Steinsystem
von Jasto werden Kostensteigerungen, die sich u.a. aus der EnEV

ergeben, eingedammt.

Die Bundesregierung will den CO2-Ausstof
verringern, maf3geblich im Immobilienbereich.
Bestimmungen wie die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) 2009 fiihren nahezu zwangs-
ldufig zu hoheren Baukosten. Die bereits ge-
plante weitere Verscharfung der EnEV diirfte
keineswegs zur Entspannung dieser Situation
beitragen. Damit der Wohnungsbau noch be-
zahlbar bleibt, suchen Architekten und Pla-
ner nach einem verniinftigen Kompromiss
zwischen Energieeffizienz und Kosten. Chri-
stoph Weimbs von der BETA Systembau in Dee-
sen, Rheinland-Pfalz, orientiert sich beispiels-
weise an dem Leitmotiv: ,,Warmeddmmung ja,
aber zu akzeptablen Kosten.“ Dies gilt fiir alle

fiir den baulichen Wirmeschutz relevanten

Bauteile, beginnend bei der Kellersohle bis
hin zur Dachgeschossdammung. Fiir Weimbs
gilt es, die Grundvoraussetzungen fiir ein wirt-
schaftliches Heizsystem zu schaffen. Er setzt
dabei generell auf ein gutes Preis/Leistungs-
Verhaltnis und auf Luft/Wasser-Warmepum-

pen, die bei gut 9o % der BETA-Bauten zum
Einsatz kommen.

Einfamilienhaus im Griinen

In Oberelbert, einem kleinen Ort im Wester-
waldkreis, errichtete die BETA Systembau 2010
ein Einfamilienhaus, bei dem Energieeffizienz
und Kosten vorbildlich auf einen Nenner ge-
bracht wurden. Das nicht unterkellerte Objekt
mit 260 m2 Wohnfldche verfiigt tiber eine Dop-
pelgarage und einen speziellen Technikraum.
Die FuBbodenheizung wird iiber eine Luft/Was-
ser-Warmepumpe mit einer Leistung von 15 kW
betrieben. Dass dieser relativ geringe Wert
ausreicht, hatin erster Linie mit den eingesetz-
ten Baustoffen zu tun - dabei waren die Kosten
grundsatzlich ein wichtiges Auswahlkriterium.
Fiir die Bodenkonstruktion ist z.B. laut EnEV
von einem max. U-Wert von 0,38 W/m2K aus-
zugehen. Mit einer 25 cm dicken Glasschaum-
Schiittung, die die sonst iibliche Kieslage er-

Beim Z-Stein-System ergeben sich automatisch glatte
Laibungen. Spezielle Endsteine sind nicht erforder-
lich.

setzt, konnte dieser Wert betrédchtlich unter-
schritten werden. Ahnliches gilt fiir das Au-
Renmauerwerk. Hier kam das neue Z-Stein-Sy-
stem von Jasto zum Einsatz, allerdings nicht
das Spitzenprodukt, das es bei einer Wanddi-
cke von 36,5 cm auf einen U-Wert von 0,18 W/
m2K bringt, sondern die preiswertere Variante
mit einem U-Wert von 0,23 W/m2K. Dieser Wert
reicht vollig aus, da laut EnEV fiir das Aufien-
mauerwerk von einem Maximalwert von 0,28
W/m2K auszugehen ist. Auch bei den Fenstern
und Tiiren wurden die vorgegebenen U-Werte
mit einer Dreifachverglasung unterschritten.
Auch hier spielte bei der Produktauswahl der
Kostenfaktor eine entscheidende Rolle, die
Qualitat wurde aber bei keinem der verwende-
ten Baustoffe und Bauteile vernachldssigt.

Mauerwerk von Jasto

Das fiir das AuRenmauerwerk verwendete Stein-
System von Jasto zeichnet sich durch eine Z-for-
mige Steingeometrie aus. Mit Z-Steinen ergibt
sich ein Mauerwerksverband ohne durchge-
hende StoBfugen. Die aus der Sicht des Warme-
schutzes neuralgische StoBfuge verliert damit
ihren negativen Einfluss auf die Warmebilanz
der Gebdude. Der Anfang 2010 neu vorgestellte
Z-Stein wurde zum Ende des Jahres zu einer Pro-
duktfamilie ausgebaut. Architekten und Planer
kénnen unter folgenden Varianten wahlen:
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Verantwortlich fiir die ausgezeichneten Warmedammwerte sind neben
der versetzt angeordneten Fuge auch die Verwendung besonders leich-
ter, ausgesuchter Zuschlagstoffe aus Rheinischem Bims und der in den
Steinhohlrdumen integrierte Dammstoff. Bei den Steinen mit der War-
meleitfahigkeit AR = 0,07 W/mK sind die Hohlrdume mit Polyurethan
verfiillt. Bei den preiswerteren Steinen mit den Warmeleitzahlen AR =
0,08 W/mK bzw. 0,09 W/mK kommt Mineralwolle zum Einsatz.

Der Z-Stein wird grundsétzlich als Planstein, also mit einer Héhe von
249 mm, hergestellt. Die beiden zur Halfte ineinander iibergehenden
Schenkel sind 36,5 cm lang und 18,25 cm breit. Die Einhaltung der erfor-
derlichen Steiniiberbindung wird durch das Format 18 DF sichergestellt.
Da die Nut- und Federausbildung an den Stirnseiten der Steine entfallt,
kann auf spezielle Endsteine verzichtet werden. AuBerdem ergeben sich
glatte Laibungen und eine optimale Formatausnutzung.

Die Verarbeitungs-Vorteile, das ,automatische” Ineinandergreifen der Z-
formigen Steine und der Verzicht auf spezielle Erganzungssteine (alle
erforderlichen Teilsteine ergeben sich aus dem Basisstein), fiihren zu
ausgezeichneten Arbeitszeitrichtwerten. Die fiir den oberen Abschluss
erforderlichen Giebelsteine wurden auf der Baustelle geschnitten. Auf
Wunsch kénnen Giebel- und Ergédnzungssteine auch bereits im Werk vor-
konfektioniert werden — auch dies ein Beitrag zur Kostenreduzierung.
Fiir die tragenden Innenwénde wurden 24 cm und 17,5 cm dicke Jasto-
Plansteine eingesetzt. Der komplette Rohbau konnte so aus einem Guss
erstellt werden. Die Gefahr von Bauschdden, mit denen bei Mischbau-
weisen immer zu rechen ist, wird dadurch deutlich verringert.
Grundsatzlich sollte der Gesetzgeber priifen, ob eine weitere Verschar-
fung der EnEV Sinn macht. Denn wenn immer mehr im Grunde Bauwil-
lige in ihren alten nur unzureichend geddmmten Wohnungen bleiben
miissen, weil das Geld fiir ein neues, gut geddammtes Haus nicht reicht,
schadet dies der angestrebten CO2-Reduzierung mehr als es nutzt.
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Aufgrund der speziellen Steinausbildung gibt es beim Z-Stein-Mauerwerk keine
durchgehenden Stoffugen. | Fotos: Jasto Baustoffwerke, Ochtendung.





