


Strömungstechnisch  
verbesserte Kopfausbildung 
 
 
 
Ergänzung zur Aufbauanleitung 
 
        Befestigung Montagesystem:  
         

        3. Löcher der Eckarmierung ausstopfen 
(z.B. mit Mineralwolle) und ca. 15 cm nach 
unten drücken, verbleibendes Loch mit 
Dünnbettmörtel füllen.  
 
4. Mitgelieferte Schrauben mit Kopf nach 
unten in den nassen Dünnbettmörtel 
eindrücken.  
 
5. Dünnbettmörtel auf obersten Mantelstein 
auftragen 
 
6. Abdeckplatte mit Mündungselement auf 
nassen Dünnbettmörtel aufsetzen. 
 
7. Dichtscheibe, Beilagscheibe auf 
Schraube auffädeln, Flügelmutter leicht 
andrehen, wenn Dünnbettmörtel 
ausgehärtet ist fest andrehen. 
 

  
    Darstellung im Schnitt 
        Befestigung bei vorgefertigten  

Elementen: 
        
  3. Dünnbettmörtel auf obersten Mantelstein  
  auftragen. 

 
         4. Abdeckplatte mit Mündungselement auf  
         nassen Dünnbettmörtel aufsetzen. 

 
         5. Mitgelieferte Schrauben mit Dicht- und  
         Beilagscheibe in Gewindehülse eindrehen. 

 
 
Schrittweiser Aufbau: 

 
1. Obersten Mantelstein so versetzen, dass die  

angeformten Abstandhalter unten sind. 

 
2. Oberstes Innenrohr so abschneiden, dass es  

5 cm unter der Oberkante des obersten  
Mantelsteins endet 

 






