» TITELTHEMA

Mit Betonsteinen errichtet

Wenn Sie Stein als Baumaterial vorziehen, ist dieses Beet
aus Betonsteinen eine gute Alternative. Der Bauherr

hat sich fir eine Kombination aus drei Beetflachen auf
unterschiedlichen Hohenstufen entschieden. Durch

das Baukastensystem stehen die Gréf3e des Beets und

die dafiir im Garten benétigte Flache bereits fest.
TEXT MAREN SAGER
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Checkliste [L:

SCHWIERIGKEIT Nicht allzu schwierig.
Auch von Anféngern gut zu bewerkstelli-
gen.

WERKZEUGE [ 1Markierspray
CWasserwaage [ Pflasterhammer

I Spaten [ Maurerschnur. ] Richtlatte

O Mortelrithrer O Maurerkelle

ZEIT etwa 2-3 Tage, inkl. Trocknungszeiten

KOSTEN Die Kosten betragen circa
1500 Euro.

Fotos: Archiv, Claudio Kalex

Héaufeln Sie
Mauermértel
MG lia an der
Stelle auf, an
der Sie den
ersten Stein
setzen wollen.

MARKIERSPRAY:

HOCHBEETE

Zum Kennzeichnen der Beet-
grundflédche wurde hier
‘Markierspray auf das Erdreich

Stecken Sie
eine quadra-
tische Flache
an der ge-
wiinschten
Stelle auf
lhrem Grund-
stiick ab.

Ziehen Sie das Richtscheit iiber die Erde,
sodass eine glatte Fldche entsteht.

J'ﬁ

Schiitten Sie dann Schotter oder Lavasplitt

auf die Flache und ...

" mit etwas Wasser.

... verteilen Sie das Material gleichmiaRBig.

AnschlieBend ziehen Sie die Flache noch-
mals mit der Richtlatte glatt.

Dann kdnnen Sie den ersten Stein auf den

Mortel setzen.

D)

www.selbst.de September 2020 25




» TITELTHEMA

Klopfen Sie den Stein mit dem Pflaster-
hammer fest und iberpriifen Sie mit der
Wasserwaage, ob er gerade liegt.

SELBST PRODUKTINFO
Betonsteine fiir
das Beet

Das Antik-Blumenbeetset-Rustikal von
Jasto gibt es in zwei verschiedenen
Varianten, Der Bauherr hat sich in die-
sem Fall fiir Typ A im Farbton Muschel-
kalk entschieden. Das Blumenbeetset
besteht aus bereits verarbeitungsferti-
gen Betonsteinen. Auf diese Weise ist
ein schneller und einfacher Aufbau
maglich. Das Beet setzt sich aus drei
Hochbeetflachen auf unterschiedli-
chen Héhenstufen zusammen. Die Po-
sitionierung und Absténde der Steine

Die Steine werden

sind in dem Baukasten-System bereits
exakt berechnet und entsprechend
vorgegeben. Die verschiedenen Stei-
ne werden auf Paletten geliefert und
sind vorab schon nach Beschaffenheit
sortiert. Das Blumenbeet ist auBerdem
noch in den Farben Anthrazit, Anthra-
zit-weill-nuanciert, Korall, Sahara,
Sandsteinrot, Schiefergrau-nuanciert
und WeiB lieferbar. Mehr Informatio-
nen zu weiteren Baukastensystemen
des Herstellers sowie ausflihrliche
Verlegehinweise finden Sie unter
www.jasto.de.
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HOCHBEETE

HINWEIS:
Halten Sie beim
Anlegen der | T
Steine Stoffugen i
von etwa 5 mm ein. 5

Nachdem

Sie mehrere
Steine gesetzt
haben, iiber-
priifen Sie mit
der Richtlatte,
ob die Steine
in einer
Flucht und

in der Waage
liegen.

Um die restlichen Steine fiir das erste Qua-
drat platzieren zu kénnen, haufeln Sie wie-
der Trockenmaortel auf. Dann setzen Sie ...

Uber Eck miissen die Steine exakt im rech-
ten Winkel zueinander liegen.

Danach den Mortel mit einer Maurerkelle
vor allem zur Beetseite hin mit Gefélle vom
Stein weg glatt streichen und verdichten.

... die letzten zwei Steine, klopfen diese fest
und kontrollieren, ob sie in der gleichen
Hohe liegen.

Fahren Sie mit dem Verlegen der zwei- und
dreiseitig bossierten Steine fort.

Nun kénnen Sie mit der ersten Schicht des
nichsten Quadrats beginnen. Dazu setzen
Sie zuerst einen Halbstein.
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Um das zweite
Quadrat abzu-
schliefen,
wird wieder
ein Halbstein
gesetzt. Dann
verlegen Sie
die Steine fiir
die letzte
Beetflache.

A - s 3 1
Bevor Sie Jastos Diinnbettmartel Normal N
auf die erste Steinschicht aufbringen, ist sie
mit dem Gartenschlauch anzufeuchten.

Nachdem Sie
den Mértel ei-
nige Zeit ha-
ben ruhen las-
sen, verteilen
Sie ihn mit
Maurer- und
Zahnkelle auf
der ersten
Steinschicht.

Setzen Sie den ersten Stein und klopfen Sie
ihn fest.
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Zum Verlegen der zweiten Steinschicht
riihren Sie den Diinnbettmértel mit der
entsprechenden Wassermenge an.

Die Steine miissen in Verbund gelegt werden.
Achten Sie auch hier darauf, dass Sie beim
Anlegen Stof3fugen von 5 mm einhalten.

SELBST PRODUKTINFO
Bewasserung
fiir das Beet

Das Beet wird (iber ein Bewdsserungs-
system von Gardena mit Wasser ver-
sorgt. Der Bauherr hat dazu einen Ver-
senk-Viereckregner OS 140 im Hoch-
beet installiert. Dieser ist (iber die Gar-
dena Ventilbox mit dem Wasseran-
schluss verbunden und an die smart
Irrigation Control angeschlossen, wo-
durch sich der Regner im Beet Uber
Gardenas smart App steuern lasst.

Verlegen Sie das Verlegerohr von der
Ventilbox aus zu der Beetfliche, wo der
Regner gesetzt werden soll.

Das Ende der Leitung muss ein Stiick he-
rausragen, um den Regner anschliefen zu
kénnen.

Dazu léngen Sie das Verlegerohr ab
und schlieBen den Gardena Versenk-Vier-
eckregner 0S 140 an.

&

Beginnen Sie beim Verlegen der Steine
immer an den Ecken.

m o i »

Setzen Sie auch hier Stein fiir Stein nach
Verlegehinweis.

: Bl
Das zweitgrof8te Hochbeet-Element
besteht aus drei Steinlagen. Hier wird gera-
de die zweite Reihe gesetzt.

ABDECKSTEINE:
Bei der letzten ERNE

Reihe werden Abdeck-
steine gesetzt.

Am hdchsten
wird das dritte
Hochbeet.
Nach Verle-
gung der drit-
ten Steinreihe
tragen Sie hier
noch eine
vierte Reihe
auf,

HOCHBEETE

SELBST PRAXISTIPP

Ein Hochbeet ist ein eigenes Oko-
system, das den Pflanzen optimale
Nahrstoffversorgung bieten soll. Die
erste Fiillschicht sollte deshalb aus
groben Asten und Zweigen beste-
hen. Darliber wird Hackselgut gelegt.
Als nédchstes werden Grunabfalle
oder ausgestochene Rasenstiicke
platziert — erst dann folgen Kompost
und Blumenerde. Beginnen die Gber-
einander geschichteten Garten-
abfalle zu verrotten, ent-
steht neben Humus,
der lhre Pflan-

zen mit wert- “

\\
il

HOCHBEETSCHICHTEN: | N
Die einzelnen Schichten
im Inneren des Hochbeets
versorgen die Pflanzen
optimal mit Nahrstoffen.

Schichtweise befiillen

vollen Nahrstoffen versorgt, zusatzli-
che Warme, Dadurch erhoht sich die
Bodentemperatur im Vergleich zum
Flachbeet um bis zu 5 °C, wodurch
das Pflanzenwachstum geférdert und
der Erntezeitraum deutlich verlangert
wird.

Um die Steine exakt auszurichten,
klopfen Sie leicht mit dem Pflasterhammer
von innen gegen die Steine.

«

SELBST PRODUKTINFO

Folie fiir das Beet

Bevor die Beete mit Erde befiillt
werden, sollten Sie unbedingt eine Ab-
dichtung gegen Feuchtigkeit an den
Steininnenseiten anbringen. Dazu kon-
nen Sie z. B
eine Noppen- &%
folie verwen-
den. Diese
lasst sich mit
einem Cutter
zuschneiden.

Kontakte

Antik-Blumenbeetset-
Rustikal Typ A:

Mit der
Jasto, @ 02625/963660 Siitstast App
www,jasto.de den Pincode
! scannen und
Versenk-Viereckregner 0S 140: | viele Ideen
erhalten.

Gardena, © 0731/4902690
www.gardena.com
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