Vorausschauend bauen -

beruhigt wohnen

JASTO

Die Jasto Baustoffwerke haben ihre Thermstein-Serie mit Produkten fiir
einen besonders guten Schallschutz ausgebaut: Das Ergebnis ist der neve
»Ultra Therme Objektstein. Er erreicht seine laut Hersteller sehr guten
Warmedammeigenschaften bei hiherer Rohdichte. Das fiihre zu einer
Kombination aus Warmeschutz, Schallschutz und Tragfahigheit, die ihre

Vorteile nicht nur im mehrgeschossigen

Wohnungsbau ausspiele. Auch
bei Einfamilienhiusern

in einem lebhaften
Wohnumfeld oder an viel
befahrenen StraRen
steigere der »Ultra
Thermc die Wohnqualitit.

Der neue Stein fir monoli-
thische AuRenwande erhéht
den Schallschutz einer 36,5¢cm
dicken Leichtbeton-Wand laut
Jasto um deutlich wahrnehm-
bare 1,2dB. Durch die opti-
mierte Steingeometrie besitze
der Stein eine sehr gute stati-
sche Tragfahigkeit: Den »Ultra
Therme« gibt es in den Festig-
keitsklassen 2 (Rohdichte 0,50,
f-Wert 1,4) und 4 (Rohdichte
0,55, f-Wert 2,2) jeweils mit
einer Steindicke von 36,5 cm.

In der Festigkeitsklasse 2
ergibt sich laut Hersteller eine
Kombination aus einer Warme-
leitfahigkeit von 0,09 W/mK (U-
Wert: 0,23W/m2K) und einem
bewerteten Schallddmmmald
R'w von 48,8dB. In der Stein-
festigkeitsklasse 4 komme der
Stein bei einer Warme-

Mit passenden
End- und

Laibungssteinen
ermaglicht der »Jasto
Ultra Therm« eine unkompli-
zierte und saubere Verarbeitung.

Der
neue

»Ultra Therme-
Objektstein von Jasto

vereine Warme- und Schallschutz
sowie Tragfahigkeit auf einem neuen
Level. Zur besseren Unterscheidung
ist er rot eingefarbt.

leitfahigkeit von 0, 10 W/mK (U-
Wert: 0,26W/m2K) auf ein be-
wertetes SchallddmmmaRi R'w
von 50,0dB.

Der Stein wird flnfseitig ge-
schlossen produziert, das heifdt,
er besitzt einen Deckel: dieser
Deckel schiitzt die Dammstoff-
keile im Stein und sorgt fir ei-
nen homogenen Auftrag des
Dinnbettmortels. Damit »der
Neue« sich auf der Baustelle
von anderen Thermstein-Vari-
anten mit vergleichbarer Geo-
metrie abhebt, ist er rot einge-
farbt. m



