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RANDNOTIZ

Neue Winterverpackung fiir viele unserer farbigen
Gartenwelt-Produkte

Um unseren Produkten in der kalten Jahreszeit einen noch besseren
Schutz zu bieten, erfolgt ab sofort die Umstellung der Warenverpa-
ckung fir farbige Gartenwelt-Produkte, e

auf die sogenannte ,Wintervariante®. Die

neuen diffusionsoffenen Folien vermin-

dern deutlich das Entstehen von Stau-

nasse. Die Feuchtigkeit aus den Paketen

kann von innen nach auf3en abtranspor-

tiert werden, sodass eine Entstehung von

Ausbliihungen erheblich vermindert wird.

Da Sie als unser Kunde, lhre Zufrieden-
heit und Ihr Vertrauen im Mittelpunkt un-
seres Handelns stehen, ist es flir uns
selbstverstandlich, dass wir die dadurch
entstehenden Mehrkosten nicht an Sie
weitergeben, sondern dies als Qualitats-
sicherungsmafnahme verstehen.

Paletten mit diffusionsoffener Folie

Einer fiir alle! JASTO Diinnbettmortel L (Leicht) jetzt bei allen
Thermsteinen im Einsatz

Um hauptsachlich die Verarbeitung auf den Baustellen zu vereinfachen
und zusatzlich eine logistische und bauphysikalische Optimierung zu
erzielen, werden wir ab sofort alle JASTO Plan Thermsteine mit unse-
rem Dinnbettmortel L (Leicht) ausliefern.

Anlegemortel LM 21 M 10 jetzt im neuen JASTO Layout

Die Anlieferung unseres LM 21 M10 erfolgt nun ebenfalls im JASTO
Layout. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals, lhre Kun-
den dahingehend zu beraten, dass es aufgrund der statischen Anfor-
derung der Mauerwerksnormen zwingend erforderlich ist, diesen war-
medammenden Anlegemdrtel unter der Kimmschicht einzusetzen.
Grundsatzlich ist dieses Maortelbett entsprechend den

Vorgaben des EC 6 (DIN EN 1996 mit NA) aus einem [ ).y o)
Mauermortel der Festigkeitsklasse M 10 nach e o
DIN 998-2 bzw. der Mértelgruppe Il nach DIN 18580

auszufuhren. Durch die Kombination der warmedam- e
menden Kimmschicht mit diesem abgestimmten Anle- P
gemortel lassen sich Warmebricken effektiv vermeiden. B

BAUSTOFFWERKE

Herkdmmliche Leichtmauermortel sind daher lediglich
zur Verwendung bei Stol3fugenverfillung oder ahnli-
chem geeignet. Sie dirfen nicht als Anlegemortel unter
der Kimmschicht verwendet werden, da sie nicht den
geforderten Festigkeiten entsprechen.
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Fragen oder Anregungen? Auf der
Jakob Stockschlader GmbH & Co. KG Suche nach weiteren Infos?
Koblenzer Str. 58, 56299 Ochtendung

Tel.: 02625 96 36-60, Fax: 02625 96 36-70

Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen méchten,
schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@jasto.de

Senden Sie uns einfach eine E-Mail
an info@jasto.de oder rufen Sie uns
an unter 02625 96 36-60.



http://www.jasto.de/
http://www.jasto.de
mailto:info@jasto.de?subject=Abmeldung%20JASTO%20Infowelt
mailto:info@jasto.de
https://jasto.de/unternehmen/info-welt/

