TERRASSE IM MATERIALMIX

Bald beginnt endlich wieder
die Freiluftsaison, dann heif3t
es ab in den Garten, um das
schéne Wetter zu geniel3en.
Diese Terrassenlandschaft im
Materialmix ist der ideale
Treffpunkt im Freien.

TEXT MAREN SAGER

iele triumen davon, sich ein eigenes
Haus zu bauen, so wie die Familie
in unserem Terrassenbeispiel. Nach-
dem die eigenen vier Winde fertig-
gestellt waren, kam fiir die frischgebackenen
Hausbesitzer nun die Gestaltung des Gar-
tens an die Reihe. Dabei ist es wichtig, sich
bereits im Vorfeld genau zu iiberlegen, auf
welche Elemente man in seiner griinen Oa-
se Wert legt bzw. welchen Nutzen man aus
seinem Garten ziechen méchte. Die Bauher-
‘ ! | _ D/ s ren dieses Projekts stellten sich passend zu
FAMILIENGARTEN I g Y ihrem modernen Haus eine ebensolche
Die Terrassenlandschaft '- | ) RS N <y Auflenanlage vor. Sie planten den Bau einer
'E}l?xl;fe:‘;‘:aﬁ’::;m' : * | =1 § __ : | 5 : grofiziigigen Terrassenlandschaft im Mate-
Relaxen. 1 . Al | . , : A S #4 . rialmix, um im Sommer das Wohnzimmer
e ' ' & nach draufien verlagern zu kénnen. Die hier
§ verwendete Kombination aus WPC (Wood-
5 Plastic-Composite) und Betonplatten im
% Farbton Anthrazit passen optimal zum Look
% des Neubaus. Durch den Einsatz der beiden
2 Materialien entstanden rund um das Haus
§ gemiitliche Sitzecken fiir die unterschied-
E lichsten Anlésse, sei es zum Relaxen oder
# zum gemiitlichen Beisammensein mit
£ Freunden und Familie.

ey i ;R : - » WPC-PODEST

» BETONPLATTEN = MIT LED-LICHT A ) f,;.
| Untergrund vorbereiten und ¢ Aufbau einer erhdh_ten ' 4 LW ra LT
AR : Terrassenplatten verlegen ° WPC-Terrasse mit Licht- ; : .
|Ee ST ab Seite 12 - installation ab Seite 18 : 2 ey
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Steinterrasse

Die Steinterrasse wurde
passend zum neuen Haus
auch in moderner Optik
gehalten - mit viel Platz
fuir Familie und Freunde.

er Bau der Terrassenlandschaft begann
Dzunéichst mit dem Verlegen der Steine.
Hierfiir wurden die Terrassenplatten
strukturiert von Jasto verwendet. Die Plat-
ten aus Betonstein bieten durch die JSF4-Be-
schichtung eine sehr langlebige und pflege-
leichte Oberfliche, an der man viele Jahre
Freude hat. Geplant wurde, direkt angren-
zend ans Wohnzimmer eine L-formige Ter-
rassenfliche zu setzen. Zusitzlich sollte eine
weitere kleine Steinfliche zwischen dem
WPC-Podest und dem Haus angelegt werden.
Zum besseren Verstindnis finden Sie auf
Seite 18 eine Zeichnung zur Gartengestal-
tung. Bevor es jedoch ans Verlegen geht, ist
das Vorbereiten des Untergrunds das A und
0. Zunichst einmal ist die gesamte vorgese-
hene Fliche zu ebnen und zu verdichten.

Checkllste selbst

SCHWIERIGKEIT Anspruchsvolles Pro;ekt
vor allem korperllch anstrengend.

WERKZEUGE CIRiittler O Mlnlbagger
O Gummihammer C1Maurerkelle,
~ OSpaten elektrischer Winkelschleifer/
.- Trennschleifer mit Diamanttrennscheibe

i DSchaufel [JRichtlatte .

ZEIT 1Woche |
'KOSTEN Der Preis fiir d|e 63 m2 betragt

VORHERS
! Nach dem Hausbau
bestand der Garten
nur aus einer Fléche
mit mehreren Erd-
niigeln vom Aushub des
Fundaments .

etwa 3700 Euro- - S = S

Mit einem Mi-
nibagger wird
der Unter-
grund ange-
glichen. Dann
wird eine 20-
40 cm starke
Tragschicht
aus Kies auf
dem Geldnde
verteilt.
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AnschlieBend wird die gesamte Flache fiir
die Steinterrasse und das WPC-Podest noch
einmal verdichtet.

Um das erste
Terrassenfeld
abzugrenzen,
schlagen Sie
Schnurnéagel
an den Eck-
punkten der
Flache ein und
Ziehen eine
Schnur von
Nagel zu Na-
gel.

Entlang der Wohnz:mmerglasfront wird Be-
ton (z. B. Estrichmértel) aufgeschiittet.

SELBST PRODUKTINFO
Entwasserungsrinne

Um zu verhindern, dass bei Unwet-
ter wie Starkregen Wasser ins Haus
lauft, ist der Einbau einer Entwasse-

rungsrinne sinnvoll. Dies ist unab-
dingbar, wenn der H6henunter-
schied zwischen Tur und Terrasse
kleiner als 15 cm ist. Mithilfe der Ent-
wasserungsrinne und eines zweipro-
zentigen Gefalles kann Regenwasser
auf eine versickerungsféhige Flache
wie den Rasen geleitet werden. Ach-
ten Sie darauf, dass der Terrassenbe-
lag spéater rund 3-5 mm oberhalb
des Gitters abschlief3t.

TERRASSE IM MATERIALMIX

SELBST PRODUKTINFO

Betonplatten

Die Bauherren haben bei ihrem
Steinterrassenprojekt die Terrassen-
platten strukturiert von Jasto mit den

MafBen 60 x 60 x 4,2 cm verwendet.
Die Betonsteinplatten gibt es in vier
verschiedenen Farben, die Bauherren
haben sich in diesem Fall fir
Anthrazit entschieden. Die Platten
punkten mit einer hohen Farbbe-
standigkeit, sind kratzfest, frei von
Kalkausbliihungen und lassen sich
leicht reinigen. Die Anlieferung der
Terrassenplatten erfolgt auf Paletten.
Mehr Infos unter www.jasto.de.

Darauf wird eine Entwasserungsrlnne
gesetzt, vorsichtig eingeklopft und aus-
gerichtet.

HINWEIS: —
Die Entwésserungs-
rinne ldsst sich mit »
einem Winkelschleifer
ausklinken. :

Anschlie8end
wird mit der
Wasserwaage
liberpriift, ob
die Rinne ge-
rade liegt.

... von 2 Prozent weg vom Haus angelegt
werden. Festigen Sie den zuvor aufgeschiit-

Richten Sie nun die Schnur waagerecht aus
und bestimmen Sie anschlieBend die Ent-
wisserungsrichtung. Es sollte ein Gefille ...

teten Schotter mit einem Riittler.
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» TITELTHEMA

Auf die verdichtete Schotterfliche wird nun
Splitt gekippt.

SELBST PRAXISTIPP

Erste Reihe

Das Verlegen der Terrassenplatten
begann bei diesem Projekt in der
zweiten Reihe. Grund dafiir sind

eine ungerade Hauswand sowie die
Fensterlaibung der Wohnzimmer-
glasfront. Dazu wird die zweite
Steinreihe mit einer Maurerschnur
festgelegt. Die Terrassenplatten der
ersten Reihe werden verlegt, wenn
bereits ein GroBteil der Terrassenfla-
che fertig ist. Sie mussen dann fiir
die verbleibende Luicke passend zu-
geschnitten werden.

TIPPs Fallen beim Abziehen
Unebenheiten auf, konnen Sie
diese mit etwas Splitt
ausgleichen und die Stelle
erneut abziehe

Ziehen Sie das
Splittbett mit
einem Richt-
scheit von

oben glatt ab.
Diese Flache
danach még-
lichst nicht
mehr be-
treten!
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Verteilen Sie den Splitt mithilfe einer Schau—
fel auf der gesamten abgesteckten Fldche.

HINWEIS:

Das Splittbett dar?
nicht mit dem Riittler
verdichtet werden.

Zum Abziehen
der Splitt-
schicht legen
Sie Metallroh-
re ins Bett.

Der Abstand zwischen der Oberkante
der Abziehstange und der Richtschnur ent-
spricht der Terrassenplattendicke.

Die Dicke des Sphttbetts sollte ca. 5 cm betra-
gen. Verwendet werden kann Splitt mit einer
Kérnung von 0/5 mm oder 2/5 mm.

Die Terrassenplatten sind hier etwa 4 cm
dick.

Beim Entnehmen der Abziehhilfen bleiben Ril-
len im Splitt zuriick. Diese vorsichtig zuschiit-
ten und mit einer Schaufel glatt streichen.




Nun wird die erste Betonsteinplatte in der
zweiten Reihe gelegt und mit einem Gum-
mihammer festgeklopft und ausgerichtet.

Fiir den gleichméBigen Abstand zwischen
den Terrassenplatten werden Fugen-T-5tii-
cke eingesetzt.

Verlegen Sie
die Terrassen-
platten bis zur
Grenze der
Richtschnur.

Wenn alle Vollplatten gelegt sind, wird nun
auch die erste Plattenreihe verlegt. Schnei-
den Sie die Steine passend zu.
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Die Terrassenplatten werden im Verbund ge-
legt, also mit einer halben Plattenbreite
Versatz, damit keine Kreuzfugen entstehen.

Sobald Sie einige Platten der neuen Reihe
gelegt haben, beginnen Sie in der folgenden
die Randplatten zu setzen.

Fiir die Terrasse miissen noch weitere
Betonplatten zugeschnitten werden. Uber-
tragen Sie dazu das MaB auf die Platten.

20 B v e :

Sollten die Platten nicht ganz gerade im
splittbett liegen, kdnnen Sie sie mithilfe
einer Maurerkelle korrigieren.

wo spiiter halbe Platten eingepasst werden,
ob die Platten in einer Flucht liegen.

25} .:. ~ > R T -

Hier ist noch einmal deutlich zu sehen, dass
keine Betonplattenreihe komplett in einem
durchgelegt wird.

280"

Im Randbereich sind mehr Zuschnitte erfor-
derlich. In jeder zweiten Reihe muss am Ende
und am Anfang eine Platte mittig ...

TERRASSE IM MATERIALMIX

30 T A S e

Die Steinterrasse geht hier gerade bis zur
Grundstticksgrenze. Links wird dann das
WPC-Podest anschlieBen.

Dann verldngern Sie die Richtschnur fiir das
zweite Feld. Es sollte auf gleicher Hohe und
in Flucht zur ersten Terrasse liegen.

... geschnitten werden. Nun wird das zweite
Feld der Terrasse vorbereitet. Auch hier wird
Splitt aufgeschiittet und glatt gezogen.

An den AuBBenkanten wird zudem eine Rii-
ckenstiitze aus Beton angeschiittet. Mit der
Glattkelle glatt streichen. Abbinden lassen.

So arbeiten Sie sich weiter fort. Ist die
komplette Fldche verlegt, kénnen die Fu-
gen-T-Stiicke entfernt werden.

AnschlieBend
wird der Fu-
gensand mit
etwas Wasser
einge-
schlammt.
Dies wird wie-
derholt, bis

Diagonal zur Fuge wird

die Fugen
nun trockener Fugensand vollstindig
eingekehrt. gefiillt sind.

Auch hinter
dem WPC-Po-
dest wird eine
Fliche mit Ter-
rassenplatten
verlegt.

.

Hierbei wurde ein Abfluss mit Entwésse-
rungsrohr platziert, damit das Wasser nicht
in den Nachbarsgarten abflief3t.
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