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- 1.1 Produktidentifikator

Handelsname: JASTO Gala-Systemkleber

- Verwendung des Stoffes/des Gemisches: mineralischer Trockenmértel zum Anmischen mit Wasser
Artikelnummer: 10016
SDB-Nr.: 20456
UFI: R5PC-204G-400E-0WQT

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendungssektor SU19 Bauwirtschaft

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Muhleneschweg 6

49090 Osnabriick

Tel. +49 541 601-01

Fax +49 541 601-853

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-01
EMail: inffo@sievert.de
- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universitat Gottingen,
Tel.: (0551) 19240

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<

GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement
Calciumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P264 Nach Gebrauch grundlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

- 2.3 Sonstige Gefahren
Aus dem trockenen Gemisch entstehender Staub kann die Atemwege reizen.
Wiederholtes Einatmen gréBerer Staubmengen erhoht das Risiko fir Erkrankungen der Lunge.
Sobald das trockene Gemisch mit Wasser in Kontakt kommt oder feucht wird, entsteht eine stark alkalische Losung.
Aufgrund der hohen Alkalitat kann feuchter Mortel Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Vor allem bei langerem
Kontakt (z.B. Knien im feuchten Mortel) besteht infolge der Alkalitét die Gefahr ernster Hautschaden.,
Die Zubereitung ist chromatarm, daher besteht keine Gefahr der Sensibilisierung durch Chromat. In der nach
Wasserzugabe gebrauchsfertigen Form betragt der Gehalt an laslichem Chrom(VI) héchstens 0,0002% der
Trockenmasse des enthaltenen Zementes. Voraussetzung fur die Wirksamkeit der Chromatreduktion ist die
sachgerechte trockene Lagerung und die Beachtung des Haltbarkeitsdatums (siehe Punkt 7.2).

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Werktrockenmortel aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1 Portlandzement 2,5-10%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

CAS: 544-17-2 Calciumformiat <2,5%
EINECS: 208-863-7 & Eye Irrit. 2, H319

CAS: 1305-62-0 Calciumhydroxid <2.5%
EINECS: 215-137-3 €» Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx
- zusétzl. Hinweise: Der vollstandige Wortlaut der H-Séatze befindet sich im Abschnitt 16.

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungssticke unverziiglich entfernen.
- nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Hautkontakt:
Durchtrankte Kleidung entfernen. Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspulen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
Sofort mit Wasser abwaschen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei geéffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschiucken: Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verarbeitungsfertig angemischten Zustand brennbar. Léschmittel und
BrandbekampfungsmaBnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen.
FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel Wasser im Vollstrahl,
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerét anlegen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Weitere Angaben keine

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren
Staubbildung vermeiden.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Schutzausrustung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Bei Verschlucken sofort rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Produkt nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Anhebung).
6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung:
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Gute Entstaubung.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behilter:

Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.

Behalter dicht geschlossen halten.

Trocken lagern. Zutritt von Wasser und Feuchtigkeit vermeiden.

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Herstellerhinweise zu den Lagerbedingungen und zur Haltbarkeit unbedingt beachten. Bei nicht sachgerechter
Lagerung (Feuchtezutritty oder Uberlagerung kann die Wirkung eines ggf. enthaltenen Chromatreduzierers
nachlassen und eine Sensibilisierung durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden.

Behilter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse: VCl-Lagerklasse: 13 - Nicht brandgefahrlicher fester Stoff.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

GISCode 7P1

- 8.1 Zu iberwachende Parameter
Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, sieche Abschnitt 7.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

14808-60-7 Quarz (50-100%)
MAK alveolengéangige Fraktion

65997-15-1 Portlandzement (2,5-10%)

AGW Langzeitwert: 5 E mg/m?
DFG

1305-62-0 Calciumhydroxid (s2,5%)
AGW Langzeitwert: 1E mg/m3
2(l);Y, EU, DFG
Zusétzliche Hinweise:
Allgemeiner Staubgrenzwert 1,25 (A) mg/m3. Die Expositionsgrenzwerte sind der zum Zeitpunkt der Erstellung der
giltigen TRGS 900 entnommen.
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persénliche Schutzausriistung:

Aligemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Nach der Arbeit und vor den Pausen fur grandliche Hautreinigung sorgen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Nach der Arbeit eine riickfettende Hautcreme verwenden.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beritihrung mit den Augen vermeiden.

Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

- Atemschutz:

(Fortsetzung von Seite 3)

Bei Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (z.B. beim Anmachen maéglich) partikelfilternde Halbmaske FFP 1

(weiB) verwenden.

Allgemeine Informationen zur Benutzung von Atemschutzgeréten finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen Regel

DGUV-Regel 112-190.

BGR 190 "Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeréten” ist zu beachten (BGR: Berufsgenossenschaftliche Regel)

- Handschutz:

Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe mit CE-Kennzeichnung tragen.
Aligemeine Informationen zur Benutzung von Schutzhandschuhen finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen

Regel DGUV-Regel 112-195.

Schutzhandschuhe.

BGR 195 "Regeln fur den Einsatz von Schutzhandschuhen™ ist zu beachten (BGR: Berufsgenossenschatftliche Regel)
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitung / das

Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Augenschutz:

Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schlieBende Schutzbrillen geméaB EN 166 verwenden.
Aligemeine Informationen zur Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz finden sich in der
Berufsgenossenschaftlichen Regel DGUV-Regel 112-192.

Schutzbrille

DichtschlieBende Schutzbrille.

BGR 192 "Regeln fur die Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" ist zu beachten (BGR:

Berufsgenossenschaftliche Regel)
- Kérperschutz:
Arbeitsschutzkleidung.

Allgemeine Informationen zur Benutzung von Schutzkleidung finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen Regel

DGUV-Regel 112-189.

BRG 189 "Regeln fur den Einsatz von Schutzkleidung" ist zu beachten (BGR: Berufsgenossenschaftliche Regel)

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Aligemeine Angaben
- Aussehen:

Form:

Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit (fest, gasférmig):

Zersetzungstemperatur:
Selbstentziindungstemperatur:

Explosive Eigenschaften:
untere:
obere:

Dampfdruck:

pulverférmig
grau

geruchlos

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

nicht anwendbar
1.251 °C

nicht anwendbar

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Dichte: nicht bestimmt
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: gering loslich
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositit:
dynamisch: Nicht anwendbar.
kinematisch bei 20 °C: 0s (DIN 53211/4)
Festkorpergehalt: 100.0 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Wasserzutritt und Feuchtigkeit wahrend der Lagerung vermeiden.
10.5 Unvertragliche Materialien: Kontakt mit Sduren vermeiden.
10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: keine, bei sachgemé&Ber Handhabung und Lagerung

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitdt Aufgrund der verflighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Es gibt keine Anzeichen fiir eine Sensibilisierung der Atemwege. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die
Einstufungskriterien als nicht erfullt.
Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Bei langjéhrigem Umgang mit Frischmortel und Frischbeton besteht be wiederholtem Hautkontakt die Moglichkeit
einer Sensibilisierung, die zu allergischen Hautreaktionen (Maurerkratze) fihren kann.
Das mit Wassser versetzet Produkt kann bei langerem Kontakt ernste Hautschaden hervorrufen. Gleichzeitig
mechanische Beanspruchung der Haut kann soiche Auswirkungen verstarken.
Das mit Wassser versetzet Produkt kann bei langerem Kontakt ernste Hautschéden hervorrufen. Gleichzeitig
mechanische Beanspruchung der Haut kann solche Auswirkungen verstarken.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflit.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

- 12.1 Toxizitét
Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen

lassen.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13.1 Verfahren der Abfallbehandiung
Empfehlung:

Entsorgung geméB den behordlichen Vorschriften.

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Material mit Wasser vermischen und aushérten lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaBl den behordlichen Vorschriften.

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgeméiBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse entfallt
- Gefahrzettel -
- ADN/R-Klasse: entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung geméaB Anhang Il des
MARPOL -Ubereinkommens und geméf3 IBC-Code Nicht anwendbar.

- ADR
- Ziffer/Buchstabe: kein Gefahrgut
- UN "Model Regulation": entfallt

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeréten - Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148
Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthaiten.

Nationale Vorschriften:
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

DGUV-Regel 112-189 "Benutzung von Schutzkleidung”

DGUV-Regel 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeraten”

DGUV-Regel 112-192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"

DGUV-Regel 112-195 "Benutzung von Schutzhandschuhen”

UVV: "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGV D 25)

Praxisleitfaden fur den Umgang mit Epoxidharzen (herausgegeben von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) -
www.bgbau.de oder www.gishau.de

Epoxidharz-Systeme sicher handhaben (herausgegeben von PlasticsEurope) - www.plasticseurope.org
(Fortsetzung auf Seite 7)
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BGR 227 "Tatigkeiten mit Epoxidharzen” (herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften) - www.dguv.de
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt,

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kentnisse, sie tellenjedh keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Sétze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung F&E

- Abktirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Assaciation
GHS: Globally Harmonised System aof Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung - Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spetzifische Zielorgan-Toxizitat {einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegentiber der Vorversion gedndert




