JASTO AUFBAUHINWEISE

KRAUTER-SCHNECKE RUSTIKAL

BAUSTOFFWERKE

Die JASTO-KOMPLETT-Baukastensysteme bieten mehr als nur eine Idee. Sie beinhalten bereits alle
Steine fur einen schnellen und leichten Aufbau. Zum Verkleben der Steine empfehlen wir unseren
JASTO Gala-Systemkleber.
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1. Lage unten (31 Steine):

Stein 1 (Abdeckstein gestrahlt)

2 Stlick  25,0x18,0x18,0x14,0 cm,
2-seitig bossiert

Stein 2
1Stick 12,0x8,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Stein 3
27 Stiick 25,0x18,0x18,0x14,0 cm,
2-seitig bossiert

Stein 4 (Abdeckstein gestrahlt)
1Stiick  22,0x17,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

2. Lage (28 Steine):

Stein 1 (Abdeckstein gestrahlt)
2 Stiick  25,0x18,0x18,0x14,0 cm, 2. Lage: 3 3
2-seitig bossiert 3 g

Stein 3 3 3
24 Stiick 25,0x18,0x18,0x14,0 cm, 1 3 3 &
2-seitig bossiert 3 3 5 5

Stein 4 (Abdeckstein gestrahlt) 4 3 3
1Stick 22,0x17,0x18,0x14,0 cm, 3 3
3-seitig bossiert 3 3

Stein 5
1Stiick 22,0x17,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Untergrund: Den Bereich ggf. mit Schotter oder Lava vorbereiten. Ausreichende Einbautiefe gegen
Frost beachten!
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2-seitig bossiert, Abdeckstein
obere Flache gestrahlt

3-seitig bossiert, Abdeckstein
obere Flache gestrahlt

3-seitig bossiert

3. Lage (26 Steine):

Stein 1 (Abdeckstein gestrahlt)

2 Stlick  25,0x18,0x18,0x14,0 cm,
2-seitig bossiert

Stein 2
1Stlick 12,0x8,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Stein 3
22 Stick 25,0x18,0x18,0x14,0 cm,
2-seitig bossiert

Stein 4 (Abdeckstein gestrahlt)
1Stick 22,0x17,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

4. Lage (23 Steine):

Stein 1 (Abdeckstein gestrahlt)

21 Stiick 25,0x18,0x18,0x14,0 cm,
2-seitig bossiert

Stein 4 (Abdeckstein gestrahlt)
2 Stiick  22,0x17,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Abdichtung:

Vor dem verfiillen mit Erde
unbedingt eine Abdichtung

gegen Feuchtigkeit
einbringen!

oder mit
Dickschicht-
Lasur
streichen!

Untergrund: Den Bereich ggf. mit Schotter oder Lava vorbereiten. Ausreichende Einbautiefe gegen

Frost beachten!
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