BAUSTOFFWERKE

Die JASTO-KOMPLETT-Baukastensysteme bieten mehr als nur eine Idee. Sie beinhalten bereits alle
Steine fur einen schnellen und leichten Aufbau. Zum Verkleben der Steine empfehlen wir unseren
JASTO Gala-Systemkleber.

FARBMUSTER

anthrazit anthrazit-weil3- korall muschelkalk
nuanciert

sahara sandstein-rot schiefer-grau- weild
nuanciert
1. Lage unten:
Stein 1
2 Stiick  43,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Stein 2
3 Stiick  50,0x18,0x14,0 cm,
2-seitig bossiert

Stein 3

4 Stiick  50,0x18,0x14,0 cm,

3-seitig bossiert 1./3./5. Lage;

2. Lage: \
Stein 1 Untrgrund:

2 Stlick  43,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Stein 2
4 Stick  50,0x18,0x14,0 cm,
2-seitig bossiert

Stein 3
2 Stuck  50,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Stein 4
2 Stlick  25,0x18,0x14,0 cm,
3-seitig bossiert

Der Boden soltte gof. mit Schotter
oder Lava vorbereitet werden.
Ausreichende Einbautiete gegen Frost beachten!

2./4./6. Lage:;

Untergrund: Den Bereich ggf. mit Schotter oder Lava vorbereiten. Ausreichende Einbautiefe gegen

Frost beachten!
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3. bis 7. Lage:
Aufbau der Lagen wie unter Lage 1 und
Lage 2 beschrieben. i Lag e:

8. Lage:
Abdecksteine obere Flidche gestrahlt

Stein 1A E

2 Stliick  43,0x18,0x14,0 cm,

3-seitig bossiert \ \
Stein 2A / \\\
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4 Stick  50,0x18,0x14,0 cm, ™ b\
2-seitig bossiert
g N NS
Stein 3A \ >
2 Stlick  50,0x18,0x14,0 cm, &
3-seitig bossiert
Stein 4A T~
2 Stick  25,0x18,0x14,0 cm, ™~
3-seitig bossiert N
Gesamtzahl der Steine = 88 Stiick
14 Steine/i 5 2 Steine/ 5 ™~
43 43

3-seitig bossiert a-seilighossien, Abdeckstein 8 . La g g: ’
obere Flache gestrahlt
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2-seitig bossiert 2-seitip bossiert, Abdeckstein ™~ ~ \\
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obere Fliche gestrahlt
22 Steine/ 18

2 Sieine / 18
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3-seitip bossiert 3-seitig bossiert, Abdeckstein 3
obere Flache gestrahlt \ 2

6 Steine 2 Steine ™~
e ~ 1

3-seitig bossiert 3-seitig bossiert, Abdeckstein

obere Flache gestrahlt

Untergrund: Den Bereich ggf. mit Schotter oder Lava vorbereiten. Ausreichende Einbautiefe gegen
Frost beachten!
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