Schalungsarbeiten deutlich reduziert

Saulenstein verringert Aufwand beim Bau

Ochtendung (ABZ). - Die Jasto Bau-
stoffwerke haben einen innovativen Stein
zur effizienten -Ausfithrung von tragen-
den oder aussteifenden Pfeilern im Mau-
erwerk entwickelt. -

Laut Angaben des Unternehmens be-,

schleunigt und vereinfacht der neue Séu-

lenstein hochwirmeddmmende monoli-

thische Bauweisen. ‘

Bisher werden erforderliche Verstar-
kungs- oder Aussteifungselemente im
Mauerwerk mit einer Schalung in Ortbe-
tonbauweise hergestellt. Dies ist ein auf-
wendiger Prozess, zu dem zusitzlich
eine aufenliegende Ddmmung ange-
bracht werden muss. '

Diesen Arbeits- und Zeitaufwand ver-
ringert der Jasto-Siulenstein deutlich,
versichert das Unternehmen. Die Scha-
lungsarbeiten konnten mithilfe des
Steins um bis zu 75 % geringer ausfalien.
Dies sei moglich, weil Jasto den Stein mit
einer groBen quadratischen Aussparung
fiir den Beton herstellt. Ein zusétzlich in
den Stein integrierter mineralischer
Dimmstoffkern ersetzt die auBenlie-
gende Ddmmung und hilft, Warmebrii-
cken zu vermeiden.
. Die Aussparung fiir den Beton ist nicht
mittig platziert, sondern so seitlich
versetzt, dass der Stein auf der einen
Seite der Aussparung rund 10 cm ldnger
ist. -

Im Verband wird der Stein dann von
Lage zu Lage jeweils iiber Kopf gedreht.

Wenn die Aussparungen tibereinander

ausgerichtet werden, ergibt sich das er-
forderliche Uberbindema8.

Aussteifende Siulensteine

Sind die Sdulensteine in der AuBen-
wand vermauert, kann der Bewehrungs-
stahl im Anschluss einfach iiber einé of-
fene Seite der Aussparung eingesetzt
werden. Nur diese offene Seite muss
dann noch mit einem Schalbrett ge-
schlossen werden. -

Zuletzt wird der Beton in die bewehrte
Schalungsoffnung der iibereinander ver-
mauerten Steine vergossen und bildet ei-
nen tragenden oder aussteifenden Pfeiler
im Mauerwerk aus.

Den neuen Stein kénnen Anwender so-
wohl tiber die gesamte Geschosshohe als
auch iiber eine geringere Hohe - bei-
spielsweise im Laibungsbereich von Tii-
ren oder Fenstern - einsetzen.

Auf.diese Weiselasse sich die Tragfa-
higkeit fiir solche Stellen gezielt erhéhen.
Zudem erlaubt der Sdulenstein es durch
eine Aussteifung .einzelner Bereiche,
Mauerwerk mit einer héheren Wirme-
dammung und geringerer Rohdichte zu
verwenden. Der Sdaulenstein wird ebenso
wie die hochwirmedimmenden Jasto-Au-

Benwandsteine aus Leichtbeton herge-
stellt. Er 14sst sich somit sehr gut in ei-
nen monolithischen Wandaufbau inte-
grieren. :

- Vielseitig anwendbar

Das Unternehmen bietet den Stein bis-
her im Format 24 DF in den Abmessun-
gen 49,7 x 36,5x 24,9 cm an, die Ausspa-
rung fiir den Beton hat einen Querschnitt
von 20x 20 cm.

Dariiber hinaus sei eine zweite Stein-
variante fiir die Wanddicke 42,5 cm in
der Planung.

Der Séulenstein kann an jeder Stelle in
der AuBenwand, wie auch in AuBen-

ecken oder Laibungen, verwendet wer-
den. An einer Ecke oder bei einem
StumpfstoB erfolgt die kraftschliissige
Verbindung tiber einen Edelstahl-Mauer-
verbinder (Flachanker). Der Stein wird
mit einer vorgegebenen Schnittkante ge-
fertigt.

Wird er an dieser Stelle geteilt, lasst
sich das erforderliche UberbindemaB von
mindestens 10 cm auch an den Laibun-
gen, Ecken und StumpfstoBen sicher ein-
halten.

Die Aufnahme von Zugkriften aus
Ringbalken sowie die Verankerung von
Déchern kénnen mit dem S#ulenstein
ebenfalls vereinfacht werden.

Die Anwendung in der AuBBenwand beziehungsweise in der AuBenwandecke: Der Beweh-
rungsstahl kann iber die offene Seite der Aussparung eingesetzt werden. Lediglich diese

Seite wird mit einem Schalbrett geschlossen.

ABB.: JASTD
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