BAUSTOFFWERKE

JASTO Baustoffwerke
Koblenzer StraBe 58
D-56299 Ochtendung
Telefon: 0 26 25 - 96 36-60
Fax: 026 25 -96 36-70
www.jasto.de

Offungszeiten:
Mo. Fr. 06:00 - 16:30 Uhr

Sa. geschlossen
in den Wintermonaten eingeschrankt

Ideal fiir Kleinmengen um zeitsparend Beton zu tanken!

Die Vorteile:

B Kurze Ladezeiten

B Kleinmengen ab 1/8 m3 (125 Itr.)

M Fallhohe des Betons variabel einstellbar

B Kombiniertes Laden von Betonartikeln und Beton in einem Werk
M ausbliiharmer Trasszement
M Verarbeitbarkeit: ohne Verzdgerer ca. 2 Stunden,

mit Verzdgerer ca. 3 - 5 Stunden (witterungsabhdngig)
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SO EINFACH GEHT'S...

Ideal fiir Kleinmengen um zeitsparend
Beton zu tanken!

BAUSTOFFWERKE

BETON TANKEN LEICHT GEMACHT

Die Vorteile:

B Kurze Ladezeiten

M Kleinmengen ab 1/8 m3 (125 Itr.)

M Fallhéhe des Betons variabel einstellbar

B Kombiniertes Laden von Betonartikeln und Beton in einem Werk
M ausbliiharmer Trasszement

M Verarbeitbarkeit: ohne Verzdgerer ca. 2 Stunden,

mit Verzogerer ca. 3 - 5 Stunden (witterungsabhdangig)
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In unserem Versandbiiro einen oder gleich Fahrzeug unter dem Férderband positionieren Warten bis die vorgegebene Betonmenge
mehrere Barcode-Ladekarten erwerben und Hoéhe des Forderbands einstellen. gemischt und geladen wurde.
oder 1. Barcode an den Barcodeleser halten. Mischzeit 0,5 m3 : ca. 3 - 4 Minuten
auf Ihr Kundenkonto iber Ihren 2. Startknopf driicken (1 Mischung max. 0,5 m3)
Baustoffhdndler abrechnen. 3. Feuchtigkeit wéhlen

4.los gehts

JASTO0® BETONSORTEN (Gewicht ca. 2.200 kg/m3):

Rezept-Nr. | Rezept-Nr. Betonsorte Kornung | Konsistenz [Expositions4 Verwendungsbereich, Beispiele
(ohne VZ) (mitVz) mm klasse
1 2 S-M 0-2 F1 X0 Pflasterrinnen verfugen, schlammen
3 4 S-M 0-8 F1 X0
5 6 C12/15 0-8 F1 X0 Riickenstiitze fiir Randsteine, Rinnen, Palisaden
7 8 C20/25 0-8 F1 X0 hochfeste Riickenstiitzen
9 10 C12/15 0-16 F1 X0 Blockstufen, Randsteine, L-Steine, Palisaden bis 60 cm
11 12 C20/25 0-16 F1 X0 L-Steine, Palisaden ab 80 cm, Punktfundamente, Zaunpféhle,
unbewehrte Fundamente fiir Mauern bis ca. 60 cm Hohe
13 14 C12/15 0-32 F1 X0 unbewehrte Fundamente fiir Mauern ab ca. 60 cm Hohe
15 16 C20/25 0-32 F1 X0
18 28 C20/25 0-16 F3 X0
19 29 C20/25 0-32 F3 X0
20 30 (25/30 0-16 F3 X0
21 31 (25/30 0-32 F3 X0
22 32 Mortel MG 111 0-2 - - Normalmértel
25 27 Drainbeton 2-8 F1 X0 Drainschicht unter Pflaster und Platten
26 33 Drainbeton 8-16 F1 X0
Zeichenerklarung: C12/15 (friiher B15) €20/25 (friiher B25)  F1 (C1) KS - steif ~ F3 (C3) KR - weicher Beton schwach flieBend
VZ = Verzbgerer - Verarbeitbarkeit in 3-5 Stunden X 0 = fiir unbewehrte Bauteile

Offnungszeiten: Mo.- Fr. 06:00 - 16:30 Uhr, Sa. geschlossen (in den Wintermonaten eingeschrénkt)
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