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kommt eine Abkihlung
gerade recht. Vor allem bei
Temperaturen ab 30 Grad
aufwarts wird der eigene
Swimmingpool im Garten
daher schnell zum Paradies
auf Erden, denn dann kann
man zu jeder Zeit ins kiihle
Nass springen.

TEXT MAREN MITTELSTADT

ie vergangenen Sommer waren .
geprigt von Hitze und Trocken-
heit. Natur und Mensch sehnten
sich nach Abkithlung. Auch in
diesem Jahr kann uns laut Wetterprognose
wieder ein heifler Sommer bevorsiehen,
den man am liebsten stindig im Wasser
verbringen wiirde. Wer keine Lust hat, sich
mit zig anderen im Freibad auf der Wiese

Ein Pool im Garten bedarf einer
sorgfdltigen Planung und muss
vorab genehmigt werden

beziehnungsweise im Pool zu tummeln, und
wer noch dazu einen Garten besitzt, der
kann dort sein eigenes Wasserbecken auf-
stellen.

Unser Bauherr hat sich fiir einen
Stahlwand-Rundpool von Poolsana ent-
schieden, der teilweise versenkt auf einem
Betonfundament aufgestellt wurde. Eine
zusitzliche Solaranlage vom gleichen Her-
steller sorgt dafiir, dass das Schwimmbe-
cken mit Sonnenenergie beheizt wird. Die
Treppe und die Poolumrandung des An-
bieters Jasto aus Stein sehen gut aus und
konnen als Ablage oder Sitzflache genutzt
werden.

[ Checkliste [:.]

" SCHWIERIGKEIT Ni;:ht“g]anz einfach:Fiir—
den Aufbau des Pools werden mehrere
. Helfer benstigt.
WERKZEUGE [1Abziehbrett
[TWasserwaage [Spaten »
AR ; 3. : R L et [ISchraubendreher.[1Cuttermasser
' "; B e g v, W, Lo C1Pflasterhammer {1 Winkelschleifer
i i o — D *7 4 — S— —— = ZEIT Circa 3 bis 4 Tage inkl. Poolumrandung
FUNDAMENT ) WASSERTECHNIK 7> POOLMONTAGE 7)) SOLAR-WASSERTECHNIK ) TREPPE & UMRANDUNG KOSTEN Fopl 940X 135 T 2. A0V €

Wie Sie das Fundament fiir den Pool Einblick in die Installation der Alles rund um den Poolaufbau gibt Anschluss der Solaranlage an die Der Bau der Poolumrandung wird ' ’mtsﬁ:fhr?:ﬂiiglusneppe und. .
setzen, erfahren Sie ab Seite 8 Pooltechnik ab Seite 9 es ab Seite 10 Pooltechnik finden Sie ab Seite 14 ab Seite 16 gezeigt

Fotos: Claudio Kalex
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Kl Fundament

Dieser Pool ist teilweise
versenkt aufgestellt. Dabei ist
der eingelassene Bereich

mit Beton zu unterfullen.

EIN ABZIEHBRETT ...
... kbnnen Sie sich
aus einem Stiel und
einem Holzbrett ganz
leicht selbst bauen.

Wichtig: Die Baugrube muss o R
i i e ] AL TR TR A AnschlieBend Sl 2Nl
\S/o::kf)r?men ebehn se(:;n. Sind et U aE S PR et ' | ziehensiedie J | (i 4 DR 2 ‘
,C ra_g agen vorhanden, Ist die Baugrube gemaR den Beckenumris- ... Sauberkeitsschicht aus Kies verteilt wer- Flache mit ei- ¢ ‘ : i Der Rand lisst sich gut mit einer Maurer-
sind sie zuvor abzugra ben. sen ausgehoben {mit entsprechendem Ab- den. Diese dann mit einer Richtlatte abzie- nem Abzieh- | | e RART R . , kelle glatt streichen. Arbeiten Sie von der
. stand nach Anleitung), kann eine ... ‘hen. Die Fliche danach nicht mehr betreten. i brett glattab. | =% Boilhon L5 W " 3 iy Mitte zum Rand hin!

TR g

Pl Wassertechnik

Als Nachstes kann die Pool-
technik installiert werden.
Diese wurde hier in der
Garage untergebracht. Durch
eine Kernbohrung und ein
daran anschlieBendes
Kanalgrundrohr wurden die

= ¢ -
5 (Lot

Damit der Beton nicht in den Kies einsickert Die Baufolie wird in iiberlappenden Bahnen

. Hier werden der Vor- und der Riicklauf
und gegen Feuchtigkeit von unten auf die Kiesschicht gelegt. Kleben Sie die notigen Verrohru ngen zum durch die Kernbohrung von der Garage ...
geschiitzt ist, legen Sie eine Baufolie ... Uberlappungen mit Gewebeklebeband fest. Pool geflihrt.

SELBST PRODUKTINFO

Pooltechnik

Hier sehen Sie einen Teil der
Pooltechnik. Abgebildet sind:
eine Rolle SpaFlex-Schlauch,

- zwei 2-Wege-Kugelhdhne, PVC-
Reiniger, PVC-Kleber,
Sandfilteranlage,

- zwei Ubergangsmuffen-
nippel und ein Entlee-

. rungshahn.

Fiir die Bodenplatte legt man nun |
Bewehrungsmatten auf die Auflagesteine
und richtet sie exakt aus.

... iber ein Kanalgrundrohr in den Garten
bis zum Poolfundament gelegt.

Danach werden die Auflagesteine fiir die
Stahlgitterbewehrung gesetzt.

-
o 4
Die bei diesem Projekt verwendete sowie dem UV-C-Entkeimungsgerdt
Pooltechnik von Poolsana besteht aus | Profi 75 W, das Bakterien, Viren und
0 R g B0 08 el der Sandfilteranlage Premium 400, Schimmelpilze abtétet. Zusatzlich 3 R _
— M— e - - ' = dem Entleerungsset fiir alle VS Profi, wurde eine Solaranlage zum Anhei- ] Pty iy

Die Bewehrungsmatten verrodeln Sie Sind die Matten verlegt, kann der fertige ... und mit einer Schaufel gleichmaBig in der dem Pool-Verrohrungsset Profi | fiir zen des Wassers installiert. Dies wird Kennzeichnen Sie.die"Schléiuche mit, V" wie
mithilfe von Bindedraht an den jeweiligen Frischbeton per Fahrmischer angeliefert ... Baugrube verteilt werden. Schwimmbecken mit einer Einlaufdiise | ab Seite 14 gezeigt. Vorlauf und ,R” wie Riicklauf.
Verbindungsstellen.

| D)

8 Sonderheft 2/2022 2/2022 Sonderheft 9



wmem Titelthema — — — Wasser im Garten

Bevor der Riicklauf

an die Sandfilteranlage
angeschlossen wird, e HINWEIS: 8
ist ein Kugelhahn | RARREES k . Zum Schutz der

Innenhiille sollte
d isch halten. ;
AzZWIE insnzus}c g ten das Steckprofil |

innen mit Klebeband
tiberklebt werden.

;;d,.-—;.h

'

e

Am Ende des

Riicklaufs . -

wird eine Ver- B

:ﬂ;:l:llte“l;: ; t%i? Richten Sie die ’

;| | | (1

die Filter- R— gracsie L

anlage an- Hier wird der Bypass fiir das Solarmodul Pool kreisfor- Die beiden Stahlwandenden werden durch
geschlossen eingesetzt. Mit diesem 3-Wege-Ventil kann mig und ge- ein Steckprofil miteinander verbunden. Der
wird. der Wasserfluss gesteuert werden. i rade steht. Abstand der Enden sollte 5 mm betragen.

Qo |
H Poolmontage

Die Beckenmontage sollte

mit drei bis vier Personenan  , c.. o

einem windstillen Tag gegossene Bo-
durchgefiihrt werden. Damit ~ denplatte wird
nun ein Vlies

der Poolboden vor direkten gelegt. Die

(7

Kontakt mit dem Untergrund Uberlapzun- m i je 12 )

.. : . gen werden L _ s 1
geschiitzt ist, wurde ein mit Gewebe- Zum Montieren des Skimmers wird zuerst Den auBBen angebrachten Skimmerkérper Nachdem auch die Offnungen fiir die Ein-
U nterlegvlies auf die Boden- klebeband die Doppeldichtung an der dafiir vorgesehe-  von innen mit zwei Sicherheitsschraubenan  strémdiise und den Unterwasserscheinwer-
p| atte ge|egt fixiert. nen Offnung in der Stahlwand angebracht.  der Stahlwand fixieren. fer ausgeschnitten wurden, wird der ...

HINWEIS:

74 Um die Stahlwand beim Aufstellen Lk AT TS a .
nicht zu beschddigen, legen Sie (g : ; - 5-. , El
% z. B. 0SB-Platten darunter. | _ _ ~ : ,

g

Breiten Sie die
Folie von der
Mitte her aus,
sodass die du-
Beren Boden-

. : ; o nédhte mit : g, e
2 . e . | e AE gleichmaBi- ° i s« Wi ke = |
Fiigen Sie die einzelnen Bodenprofil- Ist die geschlossene Beckenkontur auf dem Rollen Sie die Stahlwand ab. Tragen Sie ... Innenraum des Beckens mit einem Staub-  gem Abstand ' si:hsigi{g: i%tgfﬁgziigezagﬁiiou}i::,' éer
schienen mithilfe der Verbindungsréhrchen  Boden ausgelegt, kann die Stahlwand auf- dabei Handschuhe. Die Stahlwand wird im sauger gereinigt. Danach kaTnn man mit an der _Stahl— Einstrdmdiisen und des Scheinwerfers
zusammen. gebaut werden. Werk stets nach innen aufgerolit. dem Ausrollen der Innenfolie beginnen. wand liegen. befinden, da sonst die Dichtigkeit 4

nicht gewdhrleistet ist.
ac il

oo

f ; ; 4l _3_?.\ 2l E=rot e <
Dann wird die Stahlwand in die Profilschie-  Beachten Sie beim Einsetzen der Stahlwand Damit die Stahlwand provisorisch hdlt, Schieben Sie den Folienrand mit dem ange- ... und befestigen Sie die Folie mit mehreren ~ Nun werden die Falten aus dem Boden nach
nen eingesetzt. Hierbei ist es sinnvoll, wenn  zudem, dass der Skimmerausschnitt még- stecken Sie oben einige Stiicke des Hand- schweif3ten Einhiangeprofil iiber die Stahl- einzelnen Handlaufstiicken. aufBen hin zur Beckenwand geschoben.

Sie zu mehreren zusammenarbeiten. lichst nah an der Filteranlage platziert wird.  laufs auf. wandkante ...

D))
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Nachdem die Folienschwei3nihte exakt
ausgerichtet wurden, werden die restlichen
Handldufe zusammengesteckt und ...

Um eventuell verbliebene Bodenfalten
zu beseitigen, fiillen Sie das Becken circa 2
bis 3 cm hoch mit Wasser ...

Schneiden Sie ein Loch in der GréBe des
Durchmessers des Scheinwerferflansches in
die Stahlwand. Zum Schutz vor Korrosion ...

... und mit vier Schrauben am Flansch
fixiert. AnschlieBend wird die Flanschdich-
tung (Bild 27) aufgesetzt.

12 Sonderheft 2/2022

... durch Schla- }
ge mit der fla-
chen Hand auf
den Becken- .
rand gedriickt; #
dabei das Ein- |
héangeprofil

festklemmen.

22 e _—I i

... und schieben die Falten handisch nach
auflen.

Zum Korrigieren der Wandfalten ist das
Becken bis zu einer Héhe von 20 bis 30 cm
mit Wasser zu fiillen.

... versiegeln Sie es mit Zink-Alu-Spray. Dann
ertasten Sie die Ausstanzung unter der
Innenfolie und setzen den Flansch ein.

dose angehalten ...

Schneiden Sie mit einem scharfen Messer
ein Kreuz in die Innenfolie und trennen Sie
die liberstehenden Laschen ab.

Hier ist zu sehen, wie die Einbaunische am
Flansch angebracht wird.

Von auBlen wird danach die Kabelanschluss-

— — Wasser im Garten

... im Uhrzeigersinn zu drehen. Zum
Schluss muss nur noch die Blende auf-
gesetzt werden.

Nun kann der Strahler eingesetzt werden.
Die Verriegelung erfolgt mit einem Bajonett-
verschluss. Dieser ist dazu ...

Zum Einsetzen des Skimmers werden die
Schraubenldcher mit einem Kreuzschrauben-
dreher durchstochen. Dann kann der ...

HINWEIS: L
Beim Montieren des Flan- L.
sches miissen die Schrauben
gleichmdfig und tiber
Kreuz angezogen werden.

... Flansch
festgeschraubt
werden. Die
Skimmeroff-
nung wird mit
einem Cutter-
messer aus-
geschnitten.
Lassen ...

... Sie beim Schneiden auch hier circa
1 bis 2 mm Uberstand. AnschlieBend kann
die Blende aufgesteckt werden.

Passen Sie die Ver-
rohrung nach MaR an.
Unter dem Skimmer
wird zunéchst eine
Verschraubung ange-

35""

9 :
... an die dann ein PVC-Rohr gesteckt wird.

Nun werden die Skimmerklappe und der
Siebkorb eingesetzt. Als Abschluss kommt
ein Deckel auf den Skimmer.

An das PVC-Rohr wird der bereits verlegte
Riicklauf angeschlossen (siehe Seite 10).

Zum Schluss montieren Sie die Einstromdiise.
Diese muss im Gegensatz zum Skimmer nur
| eingedreht und nicht geschraubt werden.

2/2022 Sonderheft 13
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Hinweis: ==

ﬂ SOIa r' und Bauen Sie die S8olar-
® :
Wassertechnik  ocsimanimra®

im Sonnenlicht liegt. '

Ty —

Auf den Solar-
modulen wur-

Die eingebaute Solaranlage
nimmt die Energie der

den vor dem

Sonnenstrahlen auf und gibt AnschlieBen

. . Holzlatten
sie an das Wasser weiter, In diesem Fall ausgelegt, da-
das die Anlage durchstromt, ~ wurde die So- ‘ mit sich die
So I3 ich das Pool laranlage auf 1 Module nicht

O lasst sic a§ QOINIaOEl dem Garagen- einer Schlauchschelle gesichert. Verfahren wieder zusam-
kostenlos beheizen. dach platziert. Sie mit dem Riicklauf genauso. menrollen.

Achtung bei
Elektroarbeiten!

| WASIST WAS:
Die beiden oberen Gerate gehdren
zur Poolbeleuchtung. Uber das
Steuergeriit Y wird der Farbwech-
sel der Lichtanlage gesteuert. Der
Wechselstromrichter [ versorgt
die Poolbeleuchtung mit Strom. Mit
der Temperatursteuerung [ kann
die Temperatur fiir den Pool einge-
stellt werden.

Elektroarbeiten §
an. Diese sollten §

3 Sk

1 LA gy b= 1 M ¥
Rollen Sie die Solarmodule auseinander Nachdem die Module positioniert sind, wer- ! ! Hier ist zu sehen, wie die zwei Module an sy
und richten Sie diese siidlich oder siidwest-  den sie an einer Seite miteinander verbun- schraubungen aufgeschraubt. Die O-Ringe der einen Seite miteinander verbunden
lich aus. den. Auf die Rohre der Module werden ... sind zuvor mit Silikonfett einzuschmieren. sind.

5 + 632

Hier wird ein Sicherheitsring eingesetzt. An der anderen Seite der Module werden

Er sorgt dafiir, dass die Rohrabschnitte fest  Schlauchdorne aufgesteckt, an denen spiter
miteinander verbunden sind. Vor- und Riickiauf montiert werden.

Beim blauen Rohr
handelt es sich um den

‘Vorlauf und beim i

schwarzen um den Riick-
Vor- und Riick-  lauf der Solaranlage.
lauf der Solar-
anlage wer-
den in den
Kreislauf der
Pooltechnik
integriert. Die
Schlauche

sind mit n

o R =t
sl AN

130

Schlauchschel- . " Hier werden Vor- und Riicklauf fiir die Solar- Fiillen Sie Glasfilter in die Sandfilteranlage. ~ Zum Schluss noch einmal ein Uberblick der gesamten verbauten Pooltechnik. Die
len zu befesti- W P module von der Garage zum Dach verlegt. Die Menge hingt von der Wasserkapazitat Verrohrung der Anlage wurde zum besseren Erreichen der Technik zwischenzeitlich erneuert
gen. : des Pools ab. und versetzt.

o
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H Treppe &
Umrandung

Der Pool wurde hier mit dem
Nostalgie-Trapezstein von
Jasto verkleidet. Wegen der
Aussparungen fir die
Technik mussten viele Steine
zugeschnitten werden.

Setzen Sie einen Stein auf den Rasen und
markieren Sie an der Treppe dessen Ober-
seite. Nachdem Sie mit einem Spaten ...

... die Hohe des
Mortelbetts, das Sie nun
in Steinbreite anlegen.

Bevor Sie den
Naturstein-
kleber auf die
erste Stein-
schicht auf-
bringen, ist
diese anzu-
feuchten und
von Schmutz
zu befreien.

16 Sonderheft 2/2022
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stufen glatt von
wJasto® verwendet.

Um den Ein-

und Ausstieg ‘

zu erleichtern, :

wurde eine Verteilen Sie mit einer Maurerkelle den ... dann setzen Sie den ersten Stein und Manche Steine miissen zugeschnitten

Treppe zum ’ Kieber auf der ersten Steinschicht, ... klopfen ihn fest. Die Steine miissen im Ver- werden. Zeichnen Sie an, wo der Stein an-
bund gelegt werden. gepasst werden muss.

Pool gebaut. = = o : AT + L ‘

Die oberste
Reihe besteht
aus Abdeck-
steinen. Diese
wurden an-
dersherum ge-
legt, sodass

! A\ : 2 - 3y - die Liicken
3 == RS Al o 4 o O St S 13.25 SR RSl B nach aulen
... die Grassode abgestochen haben, heben Messen Sie den Abstand von dem gelben Die anzupassenden Steine lassen sich mit und nicht
Sie sie heraus. Strich, der die Oberkante des Steins mar- einem Winkelschleifer zuschneiden. nach innen
kiert, bis zum Stein. Der Abstand ergibt ... zeigen.

Kontakte
Stahlwandpool & Zubehor:
Poolsana, © 0911/3030930
www.poolsana.de
Poolumrandung & Treppe:

Jasto, © 02625/963660
www.jasto.de

Vor dem Verlegen der l 5
Steine wurde eine Folie s
um den Pool gelegt, Wl oy
damit die Stahlwand § I ‘tr
nicht verkratzt. JINK __ - .
< R sclbt e |

@ Anleitungen, Tipps & Ideen auf

www.selbst.de/schwimmteich

Beim Verlegen der Abdecksteine wurde
auf eine gleichméBige Fugenbreite von
2 cm geachtet.

Nachdem Sie ein paar Steine um den Pool
herum gesetzt haben, kontrollieren Sie, ob
sie alle in der gleichen Hohe liegen.

Klopfen Sie die Steine mit dem Pflasterham-
mer fest und Gberpriifen Sie mit der Wasser-
waage, ob die Steine in einer Flucht liegen.

NATURSTEINKLEBER . ’
Tragen Sie den Natur- |
steinkleber nicht!. -
sofort auf, sondern |

... die beiden Gerdte ummauert. Zusétzlich hat der Bauherr aus iibrig gebliebenen Sicht-
schutzzaunresten und zwei Griffen eine Abdeckung gebaut.

Damit der Skimmer und die Einstromdiise

nicht direkt zu sehen sind und Kinder nicht
daran herumspielen kénnen, wurden ...

Zum Verlegen der zweiten Steinschicht
riihren Sie den Natursteinkieber mit der
vorgeschriebenen Wassermenge an.

@
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