Mit unserem Newsletter halten wir Sie stets auf dem Laufenden Uber die
Neuigkeiten aus unserem Unternehmen.

Als Familienunternehmen sind wir seit Gber 70 Jahren eine feste GroRe als
Lieferant von hochwertigen Baustoffen in den Bereichen Bauwelt, Kaminwelt und
Gartenwelt und ein verlasslicher Partner fir die Umsetzung Ihrer Bauvorhaben.

Alle Produktgruppen erhalten Sie bei uns:
aus einem Werk, mit einer Lieferung, von einem Ansprechpartner, auf einer
Rechnung

Unser neues System-Laibungspaket erlaubt es, Fenster und Absturzsicherungen
besonders sicher im Mauerwerk zu verankern. Um die neuen Leichtbetonsteine
zu entwickeln, haben wir mit dem Dubel- und Befestigungshersteller Fischer
zusammengearbeitet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde die Sicherheit
des Systems in umfassenden Versuchsreihen gepriift und nachgewiesen. Die
geforderten Werte flr eine sichere Bauweise wurden dabei deutlich erfillt.

Auf der Wunschliste von Bauherrinnen und Bauherren stehen immer haufiger
groBBe, zum Teil bodentiefe Fenster und groBe Turelemente. Mit Gré3e und
Gewicht wachsen auch die Anforderungen an die Befestigung der Elemente im
Mauerwerk. Besonders Fenster und Absturzsicherungen in héheren Stockwerken
kénnen eine Gefahr fir die Bewohner darstellen, wenn sie nicht zuverlassig
verankert sind.



Far hochwarmedammendes, monolithisches Mauerwerk mit Hohlkammern oder
integrierten Dammestoffen gibt es hier bisher keine geregelten Verfahren. Meist
werden Dibel oder Schraube durch den Stein geflihrt, bis sie genligend Halt
finden. Dabei durchstoBBen die Befestigungen aber auch die Luft- oder
Dammstoffkammern. Unser neues System bietet hier erstmals eine optimierte
und geprifte Lésung, die zudem normativ geregelt ist und Bauunternehmen,
Bautragern, Architekten sowie Bauherren entsprechende Sicherheit gibt.

Es kombiniert einen flir den Warmeschutz optimierten Steinbereich mit
Luftschlitzen und einen massiven Vollstein. Beide Bereiche werden als Einheit
produziert. Der massive Anteil von 12,5 cm Wanddicke Uber die komplette
Steinhéhe der Laibungssteine gewahrleistet, dass die Befestigung Uber die
gesamte erforderliche Verankerungstiefe in vollem Material erfolgt. Dadurch ist
der Stein deutlich hdheren Lasten gewachsen. Den Ubergang zwischen den
Bereichen markiert eine seitlich angebrachte Nut, die auch in vermauertem
Zustand sichtbar bleibt.

Zum System wird das Laibungspaket durch seine unterschiedlichen Steinformate
und die Einbindung in die Jasto-Produktpalette. Die Laibungssteine werden als 18
DF, 12 DF und 6 DF Stein jeweils mit einer Wanddicke von 36,5 cm produziert
und lassen sich mit allen JASTO Therm Steinen gleicher Wanddicke kombinieren.
Die verschiedenen Formate stellen die Einhaltung des Uberbindemales sicher.
Die Steine erreichen die Steinfestigkeitsklasse 4 sowie eine charakteristische
Druckfestigkeit von 2,7 N/mm?2 und eine Warmeleitfahigkeit von 0,11 W/mK.
Lieferbar ist das System-Laibungspaket sowohl in einer normalen als auch in
einer rot eingefarbten Ultra Therm-Variante.

Auf ,jasto.de” finden Sie hier weitere Infos zum JASTO System-Laibungspaket.

18 DF 12 DF 6 DF

JASTO System-Laibungssteine in den Formaten 18 DF, 12 DF und 6 DF mit einer Wanddicke von
36,5 cm.


https://307752.eu2.cleverreach.com/c/81463152/4fc41d3a860-rs82ae

Auch in diesem Jahr haben wir wieder innovative und moderne Produktineuheiten,
die sich sehen lassen kdnnen, in unserer Gartenwelt ins Programm
aufgenommen.

Einige Neuerungen finden Sie bei unserem Trendline-Programm. So sind z. B.
Trendline-Pflaster und Trendline-Platte nun in scharfkantiger Ausfiihrung
erhéltlich, weiterhin gibt es fir das Trendline-Pflaster jetzt eine Aqua-Variante mit
8 mm Fugenbreite. Mit der neuen Trendline-Palisade wird die Familie
komplettiert. Als Hohlpalisade I&sst sie sich deutlich einfacher versetzen als
handelstbliche Palisaden und sie ist zudem noch weniger Bruchanfallig.

JASTO Trendline-Palisade in anthrazit

Unsere JASTO Jumbo-Blécke in der strukturierten Variante sind ab neben der
Farbe grauwacke auch in den beiden modernen Farben basalt und kreide
erhéltlich. Als Alternative fir z. B. gewdhnliche Stitzwinkel, machen die
strukturieren Jumbo-Blécke in Einfahrten oder als Hangbefestigung in privaten,
industriellen sowie 6ffentlichen Bereichen aus einem eher praktischen Element
einen ansprechenden Hingucker.

Die modernen Farben flir unsere Jumbo-Bldcke strukturiert

Ebenfalls neu im Sortiment ist der Betobloc® von JASTO. Das Besondere an
diesem Mauersystem sind die aufwendig gespaltenen Sichtflachen.
BETOBLOC®-Mauern haben durch die naturnahe Ober- und Unterseite der



Steine ein auBergewdhnliches Fugenbild wie es sonst nur bei Natursteinmauern
entsteht.

Betobloc® von JASTO im Farbton anthrazit

Eine Ubersicht aller JASTO Gartenwelt-Neuheiten finden Sie hier.

Neue Broschire "Leichtbeton im
mehrgeschossigen Wohnungsbau"

Unsere neue Broschure ,Leichtbeton im mehrgeschossigen Wohnungsbau® bietet
einen anschaulichen Uberblick iber die Anwendungsméglichkeiten und Vorteile
von Leichtbeton bei Planung und Bau von mehrgeschossigen Wohngebauden
und dient Planern, Architekten als auch Bauherren als wertvolle
Entscheidungshilfe. Themen wie Okobilanz/Umweltschutz sowie das JASTO
Produktportfolio werden in dieser Broschire beleuchtet und veranschaulicht.
Auch die bauphysikalischen Vorteile von Leichtbeton in Bereichen wie
Schallschutz oder Brandschutz werden selbstverstandlich erlautert.

Die Broschire steht Innen ab sofort auf unserer Homepage als Download zur
Verflgung.
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