TRENDLINE PALISADEN p==

Moderne Einfassungen mit definierter Linienfithrung gelingen mit den Trendline Palisaden.
Die rechteckigen Palisaden iiberzeugen mit streng geometrischer Formgebung und allseitig minimaler
Faskante. Sie kdnnen mit einer Versetzldnge von 12 cm oder 18 c¢m verarbeitet werden.

Palisade nach DIN EN 13198

= Betonglte C30/37

Unbewehrte Ausflihrung

Hohlraum im Innern erleichtert Handling und Transport durch geringeres Gewicht
kraftschonender bei Eintreiben in das Erdfeuchte Betonfundament durch weniger Widerstandsflache
= bessere Verbindung zum Fundamentbeton, da dieser sich teilweise beim Eintreiben

in den Hohlraum driickt

Trendline-Palisade, anthrazit

FORMATUBERSICHT EINSATZBEREICHE
Hohe [cm] Léinge x Breite [cm] Gewicht [ca. kg/St] » Beeteinfassung
= Treppeneinfassung
40 18x 12 17 = Pflasterumrahmung
60 18x12 %6 = Abfangung
92 18x12 37
120 1812 50 OBERFLACHE
150 18x 12 65

Betonoberfldche, klassisch
Bedarf bei Versetzldnge 12 cm: ca. 8,33 St./Ifm. Bedarf bei Versetzldnge 18 cm; ca. 5,55 St./Ifm ’
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FUNDAMENTE UND EINBAUTIEFEN
OPTIMIERTE BEMESSUNG

Trendline-Palisaden konnen flir Einbausituationen mit Béschungsneigungen
und / oder Beanspruchungen durch Nutzlasten und Windlasten verwendet

werden. Die Einbautiefe ist im Vergleich zum Standard reduziert und die
Fundamentabmessungen optimiert.

TRENDLINE-PALISADEN

EINBAUSITUATION
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Nachfolgende Angaben gelten fiir eine beliebige Ausrichtung des Quer-
schnitts (12/18) mit b = 12 und 18 cm. Die Fundamentbreite b2 wurde so
bestimmt, dass alle Winkel ¢ von 25 bis 35° mit jeder Palisadenhéhe H kom-

biniert werden konnen. Vorzugsweise sollten Schottermaterialien nach der
TL SoB verwendet werden. Gerne geben wir lhnen hierzu detailliert Auskuntft.

LASTFALL: HINTERFULLUNG MIT 1,5 kN/m2 AUFLAST

Palisadenhdhe H [cm] 40 60 80 90 100 120 150

Einbindetiefe t [cm] 15 15 20 25 30 30 30

Fundamenthohe h, [cm] 40 40 50 50 60 60 60

Fundamentbreite b2 [cm] 10 10 10 10 10 15 25

LASTFALL: HINTERFULLUNG MIT 1,5 kN/m2 AUFLAST, BOSCHUNG 20°

Palisadenhdhe H [cm] 40 60 80 90 100 120 150

Einbindetiefe t [cm] 15 15 20 25 30 30 30

Fundamenthdhe h, [cm] 40 40 50 50 60 60 60

Fundamentbreite b2 [cm] 10 10 10 15 15 22 36

LASTFALL: HINTERFULLUNG MIT 5 kN/m2 AUFLAST

Palisadenhdhe H [cm] 40 60 80 90 100 120 150

Einbindetiefe t [cm] 15 15 20 25 30 30 30

Fundamenthohe h, [cm] 40 40 50 50 60 60 60

Fundamentbreite b2 [cm] 10 10 10 15 15 22 35

EINBAUSITUATION LASTFALL: WINDLASTEN
Freistehende Palisaden Palisadenhdhe H [cm] 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150
ohne einwirkenden Erddruck Einbindetiefe t [cm] 15|15 20 | 25 | 30 | 30 | 30

Fundamenthéhe h, [cm]

40

40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40

Fundamentbreite gesamt [cm]

50

50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

Die Angaben gelten fiir die Windlastzone | gleichermaBen. Fiir die Windlastzonen Il und IV
mussen gesonderte Nachweise gefiihrt werden!
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